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Jirf Helebrandt, pracovmk spojovaciho oddeleni UV Svazarmu 


O planovani jsme jiz mnoho Cetli i slyseli, 
mame i praktickA zkusenosti z minulosti. 
Zname z drivejska plany formalni, kterA ni- 
komu nepomahaji, avsak i plany realnA, 
ktere jsou zakladem mnohych uspechu. 
Zvlaste planovani ve vetsich kolektivech, 
kde realny plan je naprosto nutny, pomaha 
v organizaCni praci. 

Zamysleme se kratce nad nasi radiotech- 
nickou Cinnosti a vsimneme si jejfho plano¬ 
vani v zakladnich organizacich i sekcich 
radia vSech stupnu. PromySlenA stanoveni 
cilu a realne zpracovani planu muze byt 
dobrym pomocnikem i pro osobni plan, 
ktery si kazdy radioamater vytyCi pro nad- 
chazejici obdobi. Planovani v nasi socialis¬ 
tic^ spolecnosti je nejen nutnA jako zaklad 
organizovani praktickA spoluprace, ale i pro 
radne materialn( zajistAni, bez nehoz nelze 
zadnou Cinnostani na nasem Oseku provadet 
- zvIaSte jde-li o modern! technickokon- 
strukcni smer. 

Nyni, v obdobi vyrocnfch schuzi zaklad- 
nich organizaci, je nejvyssi Cas pfistoupit 
ke zpracovani plAnu na pristi obdobi. Nez 
pristoupime k vytyCeni cilu, jichz chceme 
dosahnout, musime zhodnotit dosavadni 
cinnost na tom kterAm useku. Tak napr. 
plan provozni Cinnosti vyzaduje jiz nyni 
zhodnotit proslA obdobi. Pro pPfStf souteze 
a zavody rozebrat soutezni podminky. Podle 
nich vytycit i nutne technickA tipravy zari- 
zeni, pripravit program zlepsenf operater- 
ske urovnA atd.,Zde bude kalendArnim pod- 
kladem „Plan akci", vydany URK. Velmi 
mnoho konstrukcnich vyhledO bude napr. 
na useku provozu na velmi kratkych vlnach. 
V kolektivech je nutno zhodnotit prubeh 
letoSniho „Polniho dne“, ,,Dne rekordu* 4 
i prace ze staleho QTH. Je nutno rozebrat 
pripadn6 neuspechy, stanovit, jak upravit 
zarfzenf pro urditou k<Stu (jiz tecf by meja 
byt vyhlednuta i kota, presto ze ke schvalo- 
vanf dojde mnohem pozdeji). Kolektivne je 
nutno rozhodnout, kter6 zarizeni nebo jeho 
cast je treba zdokonalit, jak dalkove ovladat 
otaSeni aiit^n, indikaci nataceni anten, za- 
bezpecit pruinb spojeni s vice prijimaci atd.. 
To vse vyzaduje dukladne zamysleni a s tim 
pine souvisi materialni otazka, jejfz resen j 
je stile nejslabsim clankem v cek nasi Cin¬ 
nosti. Nedostatek vhodneho materialu pro 
radioamatdry zpusobuje zaostavani tech- 
nicke urovnC nasich zaHzeni, vcetne repre- 
zentainich stanic i zarizeni vsech radio- 
technickych disciplin. Nedostatek vf mate¬ 
rialu ovlivni nase plany i v priStim obdobi. 

Zde by bylo zapotrebi, aby MVO veno- 
valo vetsi pozornost vyberu zbozi k zasobo- 
vani radioamaterskych prodejen i vyberu 
zbozi urceneho k doprodeji. Soucasne by 
mely byt zajisteny i nove druhy zbozi pro 
potrebu jednotlivych radioamateru. Ty by 
prave mely nahradit citelnou mezeru v sor- 
timentu radiosoucastek. 


. i 

Ustredni sekce radia v souCasnC dobe jiz 
perspektivne resi nutnostzlep5enftechnick6 
urovne zarizeni nagich reprezentantu. Mo- 
dernizace je nutna i za cenu dovozu nekte- 
rych soucastf ze zahranici. 

Jiz nyni mijzeme poukazat na *nekter6 
materialni moznosti, ktere budou v pristim 
planovadm obdobi. Pro provozare budou na 
trhu (konecnC po dlouhC.dobe) telegrafni 
klice. Vyrabi je druzstvo JISKRA Pardubice 
a budou pravdepodobne jizv dobC, kdy ctete 
toto cislo,' v prodeji v radioamat6rsk6 pro- 
dejne Praha 1, Zitna 7. Zaroven bude v t4to 
prodejne i stave bn ice tranzistoro veho bzu- 
caku. Dale domad potreby Praha vydaly 
i dve male brozurky (po 1,— Kcs), pojedni- 
vajici o konstrukci a stavbe tranzistoroveho 
bzucaku a zakladnich poznatcich, nutnych 
k nicviku telegrafnich znacek pod nazvem 
TELCODE I a II. ElektronickA stayebnice 
Tesly LanSkroun pro deti se proddvd jiz 
zlevnSna na Kcs70.— (puvodne Kcs 180,—). 

Pro nacvik telegrafnich znaCek je stale 
jestS nedostatek bzucaku a jinych prostred- 
ku k nicviku. Proto je cestou organizace' 
zajistov^n doplnek - materialovy komplet - 
ktery umozni s pouzitim stavebnice NF2, 
kterych je v organizacich dostatek, snadnou 
prestavbu na elektronkovy bzucak s moz¬ 
nosti rizeni vysky t6nu i hlasitosti. 

Pro krouiky v zakladnich organizacich 
a krduzky na skolach zajiSCuje spojovacf od- 
dSleni 0V Svazarmu radiostavebnice .pod 
nazvem 1L4, ktere jsou jiz nyni v dostateC- 
nem poctu na krajich a okresech - je to sta- 
vebniCka dvouelektronkovCho prijimaCe 
s miniaturnimi elektronkami as nCkolike- 
rou moznosti zapojeni (byla sestavena diky 
nekterym vyrobnim zavodum a na5i armddS 
z mimotolerantniho materialu). Je urCena 
jen pro vnitrni potrebu organizace a neni 
prodejna.Tyto stavebnicky budou prednost- 
ne pridelovany okrespimi vybory Svazarmu 
tern ZO, ktere nejsou finanCne dost siln£ 
a nemohou radiotechnicky vycvik zajistit 
z vlastnich prostredku. 7 

Pro sestavu planu je dulezit6 znit i to, co 
.se bude v prfstim obdobi vyrabet, kterC ma- 
terialy ve vyrobC skoncily nebo konci a kte- 
r6 nov6 typy budou zavedeny. U nekterych 
materialQ jsou to elektrickymi vlastnostmi 
i rozmery nahrady rovnocenne-nekde jsou 
to ndhrady naprosto rozmerove odlisne. 

Bude zavedena cela nova rada termistoru 
a cela rada varistoru. Merici pdstroje 
AVOMET I budou v priStfm roce k dispo- 
zici jen velmi omezene. * * 

Pri materialnim zabezpecovani planova- 
nych ukolfl pro;celou nasi Cinnost je nutn6 
poCitat i s nakupem v maloobchode. Zde je 
treba upozornit na novelizaci vyhlasky C. 
49/62o nakupu v maloobchodenafakturu pro 
organizace Svazarmu. Nyni jiz mohou vsech- 
ny nase slozky nakupovat radiomaterial na 
tiCet i za castky nizsi nez Kcs 500,—, coz dri¬ 
ve moznC nebylo.Toto nov6, pro nas.vyhod- 
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ne opatreni, odstranf dosavadnt nedostatky 
spojene s nakupem bezneho materiaiu. 

Pri objednAvce neopomente se odvolat 
na vyhl&sku 49/62 pro zakladni organizace 
Svazarmu: ..Objednavame na zaklade vy- 

asky 49/62 § 3 odst. 2 H zbozi potrebne 
pro specializovany vycvik radistu“. 

JeSte je nutne se zminit o uprave malo- 
obchodnich cen, provedene k 1. dubnu t. r. 
Tuto upravu jsme privitali jen zcasti, a to 
u polovodicu a u nekterych elektronek 
a odporu. Velmi nas zarmoutilo znacne zvy- 
senf cen d rob nychvfcive k, tram form atorktf, 
otocnych kondenzatoru, coz predstavuje 
prive vetsinu soucastek pro zakladni poly- 
technickou cinnost - pro mladez, ktera neni 
vydelecne cinna. Proto z iniciativy UV Sva¬ 
zarmu dalo ministerstvo vnitrniho obchodu 
pokyn sv6mu cenovemu odboru i Ostredm 
sprave pro rozvoj mfstniho hospodarstvi, 
aby tato otazka byla znovu prezkoumana 
a zvazena moznost prehodnoceni nekterych 
cen radiosoucastek. VCrime, ie odpovedni 1 
Cinitele najdou brzy resent ktere bude ku 
prospechu radioamaterskeho hnuti-cinnos¬ 
ti spolece ns ky pot?ebn6. 

A nyni k vlastnimu rozkladu pred plano- 
vanim. Kolektivnf projednanije samozrejmC. 
Jen tak je mozne cely kolektiv zainteresovat 
na pfnSni planu, ktery si takto predsevzal. 
Nejprve je nutno probrat potize, se ktery mi 
Jsme se setkali v minulem obdobi, z ceho 
vyplynuly nedostatky a jakjechceme odstra- 
nit. Z toho by mel vzniknout plan nove cin¬ 
nost i. Tento plan jiz musi pocitat s kazdou 
nutnou potfebou a musf urcovat Ciena, ktery 
za tuto praci odpovfda. Mejme na mysli, ze 
kaida nova konstrukce je vyvoj a kaidy vy- 
vojovy vyrobek vyzaduje znacne technicke 
znalosti i usili jednotlivce. Jednotlivec je 
zakladem planu cinnosti. Tedy cely plan 
musi byt podlozen konkretnimi udaji. Na 
stanoveny plan Cinnosti musi navazovat plan 
materiainiho zabezpeceni a plan finanCni. 
Velmi duleiite je urcit Ciena odpovedneho 
za organizovani soucinnosti .technicke Cin¬ 
nosti. Napr. jeden Clen ma za ukol zhotovit 
konvertor k prijimaci na 145 MHzs katodo- 
vymi sledovaci pro dalsi mezifrekvencni pri- 
jimaCe. Dalsi clen zhotovi zdroje pro tyto 
prijirnace, jiny zaffzem pro dalkove otaceni 
anteny, jiny zkonstruuje novy vysilaC 
nebo prepracuje stavajici provozni dispe- 
cink. Tuto celou praci musi nekdo ridit, 
kontrolovat Casov4 plnenf dilCich ukolu jed- 
notlivymi konstruktCry a zajisfovat reseni. 
napf. materialovych otazek, ktere se behem 
price vyskytnou. Prave na tdto koordinaCni 
’funkei mnoho zalezi a jeji kvalitni prova- 
deni je predpokladem uspegneho a veas- 
n6ho spineni tikolu. Nejvhodnejsim pro 
tuto funkei je osoba zodpovCdneho opera¬ 
te ra v kolektivce. V sekei je to potom pred- 
seda sekee. Vsichni clenove, kteri' nemaji 
osobni konkretni ukoly, jsou podle svych 
schopnosti a zamereni pridelovani jako po- 
moenfei k plnem jednotlivych ukolu. 

Pres potize, kter4 dosud jsou a jeste bu- 
. dou i v pfistim obdobi, je pri radnem plano- 
vanem zajisteni vetsi predpoklad ke spineni 
vytcenych *cil6, nez be^ organizovanosti. 
Jen timto radne rozmyslenym a provade- 
nym planem se vytvori predpoklady k do- 
saienf pronikavejsich vysledku nez dosud. 

Snahou vsech organu Svazarmu a sekei 
vsech stupnu je pomoci rad iotechnicke a pro¬ 
vozni cinnosti na vsech useefeh, hlavne zlep- 
sit situaci v materialnim zajisteni. Neni za- 
pominano ani na nf techniku,.verny zvuk, 
techniku SSB, KTTY, ani na potrebu rozvoje 
polytechnicke vychovy mladeze, Tyto snahy 
komentuje i ten fakt, ze od pristiho roku 
zacne vychazet 6x do roka novy technicky 
casopis „Radiovy konstrukt6r“. 

■mn caMteAM'Afsrm) a 


Leios slam Polska lidova republika 20. 
vyroci sveho vzniku a soucasne s tim i Liga 
Obrony Kraja (Liga obrany zeme), ktera 
byla zalozena ihned po osvobozenx. Toto ju- 
bileum se stalo pobxdkou k rozvinuti Hnnosti 
ve vsech organizacich LOK, iniciativy sme-. 
rujici k pine realizaci planu cinnosti a k za- 
■ kldddni novych sifedisek , sousthdujicich zd- 
jemce o branne sporty. Statut organizace fika: 
„LOK navazuje pfi sve cinnosti na pokro- 
kove tradice polskeho lidu a polskych zbrant. 
Je to organizace, ktera uskutednuje program 
Fronty ndrodni jednoty v oboru mobilizovdni 
obyvatel ke spolecnemu posilovdm obrany - 
schopnosti zeme, utuzdvdni svazku spoled- 
nosti s polskou armddou, rozvoje polytechnic 
zace a kultury. ie 

V programu cinnosti LOK je obsazena 
i cinnost v odvetvt spojove techniky . LOK se 
spoji zabyvd od r. 1950, kdy se skromne 
zatalo rozvijet Ikoleni a jeste skromneji 
sport. Prace se opirala o 21 sekei, sdruzuji - 
cich 730 dlenu. Sekee vsak nemely vubec lad- 
nou materidlni zdkladnu. Skoleni bylo pro- 
vadeno jen v oboru telefonu a byly pordddny 
kratke kursy radiotechniky, spis informadnt, 
s minimdlnim poctem vyucovacich pom&cek. 

Rychly rozvoj elektronickeho prumyslu vsak 
zpusobil rust zdjmu obcanu o radiotechniku, 
col nutilo k tomu, aby se sekee pretvorily 
v radiokluby a program dinnosti se prizpu- 
sobil pozadavkum. Roku 1956 byl zrusen 
vycvik telefonistu v klubech a informaeni 
kursy a zlepsilo se materidlni zabezpedeni 
nove vzniklych radiokluby . Roku 1957 bylo 
120 sekei a 3200 clenft, roku 1963 190 
~Jdubu a 9000 clenu. V lelosnim jubilejnim 
roce chceme dosdhnbut 210 klubd a pres 
10 000 clenu. Podle IV. sjezdu LOK pld- 
’ nujeme do konce r. 1966 radioklub v kazdem 
okresntm meste, col znamena 370 . 

Jestlize r. 1956 mely kluby 380 malych 
radiostanic, r. 1964 jejich pocet vzrostl na 
2000 kusu a stanic stredniho vykonu na 
100 kusu. Kluby maji velke mnolslvt komu- 
nikacntch pfijimacu, meficich pristroju a vy¬ 
ucovacich pomucek. Napr. kluby dues maji 
93 nf generatorH, 58 elektronkovych volt- 
metru, 118 miistku RLC, 117 zkousecu 
elektronek a mnoho jinych. Vsechen tento ma¬ 
terial slouli k plneni vycvikovych ukolu 
i sportovni dinnosti a je.k dispozici clenttm 
pro jejich prace, provddene v ramci klubovych 
dnu. 

Vycvik ~zahmuje zakladni radiotechnicke 
skoleni o 250 hodinach a televizni kursy 
■ o 420 hodinach. Kursy radiomechaniky proslo 
v letech 1957 — 1964 40 000 mladych i star- 


sich zdjemeu a kursy televiznimi proslo behem 
dvou let 2000 osob. Roku 1964 se dale pro - 
vddi program skoleni pomocniku telefonnich 
montery ve spoluprdci s ministerstvem spoju 
v rozsahu 250 hodin a skoleiii telefonistu pro 
potrebu LOK a CO, ktere trvd 50 hodin. 

Roku 1959 byly zahajeny podle usnesent 
IV. plena UV LOK a UV sir any o poly- 
technizaci a zvysovani technicke kultury nove 
druhy vyeviku, jel zahrnuji nejsirsi vrstvy 
■ obyvatelstva, hlavne na vesnici a v oblastech 
dosud mdlo zprumyslnenych. Cilem tohoto 
skoleni je popularizace elektrotechniky a elekt- 
roniky nejpristupnejsim zpusobem pro potfeby 
kazdodenni praxe. Skoleni o obsluze elektro- 
motory (50 hodin)'opravnuje napr. k obsluze 
prevoznych motory pH vymlatu. 

Zakladni jednotkou pro masove polytech¬ 
nicke skoleni jsou kroulky LOK, zvldste na 
vesnici. Pri tomto skoleni LOK spolupracuje 
se Svazem elektrifikace zemedelstvi, se Zdvody 
radiove a televizni udrlby, se zemedflskymi 
kroulky, Sdrulenimi vesnickych len a Sva¬ 
zem vesnicke mlddeze. Od r. 1959 proslo 
masovymi polytechnickymi kursy 58 000 osob. 

Clenove spojovacich klubu LOK se ucastni \ 
i dalsich, spoledensky prospelnych akei. Napr. 
dlenove bydgostskeho klubu venovali pies 10 
dux v protipovodnove akei, clenove zdvodniho 
klubu ve Wloclawku maji patrondt nad 
radiouzlem Zdvodu na vyrobu celulozy . 32 cle¬ 
nu a 16 radiostanic kluby v Gdadsku,\ So- 
potdeh, Malborku, Tleve a Novem Dvore ve 
vojvodstvi gdanskem pracovalo v akei proti 
povodnim. Klub v Bielsku - Biala zorgani- 
zoval kurs radiomechaniku pro ucitele - ve- 
doud radiotechnickych kroulku na skoldch. 
Klub v Czgstochove postavil 11 siiovych 
zdroju pro point radiostanice. Na uzemi ka- 
tovickeho vojvodstva pracuje na 30 kluby pri 
velkych zavodech. Z v ^l rozsdhlou pomoc po- 
skytuji zde klubtim doly Silesia v Czecho- 
wicich, Dymitrov v Bytomu, Chwalowice 
u Rybnika, Kosciuszkova hut v Chorzowe , 
Hut Jednosc v Siemianowicich, Hut Pokoj 
v Rude Slaske a Hut M. Buczka v Sosnowci. 
Kluby se zapodporu svym zdvodum od'decuji. 
Napr. klub pri Huti. Jednosc, kde je i ,. f alo- 
vdna nose prvni radiolokdtorovd stanice, pre- 
vzal patrondt nad zarizenim prymystove tele- 
vize. keditel huti ini. Lembergier to ocenil 
slovy: „Teoreticke kursy i praktickd cviceni 
v dilndch klubu LOK podstatne prispely 
k zvyseni kvalifikace nalich pracovniky, Uml 
i mnoha z nich dopomohly k lepsim vydelkum 

Clenove klubu pH Huti Jednott se dali 
do stavby transceivru, potrebnych pro Uzehi 
stavebnich praci pH budovdni huti. Podobni 



se dim kluby ve vojvodstvi lodzskem a poznan 
skim a jejich pomoc je odmenovana financni 
podporou ze slrany spravmch i strahickych 
orgdnu. Klub vojvodstvi iesowskeho zorgani- 
zoval spojeni na stavbe hydroelektrarny Mo¬ 
lina v Besdadach pro zajisteni dopravy tez- 
kych dilu pro vodni prehradu. 

Varsavsky klub spojaru LOK vyskolil pro 
potieby ministerstva spoju 60 radio tele- 
grafistu. 

Vhchny kluby si daly k 20. vyroci PLR 
a LOK zdvazky nejruznejHho druhu - na 
vybudovdni technickych zanzeni pro klub, vy- 
ucovacich pomucek, na opravy zanzent a mist- 
nos ti. Klub spojaru v Drezdensku slibil na- 
montovat 10 km elektrovodne site v hodnote 
40 000 zlotych, klub ve Swigtochowicich 
provede revizi a opravy zavodniho rozhlasu 
v hodnote 35 000 zlotych; -klub v Rude 
Slqske vypracuje dokumentaci pro mistni 
rozhlas v kulturnim dome a uvede ho do 
provozu - hodnota 16 000 zlotych. Celkovd 
hodnota zdvazku na pocest 20. vyrodi obndsi 
pul milionu zlotych. 

Od r. 1964 se rozsiril ramec dinnosti spo- 
jarti LOK. By la totiz s ministerstvem spoju 
podepsana dohoda v oboru telefonizace ven- 
kova. LOK bude cvicit kddry a pomahat 
spojenim dratovjm i bezdrdtovym, kde bude 
tieba. Aktiviste LOK budou obsluhovat tele- 
fount uslredny po ufe dnich hodinach, postavi 
slulby k verejnym telef. stanicim a budou 
pomahat pH stavbe telefonnich linek a odstra- 
hovdniporuch vzniklymi zivelnymi pohromami. 

S rozvojem klubu LOK se rozviji i spor- 
tovni cinnost. V roce 1957 LOK organizo - 
vala pouze ustredni zdvody radio tele grafistu; 
dues se provozuje viceboj, hon na Itfku, kratko- 
vlnne zdvody a zdvody radiomechaniku. Napi. 
viceboj se v roce 1960 nikde neprovozoval. 
V roce 1963 byl zorganizovdn v 80 klubech 
a zudastnilo se ho 596 zdvodniku. Plan na 
*rok 1964 pozadoval viceboj v 106 klubech 
za udasii 1150 zdvodniku. Ve vojvodskych 
zavodech (krajskych) ve viceboji startovalo 
v r. 1963 430 zdvodniku; na rok 1964 
stanovi plan ucast 610 zdvodniku. 

~ Hon na lisku v LOK se datuje od r. 1959, 
kdy byl usporddan prvni celostdtni zavod za 
■ „rekordni“ ucasti 6 zavodnikit - 3 v pdsmu 
80 m a 3 v pdsmu 2 m. V celostatnich zdvo- 
dech r . I960 startovalo uz 42 zavodnikit 
z 13 vojvodstvi, r. 1961 obeslalo zdvody 17 
vojvodstvi a r. 1962 ul nebylo vojvodstvi, 
ktere by nebylo zdvody obeslalo (celkem 18). 
Na urovni vojvodstvi byl hon na lisku orga- 
nizovdn teprve od r. 1961, r. 1962 se zadal 
organizoval na urovni klubu. V roce 1964 
se pldnuje hon na lisku v 68 radioklubech 
s 372 zdvodniky a na urovni vojvodstvi s 347 
zdvodniky. 

Roku 1964 jsrne pro podporu konstrukter- 
ski dinnosti zavedli zdvody radiomechaniku. 
Pii prvnich se stavel piijimac\ Tesla Akord - 
pouze na urovni centralni. Ucast 36 zdvod¬ 
niku - po dvou z kazdeho vojvodstvi. Nasle- 
dujiciho roku zavodnici staveli liskove pri- 
jimace pro obi pasma a zacalo se s organizaci 
na urovni vojvodstvi (podle mistni materia- 
love situace). R. 1963 organizovalo tyto 
zdvody 8 vojvodstvi s 96 startujicimi. Tema- 
tem ustrednich zavodu v roce 1963 by la 
stavba vysilacit nq 145 MHz . Tenkrat bylo 
postaveno 36 vysilacit. Letos pldnujeme zd¬ 
vody radiomechaniku ve 40 klubech a ucast 
180 zdvodniku, ve vsech vojvodstvick s 305 
zdvodniky a centralni zdvody, v nichz pldnu¬ 
jeme stavet tranzistorove pUjimace pro hon 
na lisku. ^ ' 

LOK organizuje i zdvody na kratkych 
vlnach. Jejich plan se sestavuje ve spoluprdci 
s Polskym svazem vystlacfi (PJK), ktery je 
koordindlorem vysilaci chinos ti na KV“'v Pol- 
sku. Kluby spojaru zahrnuji f 50 individual- 
nich koncesiondM, 550 RP a maji 67 ama- 
terskych klubovnich stanic. Jiz tri roky orga- 
nizujeme 2—3krdt rocne celostdtni zdvody 


klubovych stanic a v sezone 1964(65 budeme 
takove zdvody pofddat kazdy mesic a vrcholit 
budou v Tydnu LOK. NejlepHmi klubovfmi 
stanicemi jsou SP4KAI, SP8KAF, SP5KAB, 
SP3KBJ a dalsi. Letos jako kazdorocne bu¬ 
deme organizoval celostdtni zdvody KV k pfi- 
letitosti Dne armddy a Tydne LOK , ke Dni 
Zielonej Gory a k Vinobrani a dalsi. Letol- 
niho Polniho dne se melo zucastnit pres 20 
klubovych stanic. Letos LOK polo&la duraz 
na rozvoj prdce na VKV v klubech. 

Dobfe se umistuji druzstva LOK v mezi- 
ndrodnick zavodech ve viceboji. 

Konstrukteri klubii spojaru LOK v letech 
1960/61 se zucastnili celostdtni souteze ama- 
terske tvorivosti, organizouane mesicntkem Ra- 
dioamator i krotkofalowiec. Pomoc jim pH 
tom poskytl Svaz elektronickeho prumyslu, 
Vydavatelstvi spoju a UV LOK. Z a ^eni 
byla vystavena na ustredni vystave ve Varlave 
a vyznacne konstrukce byly odmeneny cenami: 

Za vsemi uspechy klubu spojaru LOK se 
skryva prdce obetaveho aktivu lidi, kteii bez 
ohledu na cas a obeli hledi prispet svjm dilem 
ku prospechu celku. Napr. s. Tadeusz J,u- 
kowski z Bialystoku se ucastnil vsech zduodii 
radiomechaniku, venoval velke usili klubu 
a postaviljeho radiovd zarizeni; s. Eugeniusz 
Kulawiak, odchovanec poznanskeho radio- 
klubu, takto odpovMny pracovnik poznah- 
. skeho letiste, zvlaste . ucinne pomdhd svym 
soudruhum, aby porozumeli technice VKV. 
Spolu se s. Mielcarskym navdzal prvni 
spojeni na 2 m s Berlinem , col bylo 
r. 1953 velkym uspechem. Soudruh Krzysztof 



Mohutna sestipatrovd budova „Stddiisches 
Kaufhaus“ na lipskem Neumarktu vitala na 
pocatku zari pod svou strechou zvldlte pofot- 
nou obec odbornvch i laickych zajemcu o spo- 
trebni elektroniku. Z v M en y duraz na tento 
obor sepstatne obrdzel na prvnipohled i v ka - 
talogu .Lipskeho podzimniho veletrhu, kde 
v rozsdhle palete vystavovaneho zbozi byly 
elektronicke vyrobky vyznateny tudnym pts- 
mem. A tak clovek vchdzel do pavilonu 
s oprdvnenou zvedavosti, kterd byla vzdpeti 
vystUdana udivem nad bohatstvim■ druhd a 
tvaru. 

Televizory roku 1964 maji - az na mdlo , 
vyjimek - stejnou tvdf: nesoumernou celni 
slenu, na ktere jsou obvykle vpravo od obra- 
zovky nejen hlavni ovlddaci prvky , ale tel 
aspon jeden reproduktor. A reprodukci zfejml 
venuji konstrukteri ~ alespon v NDR - zvy- 
ienoupeci. ,,Nejen obraz - ale i zvuk“ tak zni 
heslo spolecne expozice ?iejvetsich vystavovate- 
lu a zrejme i vyrobcii televiznich prijtmacu - 
zavodu RFT ve Stassfurtu a v Radebergu. 
Dva reproduktory nejsou ladnou zvldltnosti, 
slejne^jako samostalne regulatory hloubek a 
vysek. Z a l° pravouhld obrazovka bude i zde 
vzacnym korenim, jen ve trech novych televi- 
zorech se s ni setkaji nemecti spotfebitele na 
vdnocnim trhu. Bude to Turnier 14, Durer de 
luxe a Ilona. Vlechny maji obrazovku s uhlo- 
prickou 47 cm, zatimco ta velH pravouhld se 
objevi v obchodech az napresrok. 

Pokudjde o vyber,je treba Hci, ze i belnd 
prodejna^ televizoru v Lipsku je pro ndvHev- 
ntka z CSSR zajimava. Muzete si zde vybrat 
asi z patnacti zcela ruznych typu od tdevizorU 
podprumernych s ■ uhloprickou obrazu 36 cm 


Gniadek z Poznane je clenem klubu od roku 
1952 a je jeho pfedsedou. ■ V r. 1959 se 
umistil jako prvni v OK-DX Contestu v ka- 
tegorii klubovych stanic v pdsmu 14 MHz 
s jednim operaterem (za SP3KAU). Sou¬ 
druh Jan Pachela z Gniezna pracuje obetavi 
pfi polytechnizaci vesnice. Tak by bylo molno 
vyjmenovai - mnoho aktivistu z 9000 clenu 
klubii, kteii se pricinili o velkou autoritu, 
*akou si LOK za 20 let sue existence vydobyL 

Pomdhaji ndm i organizace. Svaz pro 
elektrifikaci zemedelstvi ndm pomdhd v sifeni 
technickych ved na vesnici; Odbytove stredisko , 
radiotechnickeho materialu ndm pomdhd zis- 
kdyat soucasti a dily, Zdvody pro udrlbu 
radia a televize pomdhaji technickymi kddry 
pH Ikoleni a zaopatfuji ndm material . Velkou 
pomoc ndm poskytuji i zdvody, vyrdbejici ma- 
* teridl. Kluby se tel denne opiraji o pomoc 
utvard polske lidove armddy. 

Uvedend fakta nevycerpavaji vlechno, ceho, 
bylo v LOK behem 20 lei jeji existence dosa- 
leno. Aktiv. spojard v LOK vykonal daleko 
vetH iadu cinu mensiho i vetliho vyznamu, 
jejichl souhrn ucinil z LOK vyznamnou spo- 
leUnskou organizaci a pomohl rozvoji naH 
spolecnosti. 

Nove uholy, ktere budou pied nase. spojaie 
postaveny v .20. jubilejnim roce , budou zcela 
jiste splneny. Z a 1° ru <% uspechy minulosti 
i vedomi, le koname praci najvysost prospes- 
nou naH zemi. 

Vedouci spojovaciho *oddeleni 
UV LOK ' 

plk. dipt. Witold Konwinski 


al po hudebni skrine a prepychove modely 
s' automatickym Hzenim synchronizace, roz- 
mhH obrazu, jasu (pomoci fototranzi - 
storu v zdvislosti na osvetleni mistnosti), 
nizkofrekvencniho zesileni zvuku (1) as mol- 
nosti ,,vymazdni“ rddek, jak je vybaven na- 
pfiklad Stadion 2 Z (vystavovdn jiz loni). K 

Vrafme se ted zase do vystavnich said a po- 
divejme se na vrcholny exponat - barevny te¬ 
levizor soustavy SECAM, ktery vystavovala 
francouzskd televizni spolecnost. Soustava je 
pine elektronicka a je zalozena na posiupnem 
(nikoliv soucasnem) prenosu tri b&revnych 
informaci. Televizor md asi 50 elektronek, 
tfitryskovou obrazovku s uhloprickou 60 cm 
a obraz, 'ktery chvilemi pfekvapi a chvilemi 
zklame. Pienaseny barevny film, snad nekdy 
zvlaste prozrazoval nedokonalou reprodukci 
barev (zelend temef zcela chybela) a tak clo- 
vlk nakonec pH mnoha zdberech zjist’oval na 
vedle stojicim dernobilem televizoru se stejnym 
programem, jak je ta demo bit a televize ul 
dnes dokonald.-. . , 

Rozhlasov£ pfijimace se ndm predsta- 
vily nejprve v Idkavych tvarech modernich hu- 
debnich skiini firmy Peter Tonmobelfabrik 
z Plauen. I srdce laika muselo zajdsat nad 
vypracovdnim a povrchem skiini, kterych se tu 
nabizi 10 druhu. Ndkolik stereofonnich mo- 
deld md pro nds nezvykle rozmisteni repro- 
duktord na obou koncich celni steny siroke 
skiini. Tato uprava se ziejme jevi ucelnd pro 
male byty, kde by stejni nikdo nesiavel repro- 
duktorove kombinace od sebe dale nez asi 
1,5 m. 

Prijimade v klasickem provedeni piitahuji 
dokonalou reprodukci poiadu z velmi kratkych 
vln. Jda se, ze nejmene osm ruznych stanic, 
ktere zde mdzeme zachytit, je dostatedne 
udinnym argumentem pri propagaci piednosti 
kmitocinve modulace. 

Stejni jako u nds se i v NDR clehi tranzi- 
s to rove pHjimade do dvou typu. A tak md na 
veletrhu nose nejmensi Z uzana a luxusrd 
Akcentsve proUjlky v kapesnim Mikky (vy- 

m (dmateSik'Z* 1^18 J 309 



stavovanem jiz loni) 'a kabelkovem Vagantu. 
Mikhy md rozsah stfednich vln a napaji se ze 
dvou tulkovych baterii, ktere vydrix 40 hodin 
provozu. Vagant je prijimac pro ndrocne po - 
sluchace se ctyfnii vlnovymi rozsahy , prutovou 
i feritovou antenou, jemnym ladenvm na brat - 
kjch vlnach, dvema tdnovymi 'cionami, osvet- 
lenim stupnice a vsemi beznymi pfipojkamu 
Vyr'dbi se v peti mutacich vcetne vlech norem 
velmi krdtkych vln a tropikalizovaneho pro- 
vedenu Jenom vystupni uykon 1 W v kombi- 
naci s miniaturnimi napdjecimi bateriemi nuti 
k zamysleni nad delkou provozni doby s jed - 
non naplni baterii: 0 nt vlak prospekty svorne 
mlci. 

Zda se timer nemozne ucinit siprehled 6 roz- 
sahlem sortimentu gramofonu. Pestrobarevne 
, (ne vlak vidy vkusne). kuffiky obsahuji gra- 
mofony se zesilovaci i bez nich , stereojonnV 
stejne jako tranzistorove pristroje napdjene 
Z baterii. Casto.se vynechdvd rychlost 78 ot.j 
min., kterd jiz neni perspektivhi; bateriove 
typy maji vidy jen 45 otjmin. Takovy je 
napf. gramofon Billi, napdjeny ze lesti mono - 
dldnku, pfipadne z autobaterie; vdii s velkym 
' dvouwattovym reproduktorem 4,5 kg. 

Je treba dodat, ie na dodavkdch tak velkeho 
mnozstvi gramofonu se v NDR dosti znacnou 
merou podtleji vyrobci ze soukromeho sektoru. 

^. Totei plati i o soucastkach, nad nimii 
' amatera m zaujme podivuhodnd specializa.ce 
podniku napriklad ve vyrobe tlatttkovych sou - 
prav, civek a tlumivek, hoiovych desek s plol- 
nymi spoji a neuvefitelneho mnozstvi zastrcek 
a zasuvek psclive rozlisovanych na vysoko - 
frekvendni a nizkofrekvencni, vysokonapstove 
atd. Pak je na amaterovi, aby se podivoval nad 
tim, ie Ize vyrabU seriove nejen. anteny tele - 
vizni, ale tei pro ruznd pdsma velmi krdtkych 
vln - viz napriklad petiprvkovou dokonale se - 
Uzenou antenu pro II. pdsmo (FM rozhlas). 

A nakonec ui amaterjen iasne. To kdyi prihl 
k . vitrindm, kde je vystaven montdini mate¬ 
rial pro stavbu antin. Nesmite se mu divit . 
Videli jste uz nekdy nizkokapacitni prichytky 
pro kabely i dvoulinky, zdsuvky a spojky 
s kompenzaci stojatych vln, symetrizadni ka- 
belove ndstavce, vodotesne okenni pfuchodky, 
polystyrehove stfesni talky s otvory pro antenni 
stoidry? Jdjsem to vhchno vidll poprve letos 
v Ltpsku. Otto Musil 



Ladne tvary, pravda? Doufame, alespon, ze 
stejne jako my mate na> mysli tvary novych ■ 
televiznkh phjimacu Tesla, ktere se teprve 
rodi. Jiste se vam budou libit jak hezkymi - 
tvary, tak i po strdnce lechnicke 
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Popularita Mezinarodniho veletrhu 
v Brne stale stoupa. Od roku 1959, kdy 
byl usporadan poprv£, stoupl do letoska 
pocet vystavovatelu o polovinu, ze 432 
na 620. O zvetlujictm se zajmu svedci 
i neustale rozSirovam vystavnich ploch, 
kter6 maji dnes v krytych prostorach 
rozlohu 65 000 m 2 a 60 000 m 2 na volne 
plose. Veletrzni areal se rozprostira na 
plose vetsi nez 65 ha. Vyznam brnen- 
sk6ho veletrhu podtrhla i navsteva 
s. Chruscova a Novotn&io. Stoupajici 
uroven dokazuje napr. seznam 'novinek, 
ktery md 436 stran. 

- Vyhodou veletrhu je oborovd rozde- 
leni, takze kazdy zajemce se muze ve* 
novat jen vecem^ kterd ho zajimaji a spe- 
cialnim expozicim, jako Pavilonu na- 
rodu atd. Prohlddnout celd vystaviste 
je had lidskd sily, nebof by k tomu bylo 
potreba nekolika dni. My jsme si po- 
drobne prohlddli pavilon C, kde byla 
soustredena elektronika a jednotlive 
narodni expozice v pavilonu A. Zde 
byly hlavni expondty, i kdyz napf. elek- 
tromagnetickd spojky praSkove jsme ob- 
jevili v pavilonu B, plynovy laser Meop- 
ta v pavilonu G atd. 

Ceskoslovenske vyrobky 

Zajimavosti cislo jedna byla tele vizni 
trikovarezie, jejiz hlavni signalove cesty 
byly osazeny tranzistory. Cely komplet 
byl vystavovan v provozu a jeho pro- 
grainy byly zapojovdny do primeho* vy- 
silani televizni sitd vcetnd Intervize. 
K tomuto typu zarizeni patfil i televizni 
vysilad pro ctvrte a pdtd pasmo, umoz- 
nujici vysilat cernobily i barevny signdl. 
Obdivovano bylo i zafizeni tonovd tele- 
grafie s kmitoctovou modulaci TFT 24 a 
iestikanalovy tranzistorovy nosny systdm 
Tesla KNK6, ktery je v.soucasnd dobe 
pouzivan napf. k dalkovdmu styku mezi 
socialistickymi stdty. 

V mdrici technice byly vystavovany 
napf. pfenosnd tranzistorovd kremennd 
hodiny TKH, kterych je mozno pouzit 
jako kmitoctovdho normalu. Do tdze 
kategorie patfi i automaticka ustredna 
KTS .124, fizena krystalovym oscilato- 
rem, i prijimac 1 P 503, urceny pro pfi- 



jem casovdho signalu na kmitoctu 
50 kHz s presnosti narodniho etalonu pro 
astronomickd a geofyzikalni ucely, roz¬ 
hlas, televizi, vyzkumna pracoviste atd. 
Pristroji tdto kategorie jsou i delic kmi¬ 
toctu 1KJ3, nasobid kmitoctu 1MJ3 a 
distribucni jednotka 1DJ3. Podstatnou 
cast merici techniky vsak tvofilo pres 
60 typu ruznych mericich pristroju od 
beznych osciloskopu pfes skolni demon- 
stracni pfistroj az po logickd funktory. 
K nim patfi i merici ustfedna Metra 
UM10, kterd'centralnd zpracovava in- 
formace, kde jsou\ informace rychle me 1 
feny cislicovym pr istrojem a zaznamena- 
vany, popfipade dale zpracovavany v po- 
citacich strojich. Velmi hezkd jsou me* 
rici pristroje Metra v novdm provedeni 
Li, ktere jsou urccny pro pfesna mereni 
zakladnich elektrickych velidin. Maji 
malou vahu a rozmery a pritom jejich 
stupnice je dlouha 110 mm, podlozena 
zrcdtkem. Kdybychom meli vyjmeno- 
vat jednotlivd typy, bylo by treba rici, 
ze jde. o soustavy feromagnetickd, mag- 
netoelektrickd, elektrodynamickd, fero- 
dynamicke a rezonancni. Jsou to oprav- 
du pristroje, kterd stoji na spidce merici 
techniky ve svete. Mimoto Metra vy- 
stavovala snimace meznich hodnot a 
laboratorni pfistroje pro nejruznej^i 
ucely. 

V rozhlasovych prijimacich se po- 
chlubila Tesla celou fadou pfistroju, 
z nichz nektere jsou jiz na trhu. Hlav- 
nim slagrem jsou tranzistorovd<prijima- 
ce. Zuzana 2710 B je nejmensim priji- 
macem nasi vyroby. Jeji rozmery jsou 
100 X 65 X 30 mm. Je napajena z deviti- 
voltovd baterie. Leph'm typem, ktery 
se stane jiste oblibenym spolednikem 
vsude tam, kde neni sit', je tranzistorov^ 
prijimac 2815 B - Monika. Je napdjen 
ze dvou beznych tfivoltovych baterii. 
Ma rozmery 185 X 100 X 35 mm a umoz- 
nuje prijem na stfednich a dlouhych 
vlnach a pfijem kmi toctovd modulace 
na VKV pomoci teleskopickd antdny. 
Jeho vaha je 450 g. Tretim zajimavym 
pristrojem tdto rady je stolni tranzisto¬ 
rovy pfijimac Havana 431 B se stejnymi 
rozsahy jako pfedchozi pfistroj. Je na¬ 
pdjen sesti monoclanky, popfipade dve¬ 
ma plcchymi bateriemi. Rozmer je 
300x 170x 105 mm. Z elektronkovych 
prijimacu je nejmensi typ 323 A, ctyf- 
elektronkovy r superhet pro prijem na 
stfednich vlnach a VKV. Prijimace 
typu 533 A a 536 A pracuji na krdtkych, 
stfednich, dlouhych vlnach a VKV. 
Maji moznost pfipojeni na nahravac 
a gramofon. 

Maid stolni gramoradio Dunaj 3010 A 
se dodava ve dvou versich bud pro 
stfedni, dlouhd vlny a VKV, popfipade 
je dlouhovlnny rozsah nahrazen kratko- 
vlnn^m. Vestaveny gramofon ma ctyri 
rychlosti. Podobnym typem je gramo¬ 
radio 10H A, ktere vsak ma ctyri vlnovd 






rozsahy. Mi pfipojku pro nahrivac a 
druhy reproduktor. Mali stolni gramo- 
radio Sonata 1016 A mi jen stredni 
vlny a VKV.,Na obou pismech pracuje 
s nihradnimi vnitrnimi antinami. 

Gramofony byly vystavoviny od jed- 
noduchiho monaurilniho typu H. 20. 1 
(ye stolni uprave S16, ve skrihove SL 20) 
pres stereosasi HC 302 a HG 643,stereo- 
sasf GC 641 a GK 300 bez zesilovace, 
az po stereosasi GZC 641 se stereozesilo- 
vacem a reproduktorovymi kombina- 
cemi. Krome techto pristroju byl vy- 
stavovan i typ 1112 A - Echo stereo, 
ktery je jiz dels! dobu bezne k dostini 
na trhu. 

Z nahravacu byly vystavovany jiz 
zname typy Sonet Duo a Sonet B3. Jako 
doplnik k osvedcenemu typu Sonet Duo 
bylo predvideno doplnkovi zarizeni, 
jehoz cena je 65,— Kcs. Novym typem 
je nahravac Tesla B4, majici i rychlost 
2,38 cm/s, takze Ize na nem nahrit 
program v rozsahu 6 hodin. Pri pouziti 
ctyr stop muze z jedni pisky dodavat 
program 24 hodin. Pristroj vsak jen re- 
produkuje stereofonne nahrani pisky, 
sim stereofonne nenahrivi, coz je urci- 
tou 'nevyhodou proti zaliranicnim pri- 
strojum. Mezi prenosnymi riahrivaci 
byly vystavovany jiz bezni typy Start 
a Blues. K nim se pripojil novy celo- 
tranzistorovy pristroj Uran, ktery mi 
dve rychlosti 4,76 a 9,35 cm/s. Mi moz- 
riost napijeni z baterii, akumulitoru 
a ze site. Mi hlasity odposlech nahri- 
vanych poradu, kontrolu napijecich 
zdroju a tlaiitko pro dodatecny trikovy 
ziznam. Viha 3,5 kg.' 

Z televiznich prijimacu zaujal pri- 
stroj 4213 U-l Mimosa, ktery bude na 
domicim trhu jiz v rijnu letosniho roku. 
Je to nis prvni prijimac, ktery mi pine 
automatizovanou radkovou a obrazovou ’ 
synchronizaci. Mimoto je vybaven foto- 
odporem, ktery automaticky vyrovniva 
kontrast podle osvetleni mistnosti. Mi 
pripojku pro nahrivac, Obrazovka mi 
rozmer 53 cm, rozmery skrine 570 X 
X 520x440 mm, vaha 27,5 kg. Mezi 
novi typy patri i prijimac Pallas, 4114 U, 
ktery vychizi z osvedceniho prijima- 
ce Standard. Z tihoz typu vysel i te¬ 
levizor Luneta 4115 U, u kteriho je rov- 
nez konstrast obrazu ovlidin podle 
vnejsiho osvetleni v mistnosti. K tele- 
vizorum je mozno si obstarat ctyrprvko- 
ve dilkove ovlidini, ktere z mista,6 me- 
tru vzdileneho ovladi jas, kontrast, hla- 
sitost a umoznuje vyppout televizor po 
skonceni programu, Novym televiznim 
prijimacem, ktery se pripravuje do vy- 
roby, je tranzistorovy prijimac 4151 U. 
Je osazen 28 tranzistory a 16 diodami. 
Jen na usmerneni vysok^ho napeti se po- 
uzivi elektronky DY86. Obrazovka 
o lihlopricce 25 cm mi vychylovini 
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90°. Prijimac mi kanilovy volic s 12 ka- 
nily a muze pouzivat vestavend antdny. 
Rozmer ie 245 X 250 X 350 mm, viha 
8,5 kg 

Zesilovace byly zastoupeny typy AZW 
161 a AZS 02 T. Prvni z nich je deseti- 
wattovy tranzistorovy zesilovac, urceny 
do hromadnych dopravnich prostredku. 
Je napijen z baterie vozu. Rozmery jsou 
200 X 210 X 100 mm, viha 2,5 kg. Druhy 
typ AZS 021 je urcen pro stereofonnl 
reprodukci a v soucasnd dobe je jiz na 
trhu. Nekolik typu zesilovacu, vcetne 
dokonalych stereozarizeni, vystavovala 
tdz Tesla Valasskd Mezirici. 

Mezi komunikacnimi 1 prostredky bylo 
vystavovino zarizeni nazvand Racek. Je 
to prijimac-vysilac, umoznujici spojeni 
na 4 km. K nemu byl tdz vystavovin do- 
plnek, dalsi vysokofrekvencni zesilovac 
spolu se sit’ovym zdrojem. Podstatne 
zvetsi dosah vysilacc na 15 km. 

K televiznim exponatum patri tdz 
spolecni antdna pro 50^200 televizoru, 
kterou vystavovala strasnicki Tesla. 
Kdyby toto zarizeni bylo budovino 
alespoh do novych domu, zmizela by se 
strech monstra televiznich antdn, kterd se 
vzajemne ovlivnuji a nemohou zarucit 
jakostni obraz. Zde by je nahradila spo- 



Typ 4120 U s tranzistorovym tunerem pro 
IV . a V. televizni pasmo 

lehlive jedini antdna se zesilovacem 
(o tom to typu antdny bylo na strinkich 
.naseho casopisu jiz referovino, viz AR 
1964, c. 7, str. 194-7). 

V oboru soucistek byly vystavoviny 
bezne vyribdnd odpory, kondenzitory, 
elektronky, obrazovky, tranzistory, foto- 
diody, plosne usmernovace, Zenerovy 
diody a reproduktory. 

K zajimavym exponitum patril i novy 
typ telefonniho pristroje, vyvinutdho 
Teslou Liptovsky Hridok, ktery je zho- 
toven na plosnych spojich. Presto, ze jde 
o pristroj originilne reseny, pravdepo- 
dobne nebude hned tak na trhu, nebof 
sklady jsou zatim plnd predchozich typu. 

/ Zahranidni expozice 

Ze socialistickych zemi mel elektronic- 
ky nejbohatsi vystavu Sovetsky svaz. 
Mezi exponity jsme nasli celou radu no¬ 
vych typu tranzistorovych prijimacu. 
Nejmensi z nich, Kosmos, je veliky jen 
jako dve krabicky od zapalek a vizi jen 
asi 160 g. Po nem. nisleduji prijimace 
Jupiter, Sokol a Selga. Posledni z nich 
(vscchny tri obdobn^ho zapojeni) mi 
moznost prijmu na strednich a dlouhych 
vlnich a pro vystupni vykon 100 mW 
mi citlivost na strednich vlnich 1,2 a 
na dlouhych 2,5 fxV/m. Mi 7 tranzistoru- 
a jednu diodu. Vsechny typy jsou napi- 
jeny devitivoltovou baterii. Vetsim ty¬ 
pem je Spidola, ktery mi deset tranzisto¬ 
ru a 2 diody. Umoznuje prijimat na 
strednich a dlouhych vlnich a na sesti 
rozsazich kratkych vln, kteri jsou roz- 
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prostreny. K prepinini pisem je pouzito 
miniaturniho karuselu. Pri vystupnim 
vykonu 150 mW mi citlivost na dlou- 
h^ch a strednich vlnich 1,5 mV/m, na 
kritkych vlnich 80 (xV. Mi moznost 
napijeni sesti monodinky, popripade 
dvemi plochymi bateriemi. Viha 2,2 kg, 
rozmer 275x 197x90 mm. Z vetsich 
rozhlasovych. prijimacu se v§eobecn6 
velmi libila stereofonni hudebni skrin 
Riganda se ttyfrychlostnim gramofo- 
nem, Prijimac mi 10 elektronek. Z tele¬ 
viznich prijimacu byly vystavoviny 
pristroje II. tridy UNT-47, UNT-59 a 
Temp 6M. Velky zijem budil video- 
magnetofon KMZI-6, ktery byl napojen 
na ceskoslovenski veletrzni studio a 
nahrival zajimave programy. K nim 
patril a i nivsteva s. Chruscova, kterou 
v dalsich relacich videli televizni divic- 
ze ziznamu tohoto pristroje, 

Chudsi po strince rozhlasovych pri- 
jimacu byla polski expozice, ve kteri 
bylo jen nekolik pnstroju, nap?. Turan- 
dot s p£ti vlnovymi rozsahy vcetne VKV 
a maly rozhlasovy prijimac Elfa se ctyr- 
mi elektronkami. Bohatsi jiz byla s^rie 
mericich pristroju s patnicti exponity. 

, Rozhodne prekvapila svou bohatosti 
bulharski expozice. Od ultrazvukovych 
generitoru, ultrazvukovych pijecek, 
pres generitory pro vysokofrekvencni 
ohrev az k mericim pristroj um nejruznej- 
sich typu poskytovalajvyber v opravdu 
bohat^m sortimentu. Zvyseni urovnfe., 
techto pristroju od minul^ho roku je 
znatelni na pryni pohled. Mimoto zde^ 
byla sdrie velmi moderne resenych roz¬ 
hlasovych a televiznich prijimacu. 

Dobre byla pripravena expozice ra- 
kouski, ve ktere byla predvidena pre- 
devsim atraktivni zafizeni. K nim pre- 
devsim vyrobky firmy Stuzzi, napr. ka- 
pesni nahrivac Memocord, Disc-Cor- 
der, ktery na jedne strane mi nahrivac 
a pri otoceni o 180° gramofon. Pristroj, 
ktery je na vrchni strane, je automaticky 
pripojovin k zesilovaci. Mimoto je 
v pristroji. vestaven rozhlasovy prijimat 
pro stredni vlny. Pristroj je pine osazen 
polovodici a napijen z baterii. Viha je 
3,5 kg. Zajimavy je i nahrivac Super¬ 
radiocord *s rychlostmi 9,5.a 4,75 cm/s 
«a moznosti prijmu na strednich a dlou¬ 
hych vlnach. Je osazen ctyrmi elektron¬ 
kami a selenovym usmernovacem, Dru- 
hym typem je nahrivac FM-Radiocord 
s rychlostmi 9,5 a 19 cm/s s prubehem' 
rovnym od 40 do 20 000 Hz a moznosti 
° prijmu kmitoctovi modulace. Zesilovac 
je osazen ctyrmi elektronkami, VKV dil 
.peti tranzistory a dvema diodami. Za- 
jimavym exponitem byl i prijimac Inge- 
len TR 3000, osazeny trinacti tranzisto¬ 
ry a sesti diodami. Mi moznost prijmu 
na kritkych, strednich, dlouhych vlnich 
, (dokonceni na str. 312) 
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pionyrska tovarna - a to vse bylo na ka£d^ dostal potfebne soucastky, vzo- 

nasem soustredeni OK1KUC. Jsme rek, nastroje a nafadi - a ukaz co umis. 

vlastne nova stanice, zatim malo vysi- Ostatn6'to nebyl problem ani pro zaca- 

ldme a jak se fika, sbirame sily. Tak6 na tecniky: odriznout podle obrysov^ c&ry 

soustredeni jsme vyjeli s provizornim spojovou desticku, vyvrtatnaoznacenych 

zafizenim, kterd dAvalo do ant^ny ne- mistech otvory, nastrkat-do nich podle 

kolik wattu. Proto spojeni netvofilo je- vzorku soucistky a pfipajet je. Kdyz se 

dinou napln naSeho taborov^ho pobytu i to povedlo, ud61al si kazdy ze dvou 

ve Strdzi nad Nez&rkou, pfesto, ze jsme zkfizenych tycek ramovou antenu, na 

za deset dni dosahli 61 spojeni. " ni dvema groubky pfipevnil prijimac, 
A jak to bylo s tou tovdrnou? ftekli k barevne oznacenym pfivodum pri- 

jsme si, ze jestlize chceme ziskat mlddei pojil plochou baterii, do zdifek zastrcil 

pro radistiku, musime nejdfiv jeji z&jem sluchatka - a mel-li trochu stesti a zadny 

podporit. Go takhle vyrobit takov£ch ,,studenak“, mohl zkusit neco. chytit. 




padesdt kusu jednoduchych pfijima£u 
pro hon na lisku, pujcit je dStem a za- 
ujmout je zavodem... Ale do stavby 
takov£ho mnozstvi pfistroju se nikomu 
nechtelo; a tak padl ndpad: udfclAme 
pionyrskou .tovarnu. Pionyrskd tovarny 
jsme uz organizovali, ale v t€to podobi 
poprv6; v polnich podminkach je to 
prece jen ponekud slozit£jsi nez u pred- 
chazejicich vyrobku. 

Jeden z nasich radiotechniku objevil 
v AR 4/62 velejednoduchy pfijima£, 
pro ktery navrhl desti£ku s plosn^mi 
spoji, Pfi navrhu vychazel z dostupnych 
soucastek a od kazd6 z nich jsme sehnali 
potrebny pocet kusu, zabalili je do'kra- 
bicek, vyzkouseli ramovou antenu a pak 
se uz jen dekalo na odjezd do tibora. 

Nase taborov£ vybaveni bylo skrom- 
n6. Jedinym pfepychem byla moznost 
odberu 220 V pro pajedky a vysilac. 
Krome obsluhy stanice se ucastnici sou- 
stfedeni stridali v „tovarne na lisky“ - 

^ a VKV. Speci&lni tlacitko pf ipojuje 
antenu ve voze. Vstupni dil je osazen 
bezSumovym meja tranzistorem. * To¬ 
varna Norma vystavovala mimo jin£ 
celou s6rii, univerz&lnich m£ricich pfi¬ 
stroju, z nichz ncjlepsi mely vnitfni od- 

por 100 000 n/v. 

Velmi bohata byla expozice japonskit. 
Je to poprv£, kdy byly pfedvdd£ny radio- 
technick6 pfistroje v tak §irok£m sorti- 
mentu. Bylo vystavovano sestnict druhu 
tranzistorovfch prijima£u, z nich i nej- 
mensi opravdu kapesni mel rozmfcr 
4x6 cm. Jen o neco malo v£t§i typy 
obsahuji uplnfe samozrejme n^kolik pd- 
sem, nekterd v kombinaci stredni vlny 
a VKV. Dale byly vystavovany ctyfi 
typy nahrdvacu od pfistroje s dokonalou 
reprodukci az po miniaturni reportdzni 
nahrdvac. Pozornost rovnez buddy 
male pfijima£e-vysilace, pracujici na 
27 MHz s vykonem 100 mW. Nejvice 
byl obdivovan novy tranzistorovy tele- 
vizni pfijimac Sony TV 5-303 E, ktery 
ma obrazovku o uhlopricce 14 cm. Pra- 
cuje na 12 kanalech. Je osazen 25 tran- 
zistory a 20 diodami. Rozmer 20x20 X 
X 11 cm, vaha 4 kg, spotfeba 13 W (tedy 
neco pres haler za hodinu). 

Na letosnim brnenskem veletrhu bylo 
opravdu na co se podivat. A prejemc si, 
samozrejm^, aby pfisti rok byl jest6 bo- 
hatsi. 

-asf. 


Tricetsedm hotovych pristroju dokazu- 
je, ze i jednotvarna prace muze byt pfi 
dobr6 organizaci zajimava - a rychle 
dokoncena. 

Zcela odlisna byla nase olympiada. 
Zorganizovali jsme ji na dve casti - 
denni, jiz se zucastnili i zajemci ze sou- 
sedniho tabora, a nocni. V denni casti 
soutezily triClenn6 hlidky. Trasa zavodu 
byla dlouha asi dva km a jvyznacena 
zmensenymi dopravnimi znackami. 
Stdb ridil celou organizaci - hlidky na 
trati, start i cil. Po startu vybehla hlidka 
(cas se m£f il) na traf, na ktere bylo 5 "tfeba 
dodrzovat dopravni predpisy (napr. 
znadka „nejvyssi povolend rychlost 
1 km e< znamenala, ze je nutno na vy- 
zna^en^m useku jit krokem, ne utikat) 
a plnit ukoly na kontrolach. Hned na 
prvni kontrole u konce taboriste lezel 
jeden z prijimadu pro lisku — ukolem 
hlidky bylo zapsat pismeno nebo znak, 
ktery pro ne vysilala stanice. Ukol se 
zddl lehky, ale ucastnici ^olympiady ze 
sousedniho tdbora jej povazovali za nej- 
horsi. Druha ■ kontrola pozadovala od 
hlidky pfesne zasahy pfi hoau kamenem 
na cil, treti nechala zavodniky balanco- 
vat po uzk^m kmeni (usek obtizn^ 
chuze), ctvrta zadala neocekavanou vec 
- zazpivani peknd pisnicky. Pak nasle- 
doval neznaceny usek, kde se hlidky 
orientovaly pouze podle vzdalen^ho 
bodu v terenu a po nem pata kontrola, 
na ktere si mnozi overili, ze nedokazi 
tfemi az ctyrmi udery zarazit del5i hfe- 
bik do dreva tak, aby se neohnul. Po- 
sledni, sesta kontrola, byla nejobtiznejsi 
zase pro' nas: ,,konickovani ef kdnoji 
proti proudu Nezdrky. A pak uz cil a 
konec prvni/etapy. 

Druhi etapa zacala treti, den Ve 
22 hodin a byla urcena jiz jen pro spoja- 
re; tak^ jeji napln byla specializovariej- 
si. Tentokrat soutezili jednotlivci. I trasa 
byla jina, dlouha asi 1 km, noc tmava a 


pomerne tepla. Soutezici vyrazeli na 
trat’ po dvou minutach - kazdy byl 
„odeslan (t na hlidkovou vez u tibora, 
kde byl prvni dopis. Ten byl napsdn te- 
legrafni abecedou a fikal, kde lze najit 
dalsi zpravu. Aby zavodnik nemusel 
dlouho hledat, vysilala stanice cislo, 
kter6 bylo smerodatn£ pro nalezeni 
zpravy. Stacilo k tomu nal6zt jednu lisku 
a cislo si poslechnout. Ve zprave. ziskal 
soutezici informaci, ze je nutno postu- 
povat’proti proudu reky a d£vat pozor. 
Signal R znamenal f odbocit doprava, 
L doleva, Z vratit se a V jit dal rovne. 
Ze bude tento signal svetelny, to ve 
zprave nebylo. A tak blikani svetla vet- 
sinu zucastnenych spis vylekalo - a ted 
vzpominej, jaky to byl signal! Dalsi 
zpravu bylo nutno hledat v okruhu de- 
seti m, na posledni kontrole byl uz jen 
udan smer, kudy jit zpet do tabora. Ale 
zde byla tak6 jeste jedna linta: soutezici 
mel najit dopis c. 5, na kontrole vsak byl 
i faleSny dopis c. 6, ktery nafizoval vy- 
16zt na stfechu blizk^ho skladiste a hle¬ 
dat tam dalsi zpravu. Nutno rici, ze 
tam vylezli temer vsichni, protoze si ne- 
vsimli, ze zprAva c. 5 rika, aby se dopis 
6. 6 nebral v uvahu, ze je falesny. . . Pfed 
pulnoci byl konec a pomalu i konec sou- 
stfedeni; skoda, tedy az zase za rok. 

Dost mozna, ze i vase kolektivka 
s sebou vezme na pfisti soustredeni svuj 
nejmladsi dorost. Go rikate, nebylo by 
dobre pro nej zorganizovat nejakou ta- 
kovou pionyrskou tovarnu ci technickou 
olympiadu s liskou? Budeme radi, kdyz 
vam pfi tom nase zkusenosti pomohou. 
Jeste je cas na pripravu, ale radeji zac- 
nete hned, stejne jako my. Snazime se 
totiz, abychom si na pfisti soustfedeni 
vezli stabilni zafizeni a dosahli i v pro- 
vozu na stanici takovych vysledku, aby 
stalo za to o nich napsat. 

Zdenek Hradisky, 

RO OK1KUC 
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• K raj sky prebornik v honu na lisku Ivo 
Tula£ek, zak sest6 trldy ZDS ve Zdaru nad 
Sazavou je uz - zda se - amat6rem telem 
a dusl: Pise nam: 

„Zacal jsem jako vetsina amaterfi krystal- 
kou, pak jsem zlskal podporu v radioklubu 
Svazarmu, kde jsem sezameril na noveobory 
jako napr. KV. Pred vie jak pfil rokem byla 
v klubu zalozena liskova skupina, jejlmz 
£lenem jsem se stal. Pracoval jsem s RF11 ^ 
na 28 MHz, ale tyto pristroje nejsou vhodne 
pro lisku; doporucuji mladym liskarum.aby 
si postaviii pnstroj pro 3,5 MHz. Schazime 
se pravidelnS dvakrat tydne v pondell a ve 
stredu, ve stredu cviflme hlavne v terdnu. 
Vymysleli jsmesi take hru-dvapredstavova- 
vali lisku a tret! delal bonce. Kdyzllsku nasel, 
stal se jl sam a nalezena liska se stala hon- 
cem. A takovym zpusobem jsmetr6novali do 
okresnlho preboru, v nemz jsem obsadil 
druhemlstoa probojoval se do krajskeho 
preboru ve sve kategorii mladistvych. V 
preboru jsem byl prvnl." 

• K honum na lisku pro mladez.' Zajem 
mladeze o radioamaterskou cinnost je znac- 
ny a hony na lisku jsou stale popularnejsl, 
jsou dobrou prllezitostl k podchycem mla¬ 
deze v radioklubech. Zlevnenl tranzistoru 
prislo vhod. Dnes uz by kazdy radioklub mel 
mit sve druzstvo mladych zavodnlkG pro hon 
na lisku. Nedostatek instruktoru, dulezite 
ukoly v nasi cinnosti apod, vsak zpusobujl, 
ze tento zav-od nedoznal vetslho rozslrenl 
mezi mladezl. Protoze pomery v radioklu¬ 
bech - hlavne venkovskych - jsou vetsinou 
stejn6, mysilm, ze prijde vhod nekolik na- 
sich zkusenostl. 

Prijlmace stavlme podle navodu v AR 
8/1963, kde inz. Navratil popsal skutecne 
dobry prijlmac, stavlme jej vsak v jednodus- 
sfm provedenl; plosne spoje nelze vyrobit 
na venkove, tranzistory pouzfvame ty nej- 
levnejsi - deti si vse plat! samy. Ale i tak ta 
,,vrabcl hnizda“ fungovala spolehlive. Prljem* 
Prahy je velmi si I ny a deti majf prijlmac na 
prazdniny. Usporadali jsme jeden okresnf 
prebor a tri mi'stni hony na lisku, kdy jsme 
objevovali QTH koncesionaru v okoll - 
v Libochoviclch jsme takto zlskali hned tri 
lisky - jednu s tandelem! Zavody vsude or- 
ganizujeme se vslm prislusenstvim - nastu- 
pem, cenami, diplomy atd. Nutno vsak orga- 
nizovat zavod tak, aby do dvou hodin byly 
objeveny lisky v 70 az 80 %; nezapomlnej- 
me.ze pracujemes mladezl 13 az 16Ietou. 

Kdyz jsme vycerpali vsechny moznosti 
okolnIch'QTH a mladez se stale dozadovala 
dalslch zavodu, pouzili jsme jako liSky stani- 
ce RF11 a prijlmac upravili na 28 MHz - 
zapojl se jeden zavit, bud* samostatne, pri- 
dame do kruhu jeden zavit zvonkoveho 
dratu, nebo pouzijeme odbocku na posled- 
nlm zavitu. Takto upravenym prijlmacem je 
slyset mala RF11 v lese (s dratovou ant6nou) 
do okruhu 300 m, coz je sice'malo, ale les 
nam poskytuje velmi rafi no vane ukryty, lisky 
muzeme snadno premlstit a vymyslet si 
i nov6 hry. 

Inz. Navratil doporucuje ve sv6m clanku 
v c. 8/1963 prestavet prijlmac na 145 MHz. 

S menslmi obtlzemi se setkame, kdyz pre- 
stavlme prijlmac na 28 MHz a jako lisek po- 
uzije RF11. Jiste lepe by vyhovovaly RO 25, 
ktere jsme dostali do klubu jako inkurant - 
'ovsem musel byse prestavet modulator a to 
jsou prace narocne na cas. 

Ze zkusenosti Yime, ze se mladez pri 
svem elanu nespokojl s jednlm okresnlm 
preborem a proto organizujme mlstnl hony 
na lisku jako tr6ninka jako dais! cinnost mla¬ 
deze organizujme radisticke dny s pouzitlm 
RF11. 0K1AIP 



A: Tak jsern nakoupil to zakladni vy- 
uaveni dilny, jak jsme o nem hovorili 
minule. A zdroven jsem si udelal takovy 
zlepsovacek: tu derovanou desku jsem 
neupevnil primo na zecF. Nad svym pra- 
covnim stolem mim ted* polici, oprenou 
o zed. Tam mam soucastky, ulozen6 
v jednotnych krabicich, literaturu a vu- 
bec vsechno. A tu desku jsem opatril 
drevenym ramem a zavesil ji na vereje 
na bocni stenu police. Kdy^ potrebuji 
nejaky nastroj, tu desku otocim jako 
dvere celem k sobe, pred polici. A kdyz , 
hledam neco v polici^ desku otocim na 
stranu celem ke zdi a jeste je na zdi 
misto. 

B: Tak vidis, to je sikovn6. A zadni 
stenu akulitov6 desky muzes vyuzit 
jeste jednou. Tak o cem si budeme po- 
vidat dnes? 

A: Zkousel jsem pajet 3 ale nejak mi 
to nejde. 

B: Tak zacneme s trochou teorie. Pri pa- - 
jenij at! mekkou (cm aolovo,T = b200°C) ) 
nebo tvrdou pajkou (mecf, mosaz 3 zinek, 
stribro, T — 350°G a vice), probi- 
haji na povrchu spojovanych kovu 
' chemicke procesy. Tvori se slitina za- 
kladniho kovu s pajkou, v nasem pripa- 
de smesi cinu s olovem. S medi se tako- 
va povrchova vrstvicka tvori snadno, 
s takovym zelezem uz obtizne a nekdy 
ji nevytvorime vubec. Proto se vyvody 
soucAstek, ktere jsou urceny k pajeni, 
pri vyrobe predem galvanicky pomedi 
a pocinuji. V kazdem pripade je nutno 
pajet po predchozim ocisteni povrchu, 
nejdrive mechanicky, potom chemicky. 
Ghemick6 cisteni provadime zasadne 
kalafunou, radeji pred pajenim. Spole- 
hat se na ucinnost naplne kalafuny 
v trubickovem cinu neni radno, snadno 
vyrobime ,,studeny spoj (C . Takovy zme-. 
tek vznika pri nedostatecndm slinuti 
cinu s.podkladovym kovem, vznika kon- 
takt s velkym prechodovym odporem, 
pripadne zadny elektricky kontakt. Da 
to pak pernou praci nalezt takovy nedo- 
konaly spoj, protoze muze navenek vy- 
padat spolehlive. Zkratka, je nutno 
dodrzovat urcite zasady: 1. pracovat 
s pajedlem, ktere je dobre prohrate, 
2. na vetsi spoje pouzivat masivnejsi 
pajedlo, 3. predem soucasti ocistit, me¬ 
chanicky i chemicky, a pocinovat, 

4. dobre prohrat cely spoj a pozorovat, 
jak se - cm po povrchu kovu rozt6ka, 

5. po ukonceni pajeni nechat spoj radne 
vychladnout; Zvlaste posledni zasada je 
dulezita. Znamena to, ze kdyz behem 
pdjeni pridrzujes nekterou soucastku 

* rukou nebo pinzetou, musis ji v teze po- 
loze pridrzet jeste asi 20 vterin. Jakmile 
se pajena soucast pohnula, pajej znova, 
prave tak vznikaji studene spoje. A jeste 
neco, pajet je nutno rychle, aby se teplo 
zbytecne nerozvadelo privody na sou- 
castky. To znamena prilozit hrot pajky 
co nejvetsi plochou k povrchu pajen^ho 
'mista a jeste zlepsit prenos tepla z hrotu 
kapkou cinu. 

A: A jak se paji pistolovou pajeckou? 

B: Zasadne pouze mensi spoje, ty 


vetsi se neprohreji. Jinak plati stejn6 za¬ 
sady. A vrele ti doporucuji, abys ji upra- 
vil podle nekter6ho z navodu na zhoto- 
veni odoln6 vlasenky. Vyslo jich letos 
v AR nekolik, Ty meden6 se velmi rych¬ 
le ztencuji a prepaluji. Tady mas krasny 
priklad chemick6ho cisteni medi kala¬ 
funou az do upln6ho odleptani vlasen- 

ky.* 

A: To znamena, ze prakticky jsou za- 
potrebi pajecky dve? 

B: Ano, ale pro zafiatek, kdy^ zarim 
nepijis konektory k souosym (koaxial-- 
nim) kabelum, ti postadi ta pistolovd. 
Ale opatri si krabicku na kalafunu a 
druhou na zbytky cinu. Az ti dojde 
trubi£kovy cin, prijdou ty cinov6 kapky 
a placicky vhod, a mozna^ ze s nimi 
udelas krasnejsi spoj, nez s trubickovym 
cinem. Jeste bych ti dal nekolik rad 
k pr£ci s velkou pajeckou. Medeny hrot 

- pajedlo - se musi pravidelne osetrovat 

- ocistit pilnikem, potom kalafunou a 
pocinovat kolem dokola. Protoze jelio 
teplota byva ponekud vyssi, doporuduje 
se kratce pfed pocinovdnim paje6ku vy- 
pnout, aby trochu vychladl. Tot6z je 
nutno ucinit, kdyz se na povrchu cinov6 
kapky, uchycen6 na hrotu, zacne tvorit 
sedi blanka. To je neklamna znamka 
zvysen6 teploty cinu a jeho prepalovinl. 
Osvedcil se mi velejednoduchy „stojA- 
nek“ pro tuto pajku. Kolem trubky 
mezi drzadlem a krytem teliska jsem 
otocil asi tri zavity ze zelezn6ho prutu 
0 0 3 mm. Konce spiraly tvori stojanek 
a jsou dlouhd asi 30 mm. Spirila se 
volne pohybuje kolem trubky a „vyvo- 
dy“ se vzdy orientuji smerem dolfi. 
Sviraji uhel asi 90°, takze cely stojdnek 
je velmi stabilni. 

A: Jak se pozna kvalitni spoj? 

B: Kvalita spoje primo v pristroji se 
zkousi velmi obtizne. Hruba zkouska 
mechanickym namahanim davd jen 
,pribliznou odpovecT. Mal^mi plochymi 
klestemi nebo* pinzetou zatahnes za 
pripijenou soucastku, trochu tak6 stra- 
nou, a kdyz to drzi, “melo by to b^t 
v poradku. Hodne napovi vzhled spoje. 
Gin musi byt rovnomerne roztekl^, na 
vyvodech ma mit plynuly prechod, m& 
byt leskly a hladky. A jeste na z^iv^r ne-. 
kolik drobnych rad. Kdyz se pri .p&jeni 
cast kapky tahne za pajedlem a tvori 
spicku, znamena to, ze teplota >'cinu je 
nizka. Staci jenom nechat cely spoj vy- 
chladnout a vzapeti konec spicky pi- 
jedlem „uriznout <f tak rychle, aby se 
zase neprohral cely spoj. Pri opakova- 
n6m pajeni v tomt6z miste postupuj 
jako kdybys pajel poprve. Nikdy nelep 
vrstvy cinu na sebe. Nezapominej, ze p4- 
jeni mekkou pajkou je urceno k vytvd- 
reni elektrick^ho kontaktu, ne mecha- 
nick<^ho spojeni. Nejake mal6 zatizeni 
takovy spoj vydrzi, ale vzdy je nutno 
mechanicky namahan6 spoje zajistit 
nekterym z druhft mechanickych spoju: 
spojkou, zavitem, objimkou apod. Ale 
takov6 pripady nejsou bezn6 a kazd^ 
popis a navod na.zhotoveni pristroje, 
kde se vyskytuji, je zvlaste popisuji. ; 


Nezapomente si zajistit odber £asopisu. 

Radiovy konstrukt6r, 

ktery zacne vychazet v priStim roce 
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Elettranalietfch'j 

itpitoici 


Ihz. Dalibor Preininger 


Amat6r stoji casto pred probl^mem 
vhodn6 povrchove upravy svych vyrob- 
ku. Snad nejjednodussi, ne vzdy vsak 
nejlepsi je lakovy n&ter, nebot? milo- 
kdo vl&dne stetcem tak mistrne, aby 
se nemusel za s v6 dilo stydet.’ Je tu 
samozrejme vyhodnejsi pouzit strikaci 
pistole. Ta je vsak ve svdm klasick^m 
provedeni - pro svoje rozmery a pori- 
zovaci n&klady - malo vhodna pro do- 
mdci dilnu. Pritom se vsak jiz nekolik let 
v zahranici prodava cela rada v^robkft, 
zalozenfch na rviznych principech, kde 
jsou vice mdne tyto nevyhody odstra- 
neny. Na naSem trhu bohuzel zatlm 
nejsou. 

Chtel bych proto aspon touto cestou 
poradit tern, ktefi se neleknou nejakych 
tech obtizi a maji primeren^ vyrobni 
moznosti. Predkladam zde stavebni nd- 
vod elektromagneticke stnkaci pistole, 
jejiz prototyp je funkdne vyzkousen a od- 
povida obdobnym zahranicnim vyrob- 
kum. Pri stavbe neni nutnd presne do- 
drzovat vsechny detaily nebo postupy 
zde uveden^, zejmdna v elektrickd cdsti. 
Sezndmite-li se dobre s principem a 
funkci, nebude vam jiste cinit potize 
zasahnout do konstrukce tak, aby 16pe 
vyhovovala vasim vyrobnim moznostem, 
eventudln^ ji pfizpusobit podle soucasti, 
kter6 se vam podarilo sehnat. Neuvddim 
zde proto jednotliv6 detailni postupy 
a podrobnosti, pokud jsou vseobecne 
znam6 nebo zrejm£ z vykresu. Naopak, 
chcete-li se vyvarovat pripadnych ne- 
usp£chu, dodrzujte nekolik hlavnich 
zdsad, kterd jsou v dalsim textu zduraz- 
neny. 


Princip 

V podstate jde o stnkaci pistoli s vesta- 
venym miniaturnim kompresorkem, po- 
hanemym vibracnim elektromagnetem, 
napajen^m stridavyrn proudem ze sve- 
telne site (viz obr. 1). Kotva elektro- 
magnetu (2) je svym spodnim koncem 
ulozena vykyvne v odpruzendm lozisku 
(4); hornim koncem se pak opira pro- 
stfednictvim pistni tyce (75) o vlastni 
pist (16), Pist se pohybuje ve valci (18), 
do jehoz zdvihovdho prostoru se nasava 
v zadni uvrati saci trubkou (25) kapalina 
z nadoby (26), Pri pohybu vpred je pis- 
tem vytlacovana pfes kulicku zpetndho 
ventilu (19) do spiralnych drazek roz- 
prasovace (23), kterymi je uvedena do 
rotace a jemne rozprasena tryskou (22) 
do ku^elovdho proudu. Kapalina, ktera 
unikla netesnosti kolem pistu, odkapava 
nazpet trubickou do nadoby. 

Kmitavy pohyb pistu je dan promen- 
nym charakterem pritazliv6 sily elektro- 1 
magnetu (nap&jen^ho stridavyrn prou¬ 
dem), proti niz pusobi. sila pistni pru- 
ziny. Vzhledem k tomu, ze pist kmit£ 
tedy dvojndsobnym kmitoctem site pri 
nepatrn&n zdvihu, je proud kapaliny 
prakticky staly a pri preciznim prove¬ 
deni pod tlakem 6 8 t atp. Zdvih pistu 
a tim tak6 mnozstvi stfikane kapaliny je 
mozno v malych mezich regulovat srou- 
bem (77), kterym se nastavuje predpeti 
vyrovnAvaci pruziny (7^). Pruzina (12) 
drzi regulacni sroub v nastaven^ poloze. 

Konstrukce a vyroba 

P?i praci zacneme elektrickou casti, 
nebot? zde zalezi hlavne na tom, jaky 




material se ndm podari sehnat a neni 
tak£ prisne nutnd drzet se presne pred- 
lohy. 

Pokud se nepodari sehnat vhodny 
elektromagnet jiz hotovy (napf. ze 
starsiho vyrazen^ho stykace 220 V 40 A), 
sestavime si jadro z trafoplechu tloustky 
0,5 mm tvaru El 16 (cislice zna6i sirku 
stredniho sloupku plechu). Muzeme 
vsak tak^ pouzit plechy EI20 nebo EI25. 
Zvetsi se vsak ponekud klec elektromag- 
netu, kterou si budeme musit podle toho 
konstrukcne upravit. Prurezjadra voli- 
me asi 4 cm 2 ; pouzijeme-li hotovdho 
elektromagnetu, muzeme si dovolit to- 
leranci az ±15 %. Givku si slepime 
z tvrd^ho papiru ne prilis silndho, nebof 
zvldste u typu El 16 je ok6nko pro vinuti 
mal6 a vyjde to tak rikajic „s fousem 1 *. 
Na civku navineme 2150 zavitu mede- 
n^ho lakovan^ho dratu o 0 0,25 mm; 
po 3 vrstvdch prokladame jemnym izo- 
lacnim papirem. Nez zacneme vinoiit, 
radeji si jeSte jednou spocitame,' zda se 
nam zavity na civku vejdou, mdme-li 
napf. dr£t ponekud jin^ho prCimeru. 
Nejaka ta desitka zavitu vsak, ncrozho- 
duje. Nezapomeneme vyvdst radn6 izolo- 
van6 konce civky - provedene samozrej- 
me pripajenym kablikem - kter£' pak 
pfipdjime ke svorkovnicce ci upevnime 
jinym vhodnym zpusobem. Pri vinuti 
Setrime mistem a sklddame zavity peclive 
vedle sebe a radn£ je utahujeme. Na- 
konec st^hneme celou civku izolacni 
tkanici. 

Plechy ^elektromagnetu stahneme ve 
sverdku, provrtame na nekolika mistech 
(viz obr. 2) a snytujeme spolu s duralo- 
vymi uhelnicky (pro uchyceni ke kleci). 
Potom navleceme civku na jadro a za- 
jistime proti vysunuti. Kotvu zatim ne- 
sklddame. 

Do s^rie s vinutim' elektromagnetu je 
zapojeno spousteci tlacitko. Je tedy 
jednop61ov6 pro napeti 250 V a proud 
alespoh 0,5 A. Musi byt zaroven co nej- 
mensi, aby se dalo vestavet do pazbicky, 
kterou koupime v prodejnach „Loveny“ 
(je urcena pro vzduchovou pistoli). 
Protoze lze tezko predpokladat, ze kazdy 
bude mit to st^sti, ze by nasel doma nebo 
dostal koupit presne to co chce, pone- 
chavam kazd^mu, aby si tuto cast vyresil 
sam. Nenajdete-li vhodne tlacitko, po- 
staci jiste maly tlacitkovy vypinac, ktery 
urcite dostanete. 

K pfipojeni pouzijeme gumovou tri- 
pramennou snuru - nejl^pe „Flexo“. 

Klec elektromagnetu je z nemagnetic- 
k^ho niateridlu. Nejlepe vyho\d mo- 
sazny plech, kter^ muzeme dobre na 
tvrdo spdjet. Konstrukce je masivni, aby, 
pripadnymi,deformacemi nebyla poru- 
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Obr, 2. Elektromagnet (poz . 7 a 2) y 
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Obr . 3. Vdlec (poz . 10) 


sena spravnd funkce a nastaveni pistole. 
Rovnez spojeni klece a valce musi byt 
takovd, aby se pri vibracich nemohlo 
uvolnit. 

VSechny casti, kterd v dusledku kmi- 
tavdho pohybu jsou podrobeny rAzum, 
musi byt zakaleny. Jde zejmdna o vlozku 
kotvy, pistni tyc a pist. RazovA energie 
je totiz tak znacnA, ze by velmi brzy *- 
plastickd deformace ovlivnily spravny 
chod. Proto se snazime i sty end plosky 
provdst co nejvetsi a zajistit spravnd do- 
sedAni vco mozna nejvdtsi plose (zabrou- 
senim), aby deformacni energie, vzta- 
zenA na jednotku plochy, byla co nej- 
mensi. 

Dalsim pozadavkem je dobre utesneni 
a spravnd licovAni pistniho mechanismu. 
Je proto vhodnd zabrousit brusnou pas- 
tou pist, kuzelovd zakonceni saci trubky 
a kulicku zpetndho ventilku do prislus- 
nych mist vAlcovd vlozky. Takd pistni 
tyc musi chodit ve vedeni bez vule, aby 
se nedostavala barva k elektromagnetu. 
Muzeme ji popripade doplnit- tesnici 
manzetou nebo tdsnenim „Gufero“. 

Pruziny vineme z ocelovd struny na 
trnu upnutdm ha soustruhu nebo mezi 
dvema prkdnky ve sveraku (viz obr. 6). 
Prumer trnu volime asi o 20 % mens! 
nez je vnitrni prumer pruziny — pruzina 
se toti£ po uvolneni rozvine. ZAlezi pri- 
tom na materialu struny, se kterym pra- 
cujeme, a na sile, kterou je drat pritlaco- % 
van k trnu. Kdo k v tomu nema chut?, muze 
zadat vyrobu pruzin druzstvu „Lovdna“ 
v Praze 3, Gimburkova 17. Pruziny 
ponechame o neco delsi a stoupAni men- 



Obr . 5. Mechanicke 
souMsti 


Stoupani drdzek u poz . 
23 s = 15. Upo z . 25 
opravte si kotu 1 na 
2 mm 



Kulicka zpetndho ventilku je tlacena 
do sedla pruzinou, ktera je proti vymrste- 
ni zajistena nalisovanou zatkou. Ta je 
opatrena zavitov^m otvorem, aby bylo 
mozno zpetny ventil obcas rozebrat 
a procistit. 

Vyrobime tri kompletni trysky (tj. 
vcetne rozprasovace a tdsndni). Lisi se 
od sebe pouze prumerem otvoru (0,3 — 
— 0,5 —0,7 mm); volba vhodnd trysky 
se pak provAdi podle viskozity kapaliny 
a podle pozadovandho stupne rozprase- 
ni. Zavitovy otvor v rozprasovaci u- 
mozhuje rozebrani. 

Jako vhodny doplnek doporucuji 
prodluzovaci trubku (obr. 7), ktera je 
urcena pro strikAni mdne pristupnych 
ploch pouhym natocenim trubky, ani£ 
bychom museli naklapet pistoli. Saci 
trubka zustava pritom stAle ponorena do 
kapaliny.- 

i Montaz 

MAme-li hotovy a spravne slicovany 


moci uhelnicku prisroubujeme ke kleci 
elektromagnet a pripevnime pazbicku 
se zamontovanym tlacitkem. Pri elektric- 
kdm propojeni nezapomeneme uzemnit 
nulovy vodic na kostru (pripAjenim nebo 
prisroubovanim). 

Potom stahneme provizorne plechy 
kotvy s prislusnou vlozkou a prilozime 
k elektromagnetu. Horni konec kotvy 
je pri tom sevren mezi pistni tyc a cep 
regulacniho sroubu. Po vystredeni si 
oznacime barvou stredy otvoru pro cep 
odpruzendho loziska a regulacniho srou¬ 
bu a pro cipek pistni tyce. Po opetndm 
rozebrani otvory vyvrtame, vlozku zaka- 
lime a znovu definitivnd sestavime. Na- 
konec zasadime do valce vodici kolicek 
a prisroubujeme vicko Idhve. 

Serizovdni 

Valcovou vlozku se . zabudovanym 
zpetnym ventilem, s nasroubovanou 
kompletni tryskou a^s nasazenym pis- 


Si, abychom je mohli pri serizovani vsechny potrebnd dily, muzeme pfikro- 

zkracovat (nejldpe brousenim), event. cit k vlastni montazi. Zacneme s kleci 

zavity od sebe odtahovat - tj. zvetsovat a vdlcem, ktere spolu pevne sesroubu- 

stoupani; opacny postup by byl obtizny, jeme a srouby dobre zajistime (napr. 

ne-li vvibec nemoznf. • zAsekem nebo zakapnutim cinem). Po- 




Obr. 4. Klee elektromagnetu (poz. 3) 
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tem s pistni pruzinou natocime tak, aby 
dr&zka smerovala na kolicek uvnitjr valce 
a zatlacime ji lehce dovnitr, se v sa- 
cim otvoru valce objevi pnslusny otvor 
v&lcov£ vlozky; v t£to poloze ji zajistime 
zasroubovanim sad trubky. Nyni stla- 
cujeme kotvu elektromagnetu (ktera je 
odtazena od jadra ptispbenim pistni 
pruziny) pozvolna tak dlouho, a£ uciti- 
me nahld zvyseni odporu, kterb je zp£i- 
sobeno dorazenim pistni tyce na kuJicku 
zpetnbho ventilku. V tomto okamziku 
md byt horni konec kotvy vzdalen asi 
0,5 mm od jadra. Je-li vzdalenost v£tsi, 
je t?eba primefene zkratit pistni tyc. 
Potom se presv£d£ime po odSroubovani 
saci trubky, zda pist v zadni uvrati pine 
odkryvd saci otvor. 

.Je-li vse v poradku, mCizeme zapojit 
pistoli na sit?. Po stisknuti tlacitka, bude- 
li nam stesti pfat, se kotva rozkmitd. 
Daleko pravdepodobnejsi je vsak, ze se 
tak nestane. Pficinou je nespravnb vyvd- 
zeni sil elektromagnetu a pistni pruziny. 
Je to celkem pochopiteln^, nebot’ jsme si 
ponechali zna£n<* tolerance pfi vyrobe 
event, volbe elektromagnetu. Mime 
vsak serizovaci rezervu na pistni pru- 
zin£. Zustane-li kotva pritazena k jddru,. 
roztahneme zdvity pon£kud od sebe 
a dm zv£tsime tlak pruziny. Naopak, 
kdyz se kotva vubec nepritahne, musime 
tlak pruziny zmensit zkracenim. Tento 
postup je treba nekolikrat opakovat, 
abychom dosahli spravn^funkce a pra- 
videlneho kmitani kotvy. Je-li kmitani 
nepravidelnd nebo se serizeni casern po- 
rusi - vazne nam pistni mechanismus 
nebo se pistni pruzina unavuje (nevhod- 
ny material). Spravny zdvih kotvy na 
hornim konci cini asi 5 mm. Ten se da 
castecne upravit regulacnim sroubem 
nebo obdobnou upravou pruziny jeho 
£epu. 

Potom uz muzeme vyzkouset pistoli 
„nabstro". Nasroubujeme trysku s nej- 
mensim otvorem, radne dotahneme saci 
trubku a nasroubujeme lahev naplne- 
nou vodou. Stiskneme tlacitko a za 
okarnzik vytryskne uzky kuzel rozprase- 
nd tekutiny na vzdalenost asi 2 m. Kdyz 
jsme si sprdvnou funkci dostatecne ov£- 
fili, nezapomeneme casti, s kterymi 
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Obr .. 7. Prodluiovaci trubka (jako doplnek) 
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pfisla do styku voda, rozebrat, vysusit 
a lehce nakonzervovat vazelinou. 

Konecna uprava 

Nyni zbyva uz jen nekolik drobnych 
uprav, aby pistole byla uplne dokon- 
cena a dostala profesionalni vzhled. 

Predevsim je nutnb zakryt boky klece 
elektromagnetu. Zde muzeme s vfhodou 
pouzit umaplexu, abychom meli optic- 
kou koritrolu chodu kotvy. Samotnou 
klec muzeme pak potahnout napr. kozen- 
kou z PVC. Zasadne musime volit ta- 
kovou upravu a materidl, ktei^ by se dal 
snadno omyvat a netrpel rozpou§tedly 
a redidly, kterd budeme uzivat. Ostatni 
mosaznb casti, pokud jsou viditelnb, 
vylestime, event, podle moznosti dame 
nachromovat. 

Jako prislusenstvi si opatrime obou- 
stranny klic 14/10 na trysku a saci trub¬ 
ku. Rovn£z tak je vyhodnb si zhotovit 
specidlni stahovaci sroub na zatku 
zpetn^ho ventilu a na rozprasovab 
(obr. B). 

Stfikaci pistoli ulozime pak do kufriku 
z vulkanfibru (cena asi 3,40 Kcs) o roz- ■ 



Obr . 8. Stahovaci sroub na zatku (poz . 21) 
a rozprasovac (poz. 23). 

merech 17x 24 cm. Do jeho vnitrku 
vlepime vhodn^ dfevene spaliky pota- 
zen 6 plysem nebo sametem pro upev- 
neni pistole a jejiho prislusenstvi. 

* 

A nakonec nekolik rad, kterymi byste 
se pfi praci s pistoli meli ridit: 

1. Trysku volime podle viskozity stri- 
kanb tekutiny. Cim hustsi - tim vetsi 
otvor trysky. Barvu event, zredit. 

2. Dotahnout trysku a saci -trubku, 
aby se nenasaval falesny vzduch. 

3. Barvu pfed nalitim do lahve pre- 
cedime (napr. pres silonovoupuncochu). 

4. Strikana plocha musi byt predem 


ROZPISKA 


Hs. 


poz . 

ndzev 

mat. 

ks 

poznamka 

1 

elektromagnet 


• 1 

plechy El 16 . 

2 

kotva 


1 

vlozku kalit 

3 

klec 

mosaz 

1 


4 

cep loziska 

ocel 

1 

kalit 

5 

pruzina 

ocel . struna 

1 


'6 

sroub 

ocel 

1 


7 

paibicka 


1 

• ,,Louena“, 4,— Kcs 

8 

tlacitko 


1 

co nejmensi, jedrwpolove. 
250 V, 0,5 A 

9 

pHvod. shura 


1 

„Flexo“ - tripramennd 

10 

vdlec 

mosaz 

1 

11 

reg. sroub 

mosaz 

1 


12 

pruzina 

ocel . struna 

1 


13 

cep 

ocel 

1 

■ kalit 

14 

pruiina 

ocel. struna 

1 


15 

pistni tyc 
pist 

ocel 

1 

kalit 

16 

ocel 

.1 

kalit 

17 

pruZina 

ocel . struna 

1 


18 

vlozka valce 

sedd litina 

1 


19 

* kulicka 

ocel 

1 

1 / 4 *; z loziska apod . 

20 

pruzina 

ocel. struna 

1 

21 

zdtka 

mosaz 

1 


22 

tryska 

mosaz 

3 


23 

rozprasovac 

mosaz 

3 


24 

tesneni 

PVC 

' 4 

(1 xpro prodluiovaci trub¬ 

25 

saci trubka 

mosaz 

1 

ku) . 

26 

■ lahev 

PVC 

1 

500 ml; vdlcovd; 6, — Kds 

27 

sroub M4x 10 

mosaz 

12 

zapustena 'hlava 

28 

sroub M3 X 25 

ocel 

2 

zapustena hlava 

29 

matice M4 

mosaz 

4 

30 

perovd podlozka 4,1 

ocel 

4 


*31 kolik 0 1,6x10 

Neoznacene soucdsti: 

! 1 

■ ocel 

1 



kryt magnetu 

umaplex 

2 

60x60x2 


houb M2x 6 

ocel 

8 

na prichyceni krytu 


prodluz . trubka 

mosaz■ 

1 

doplnek 


Hs. 
poz . 

oznaceni 

pruZwy 

0 struny 

vnejH 0 . 

delka (volna) 

zdvitu 

5 

loziskova 

0,4 

3,8 

7 : 

8 

12 

zajiHovaci 

1,5 

15- 

15 

4 

14 

vyrovndvaci 

0,4 

5- 

25 

17 

17 

pistni 

. 0,8 ■ 

5,8 

36 

19 

20 

ventilova 

0,6 

6,2 

20 

20 



radne odmastena a zbavena rzi a necis- 
tot. 

5. Dodrzujeme predpisy pro praci 
s horlavinami a dukladne pri praci v uza- 
vrene mistnosti vetrame. 

6.. Nestrikat rovnou zadanou plochu, 
ale zacit nekde stranou, karri odstriknou 
pocatecni velke kapky. Obdobne stri- 
kani ukoncujeme. 

7. Strikame pod uhlem 30-1-45° od 
roviny strikane plochy. 

8. Pri strikani postupujeme stalou 
rychlosti smerem k’sobe, aby vrstva byla 
stejnomerna a barva nam popripade 
neodkapavala na hotovou jiz plochu. 

9. Dalsi vrstvu nanasime vzdy az po 
dokonal^m zaschnuti predchozi. 

10* Po ukoncem prace pistoli ihned 
rozebrat, proprat v prislusn^m redidle, 
vysusit a lehce nakonzervovat. 

Literatura: 

Theodor Krebs: Elektrische Spritzpistole 
(pat. spisy). * 

• * * 

Prosime ctenare, aby si laskave opravili 

v clanku Svetelny telefon v 8. cisle letos- 
niho rocniku AR na str. 222 vztah (2), 
kter^ ma spravne byt - 

Wi = "rT = ~RC ^ 

a v 6. sloupci tabulky I ma bf t v zahla- 

vi uvedena hodnota 2jl x Tz. 



TESLA PARDUBICE 

narodni podnik • 

Dokumentadiu a pro- 
paea£nl stfedisko 
Kotlaska 64/3, Praha 8 
- Liben 


zApis 


z porady o zvefejfiovAni sch£mat fin&lnich 
v^robku, konani dne 11. 6. 1964 ve v^stavnl 
sini VHJ TESLA PARDUBICE 

Na zakladS pripomCnek z tiskove konferen.ce, 
konan£ v kvetnu tr., kter6 se zucastnili zAstup- 
cl VHJ TESLA PARDUBICE, bylo poiadovAno 
zvAHt moinost zverejnovAni schemat, pH- 
padn£ jejich dodAvAni pri mo s vyrobkem. 

Tento poiadavek bylo nutno projednat a 
upresnit. Proto byla svolAna porada, na ktere 
byll pritomni zastupci redakci: SdHovaci 
technika, Amaterske radio, servis - Kovo- 
slu£ba, zastupci Svazarmu a podniku VHJ. 

V zAsad& bylo dohodnuto: 

, 1. schemata se budou priklAdat k finalnlm 
v^robkdm, 

2. odborne £asopisy budou v£ce publikovat 
schemata v^robku; pokud se bude jednat 
o zava2n£j§i publikace, vyzAdaji si souhlas 
vyrobmch podniku, 

3. odborne £asopisy si dojednajl publika£nl 
cinnost (k zamezeni duplicity tisku), 

4. pro potfebu Svazarmu zajisti Kovosluzba 
iako nositel servisu potrebnA schemata 
podle vzAjemnA dohody o potrebAch Svaz¬ 
armu. ZA$adn£ vSak nesmi byt tato doku- 
mentace zneuzivAna' k opravAm neoprav- 
n£nymi osobami. 

v. r. Opfatko — OTS TESLA PARDUBICE 
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Kapesni tranzistorovyfotoblesk 
Koncepce jakostniho kratko- 
vlnneho pri) i mace • Elektronicke 
vibrato 



Jen maloktery z majitelu hudebnich 
skrini casern nezatouzi po stereofonni 
reprodukci, ktera znamena kvalitativni 
pokrok v reprodukcni technice. V AR- 
4/63 byla popsana jednokan&lova verze 
pomernS kvalitniho magnetofonu a dnes ' 
prinasime ipopis stereofonni upravy to- 
hoto pristroje, 

Uvodem bude vhodn£, abychom si 
objasnili nekter£ probl^my dvoukanalo-' 
v£ho mgf. ziznamu. Predevsim, co lze 
stereofonne nahravat? V soucasn^ dobe 
jen gramofonov^ desky, nebot* vlastni 
stereofonni nahravky z mikrofonu nejsou 
vetsinou prilis kvalitni. Po zavedeni pravi- 
delndho stereovysildni stoupne jiste pod- 
statne pouzitelnost tohoto ‘ pristroje. 
Rozhodneme-Ii se tedy pro stavbu ste- 
reofonniho magnetofonu, vyvstanou no^- 
v6 technickd probMmy. 

Kolik stop a jak je usporadat? 

Predevsim je to otazka poctu stop na 
pasku (obr. 1). Ve svbte jsou oblibeny 
hlavne btyrstopb magnetofony (ctyri 
mono nebo dva stereo zaznamy), nebof 
spotreba pasku se tim snizuje. Sire stopy 
je pakjen cca 1 mm.a vystupni napeti je 
malb. Tato koncepce vyzaduje znacne 
citlivb pomalobeznb pdsky a specialni 
snimaci hlavy z uslechtilych slitin, Dvou- 
stopa verze je mbne choulostiva, vystupni 
napeti je dostatecnb, nahravky jsou 
prakticky pine kompatibilni (slucitelnb), 
vyroba i ovladani je jednodussi. Hraci 
doba pri stereo je ovsem polovicni. S pri- 
hlbdnutim k temto problbmum jevi se 
jako nejvyhodnejsi pro amatbrskou stav¬ 
bu bucf ctyrstopy zaznam, ale rychlost 
19,05 cm/s (zvyscna rychlost castecne 
nahradi ubytek napeti), nebo dvoustopy 
pri r>xhlosti 9,53 cm/s. I amat6*skymi 
moznostmi lze vyrobit dosti dobrb hlavy 
pro ctyrstopy zaznam 1 , ale prece jen se 
jevi dvoustopy zdznam jako vyhodnejsi. 


Ini. 

Vlastislav 
Novotny 

V dalsim jsou popsdny obe verze i v^- 
roba hlav. 

Pred magnetizace 

Vsimneme si nyni mazani a predmag- 
netizace u sterieofonnich rnagnetofonfi, 
kterb je podstatne vetsim problbmem, 
nei by se na prvy pohled zdalo. Nelze 
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Obr. 1. Rozcleneni pasku na stopy 


totiz pouzit dvou odd£lenych osciUtoru, 
nebot’ vlivem preslechu a vazeb mezi 
obema kanaly nastavaji pri provQzu 
znacnb interference a hvizdy. Je proto 
nutno bucf zaridit presnou synchronizaci 
(je dosti pracna), nebo probMm feSit ji- 
nak. V literatufe je popsano nekolik moz- 
nosti. Firma Grundig (TM 60 [1]) po- 
uzivi pro napajeni jednoho kanalu bez- 
n£ho oscilatoru, zatimco druhy je na- 
pajen pres vf zesilovac vykonu, ktery 



Obr . 2 . Uspofdddnt elektroniky na last 
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duchym mechanismem (klinem) posune 
o pul stopy nahoru a maze jen lev^, tj. 
monofonni kanal. V oscilatoru pak od- 
padne pfepinani uplne, jeho zapojeni je 
stejne jako u verze mono. Kondenzatory 
pro predmagnetizaci pripojime oba do 
jednoho bodu. V pfivodu predmagneti- 
zace pro prav£ kanil zafadime kontakt, 
ktery se pri mono rozpoji. 

Korek£ni reprodukcni predzesilovai 


Obr . 3. Uplne zapojeni elektronicke casti stereofonniho magnetofonu 


slouzi jako odd£lova£. Jini vyrobci po- 
uMvaji jedin^ho oscilitoru a nepracujici 
hlavu proste odpoji (Korting MT 158 
[2]). Pfitom se nestaraji o zmeneni po- 
mery v oscilatoru (zmSny v oscilatoru 
jsou casto nepodstatn^ a nevadi u do- 
macich pfistrojft). Problem se jeste 
zkomplikuje, kdyz hodlime pouzit feri- 
tov6 mazaci hlavy jako indukcnosti 
v oscila£nira obvodu. Pak by vyrazeni 
jedni z hlav pf i monaurilnim zaznamu 
znamenalo zmenu kmitoctu v pomeru 
1 : ]/2, a dm upln6 znehodnbceni nasta- 
venych pomerfi. 

- V popisovan^m zapojeni je pouzivin 
tak6 jen jedin^ oscilator, mis to odpojend 
hlavy je vsak zapojovana ndhradni in- 
duk£nost L\ (obr. 3 a 4). Pfi stereofon- 
nim zaznamu pracuji obe hlavy v s6rii 
a nahracim civky jsou odpojeny. Cele 
pfepinani neni prilis komplikovan6 a je 
patrn£ z obr. 3 a. 4 z tabulek I a II. 
Rezim oscil&toru i energetick6 pomery 
se pri prepinani nemeni, coz je vyhodn£. 
Uzemnime-li jeste 'stredni spoj mezi obe- 
ma hlavami, ziskame i odpojem pred- 
magnetizace pro nepracujici hlavu. 
Oscilator je v tribodov&n zapojeni, 
(Hartley). Vzhledem k tomii, ze je stfed 
v^sledn^ indukcnosti uzemn&n, byl by 
oscilator znacne prebuzen. Proto jsou 
odpory R 1 a R% zapojeny jako delic 
zpetnovazebniho nap€ti. Pomocn6 in- 





Obr. 4. Zapojeni mazacich klao 



dukcnosti Lx a L 2 jsou navinuty dratem 
o 0 0,15 mm na feritovd jddro E a jejich 
indukcnost je vklad^nim papirkii .mezi 
jddra nastavena na priblizne stejnou 
hodnotu, jako mi kazda z hlav. Pocet 
zivitii je n — 130. Odpory 120 Q upra- 
vuji Q. civek. 

Magnetofon je mimo tlaiitkovou sou- 
pravu, popsanou v predchozim clanku, 
vybaven dalsimi tremi tlacitky: „Mo‘ 
no 1 <e , ^Stereo" a „Mono 2“. NdCrtek t6to 
soupravy je na obr. 5. Hlavni tlacitkova 
souprava je mechanicky stejnd jako 
u jednokanilovi verze, jen u tlacitek 
sy reprodukce 66 a „zaznam“ pfidame na listy 
kontakty. Prepinini je patrno ze sch6- 
matu (obr, 3) a z tab. I. Kontakty zna- 
£eni jspu sepnuty pri reprodukci, 
„Z“ pH ziznamu. Kontakty 9) A te se roz- 
pojuji az pfi upln^m stlaceni tla^itka 
ySeprodukce * 6 . Uvedeni schema (obr. 3) 
plati v podstate jak pro ctyrstopou, tak 
i pro dvoustopou verzi, Pfi dvoustop^m 
provozu se ovsem schema prepinini 
zjedr\odusi (obr. 4 a tab'. II). 

Mazani u dvoustopiho stereofonniho 
magnetofonu lze vsak provest i podstat- 
ne jednoduseji. Mazaci hlavu vyrobime 
jako celostopou (sire jadra 6,5 mm). Pfi 
stereo masse cely pas, pfi mono se jedno- 


1 1 



Obr. 5TlaHtkovd souprava 


je az na nutni zdvojeni celkem shodn^ 
s verzi mono. Abychom snizili citlivost 
na cizi ruSiva pole, je konstrukcne upra- 
ven jako kazeta z ocelov^ho pocinova- 
n£ho plechu (obr. 2). Zpusob montaze 
je patrny z fotografie, objimky elektro- 
riek jsou upevneny pomoci silonov^ch 
pasku. Je to velmi dobri opatfeni proti 
mikrofonicnosti. Na dolni stenu kazety 
pf ipajime sklenene pruchodky ze star^ch 
vodotesn^ch kondenzatoru („sicatrop“), 
kterymi je zesilovac pripojen na prepi- 
na^e i napajeni. Elektronka ECC83 je 
zhavenassnapetim 12,6V (vlaknavs6rii), 
vstupni elektronky EF806S (eventualnfe 
EF86) jsou zhaveny filtrovanym ss na- 
petim 6,3 V. 

Schema napdjeci casti je na obr. 6. 
Tlumivku L 2 navineme na libovolnd 
transformitorov^ ' jidro (napf. plechy 
El 16, EI20) drdtem o 0 0,5 mm. Jeli- 
ko& pozadujeme stejnosmern^ odpor 
civky R = 16 O (aby vznikl ubytek na- 
p^ti cca 6,3 V), navineme na civku drat 
v d£lce 180 m. Aby nedoslo k presyceni 
jadra, sklidame plechy jednostranne 
a mezi'obe casti jadra vlozlme prouzek 
pertinaxu sily cca 0,3 mm. Podrobnejsi 
popis neni pro zkuSeni pracovniky nut- 
n^, nebof je v podstat^ otisten jiz v prv- 
nim dlanku. Cinnost elektricki casti 
magnetofonu vysvitne po prostudovini 
pfislusnych sch6mat a tabulek prepi- 
nani. 

Nyni si popileme vyrobu nejdulezi- 
tfejsi casti — hlav.' Vyzaduje znacnou 
davku zrucnosti a hlavne trpelivosti. 

V^chozim materialem jsou tovarni 
vyrobky^ a to pro mazaci hlavy feritova 
jadra z mgf. Suprafon MF2 event. So¬ 
net, pro kombinovan<$ permalloyova 
jidra z hlavy Sonet. Hlavy koupime 



Obr. 6. Napdjeci Z&st 





Obr. 7. Sestava hlavy 


levne v Bazaru. ,,Spotfeba“ £ini pro 
. dvoustopou a ctyrstopou mazaci 2 ks 
maz. hlav MF2, pro dvoustopou kombi- 
novanou 2 hlavy Sonet a pro ctyrstopou 
kombinovanou 1 hlava Sonet. Hlavicky 
jsou zality v zal^vaci pryskyrici, kterou 
nahrejeme nad elektrickym vaficem. 
Tim hmota zmekne a dd se opatrne 
oloupat. Pozor dame hlavne na jadra 
(ferit je velmi krehk^, permalloy se ne- 
smi deformovat) a u snimacich musime 
zachranit vzacnd fdlie z beryliov^ho 
bronzu, kterd jsou v mezere snimacich 
hlav. 

Mazaci hlava pro fctyrstopy zaznam 

Predni cast feritovych jader opatrne 
na brusce zbrousime (obr. 8, pozice 8). 

' Z celuloidu nebo z jind podobnd hmoty , 
slepime dve civky (obr. 8 — pozice 7, 
rozmery v zavorkdch) na kter£ navine- 
me po 300 zdvitu dratu 0,1 mm. Do 
civek nasuneme obe poloviny jadra a 
svdzeme niti. Ramecek hlavy (obr, 7 - 
pozice 9) je z rozebran^ hlavy Sonet, 
do kterdho propilujeme vpredu vetsi 
otvor (8x14 mm). Stinici prepdzka 
(obr. 8 - pozice 6) je u t6to hlavy me- 
dena, sila plechu 0,5 mm. Zapajime ji 
do poloviny vySky rdmecku. Zezadu na¬ 
suneme nosnou desticku (obr. 8 - po¬ 
zice 4) z cuprextitu sily 2 mm. Srafovand 
plocha zustane pokryta fdlii. Ostatni 
plochy odstranime pilnickem nebo vy- 
Ikrabeme. Vycnivajici krid^lka'rdmecku 
pripdjime na prislusna mista nosnd des¬ 
ky. Pripravene sestavy hlav zasuneme 



Obr . 9. ~ Provedeni hlav (odleva 
a, b } c}\ 

do ramecku, predni 6ast feritovych jader 
podlozime prouzkem lepenky takovd 
sily,. aby jddra byla od sebe 2,0 mm 
(vnitfni plochy jader^. V tdto poloze 
jadra prichytime lepidlem (Kanagom 
apod.). Vyvody pripajime k prislusnym 
mistum medend fdlie a hlava je pripra- 
vena k zaliti. Mezi predni icasti obou 
polovin feritovych jader vsuneme jeste 
listek slidy nebo fosforbronzu sily 0,2 mm, 
ktery vytvori pracovni sterbinu hlavy. 
Nyni ze zbytkO umaplexu vyrobime 
kolem sestaven^ hlavy jakousi formu, 
kterou opet lepime Kanagomem. Za- 
ldvdme epoxydovou pryskyrici 1200 
(obycejnd lepidlo), kterou jeste pred 
pridanim tuzidla nahrejeme. Tim prys- 
kyrice ziska velmi dobrou tekutost a po 
priddni tuzidla jeste vlaznou odl^vdme. 
Jelikoz je Torma pruhledna, muzeme 
odldvdni dobre pozorovat a vznikl£ 
bubliny vcas odstranit. Pryskyfice ztuh- 
ne asi za 48 hod., kdy muzeme formu 
rozebrat a hlavu vybrousit. Brousime 
na brusce a velmi casto chladime hlavu 
ve vode. Brouseni celni plochy hlavy je 
nutno venovat maximalni p£ci. Jemn£ 
brouSeni pak provddime na rucnim 
brousku a lestici pastou. ! 

Charakteristick^ udaje hlavy : £? = 
= 15, L = 5 mH, sire stopy d = 1,4 mm, 
odstup stop / = 2,0 mm. 

Dvoustopa mazaci hlava 

je vyrobena bud jako predchozi ctyf- 
stopa (sire stopy 3,0 mm, odstup stop 
/ 0,5 mm), nebo jako celostopa 

s moznosti vertikdlniho posuvu. Celo- 
stopou mazaci hlavu vyrobime opet 
ze dvou rozebran^ch mazacich hlav 
MF2. Ramecek ma stejn£ rozmery 
otvoru jako v predchozim pripade. 
Stinici pfepazka podle obr. 8 - pozice 6 
odpada, civka * md roz¬ 
mery dutiny 6,5 X 3 mm. 
Vinuti je tvoreno 450 
zavity dratu o 0 0,1 mm, 
do civky vsak nasuneme cel- ■ 
kem ctyri feri to va jadra 
(po dvou nad sebou). Je¬ 
likoz by takto sestavena 
hlava mela malou siri sto¬ 
py a nemazala by okraje 
pasku, je mezi jadra na- 
sunuta bronzova vlozka 
obr. 8 - pozice 5 o sile 
cca 0,5 mm. Do pfedni 
nariznutd casti tdto vlozky 
nasuneme opet, slidovou 
nebo bronzovou vlozku 
sily 0,2 mm. Celek slepime 
Kanagomem. Nosna des- 
ti£ka je opet z cuprextitu 
a ma tvar podle obr. 8 - 
pozice 4 . Sestavenou hla¬ 
vu nalepime za civecku 
na nosnou desku. V tom- 
to pHpade ndm postaci 
dva vyvody, kter6 pripa- 
jime na medenou fblii des¬ 
ky obr. 8 - pozice 4 . 


Obr . 8 . Dtly hlavy 



Zaliti hlavy je stejn£ jako v predchozim 
pripade. Toto provedeni mazaci hlavy 
je na obr. 9a. 

Vlastnosti hlavy: L — 10 mH, £) — 
= 15, sire stopy d = 6,5 mm. 

Kombinovana hlava pro fctyrstopy 
a dvoustopy zaznam a reprodukci * 

Jelikoz se obe hlavy lisi jen nekterymi 
detaily a siri stopy (obr. 9 b, c), bude 
jejich vyroba popsdna soucasne. Celkova 
sestava hlavy je na obr. 7, kde vidime 
umisteni upravenych permalloyovych 
jader z hlav Sonet ve stereofonni hlave. 
Vzhledem k pozadovan^mu odstupu 
stop je nutno obe hlavy upevnit siknio, 
nebot? jinak by nebylo mozno na civky 
navinout potrebny pocet zavitu. U ctyr- 
stopd hlavy cini sire stopy d = 1,0 mm 
(viz obr. 1), takze vystacime s jedinou 
rozebranou hlavou Sonet. Ziskand jadra 
cepelkou opatrne rozrizneme na potreb- 
nou silu (pomuze jadro napred nahrat). 
Musime ale pocitat s sikmym ulozenim, 
takze jadro md vlastne silu jen cca 0,9 
milimetr{i. Civky vineme bez kostry- jen 
na papirovy podklad. Pouzivame drdt 
o 0 0,05 mm, pocet zavitu je 2000 na 
kazdd polovici jadra. Vineme tak, aby 
vinuti tvorilo kuzel (viz obr. 7 - pozice 
11), Pozor na zavity u okraju civek, 
kterd rddy spadnou z papirovdho pod- 
/kladu a proriznou se o.ostr6 hrany jddra! 
Navinut^ civky vyvafime v parafinu, 
ktery vsak z jadra odstranime. 

Popisme si nejprve montdz ctyrstop^ 
hlavy. Zdkladem je opet rdmecek z hla¬ 
vy Sonet, stinici prepazka obr. 8 — po¬ 
zice 6“je z mumetalunebopermalloye sily 
0,5 mm. Na krid^lka ramecku navl^kne- 
me desticku obr. 8 - pozice 1 (fdlii sm£- 
rem k (^elu hlavy) a k ni prilepime des¬ 
ticku obr. 8 - pozice 2 (fdlii ven); Vycni¬ 
vajici konce rdmecku pripdjime k f61ii. 
Do obd^lnikovych otvoru v nosn^ desce 
nasuneme pripraven6 a niti svazand se¬ 
stavy hlav (dobrd nervy podminkou). Do 
pracovni sterbiny hlav nasuneme kousky 
bronzov^ fdlie z puvodni hlavy. Poza- 
dovany odstup stop / = 2,4 mm zajis- 
time op£t vlozenim prouzku vhodndho 
materialu pod predni cast jader. 

A nyni prijde hlavni a velmi neprijem- 
nd prdce: oba systdmy stereofonni,hlavy 
musi mit sterbiny presne nad sebou 
a rovnobeznd. Dovolen^ uchylky od 
rovnobeznosti obou hlav jsou kolem 10 
uhlovych minut! Tak vysokou presnost 
lze ziskat pri tomto provedeni jen nasta- 
vovdnim obou polovin pod mikrosko- 
pem, ktery je navic jeste vybaven krizo- 
vym posuvem stolku a nitkovym krizem 
v okuldru. (Tento neobvykl^ zpusob se 
b£zne neuzivd-stereofonni hlavy se sesta- 
vuji z kompletnich a zabrousenych po¬ 
lovin, obsahujicich horni i dolni pulhla- 
vu). Jinak se musime smirit s tim, ze nase 
nahravky budou stereofonni jen ria na- 
§em magnetofonu. Po nastaveni pfichy- 
time hlavy kapkou lepidla a provedeme 
zapojeni civek vinuti. Obe poloviny hla- ■ 
vy zapojime do s^rie. Pozor na smysl 
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'■ Je-li hlava v pofadku, muzeme ji 
zaformovat a odlit. Pred zalitim je dobr6 
vnitrek odmastit tertrachlorem (hlavne 
jadra, na kterych ulpel parafin), aby 
zaldvaci hmota dobre pri Inula, Vybru- 
sov&ni hlav je treba venovat mimorad- 
nou p££i, hlavne pri obrabeni celni plo- 
chy, Zde pouziv&me radeji rucniho brou- 
seni na jemnem obtahovacim kameni, 
a lestici pastu. Konecn^ lesteni provede- 
me zubni pastou, kterou naneseme na 
kuzi nebo silnoU' vrstvu papiru (novin). 
Pod lupou nebo mikroskopem prekon- 
trolujeme stav sterbiny a zmdrime induk- 
cnost obou hlav. Ma byt L = 300 mH, 
obe hlavy se nemaji lisit' o : vice nez 
± 20 %, Dosazenou rovnobeznost ster- 
bin obou hlav prekontrolujeme mikro- 
skopem. Problematikou nastavovani 
hlav se podrobne zabyv& prace [3]. 

Stereofonni kombinovand hlava. pro^ 
dvoustopy magnetofon je vyrobena 
v podstate shodnym postupem, Lisi se 
predevsim sirkou stopy d = 2,5 mm 
(stopa je s ohledem na preslech uisi nez 
u bezn^ho mono dvoustop^ho zaznamu 
- viz obr. 1), odstupem stop / = 1,8 mm 
a nekterymi konstrukcnimi zm6nami. 
Nosna desticka ma tvar podle obr. 8 - 
pozice 3 , na m je opet pfilepena deska 
obr. 8 - pozice 2 s vyvody. Ostatni udaje 
o vinuti i zpusobu montdze jsou stcjn£ 
jako u ctyrstop^ hlavy. Vzhledem k se- 
Sikmeni jader je pro siri stopy d — 2,5 
milimetru vyska vlastnilm jadra cca 
2,4 mm. Na sestaveni tdto hlavy potre- 
bujeme dve rozebran£ hlavy Sonet. 
Indukcnost kazde z hlav je L — 500 mH. 
Prubehupreslechu pro tyto hlavy je na 
obr. 10. 

Vzhledem k pnuti, kter£ vznikzi v za- 
l£vaci hmote pfi tuhnuti, je dobr6 obe 


vodicich sloupkti. Rozhodne umistime 
jeden vodici sloupek (nejldpe neotocny) 1 
tesne pred kombinovanou hlavu. Nesmi- 
me ale pfesnost provedeni zapichu pre- 
hnat vzhledem k tolerancim Sire pAsku 
(± 0,05 mm). Pak se pasek „zadira“ 
a neuveritelne brzo se znici. 

V zahranici je v soucasn6 dobe ve 
znacnd oblib£ nahrazovat vstupni elek- 
tronku tranzistorem. Snizi se tak znacn£ 
bruceni zesilovace a pri vyberu tranzis- 
toru je i sum dosti maly. Pouzivaji se 
vybiran^ vf ; tranzistory (0C44-mgf. 
MT 158 [2] aj.). Misto 0C44 se hodi 
0C71, 0C75 a dalsi pnp. Se 156NU70 
to jde vyborne, stejn£ jako s radou 105 - 
az 107NU70. Pokus s 0C44 Valvo po- 
tvrdil vhodnost tohoto resent. Jelikoz 
se zpravidla pouziva zapojeni se spole£- 
nym emitorem, lze zapojit i nizkoohmo- 
v6 hlavy, kterd se snaze vyrabeji a jsou 
m£ne citliv6 na rusiva magneticka pole. 
Upraven£ schema zesilovace pro jeden 
kanal je na obr. 11. Korekce jsou pri- 
zpusobeny pro rychlost 9,53 cm/s. 

Budou-li u nas na trh uvedeny tovarni 
stereo hlavy za nizk 6 ceny, stane se 
stereofonni magnetofon jiste beznou za- 
lezitosti, nebot’ odpadne vyroba nejprac- 
nejsi casti celdho zarizeni. (V prodeji je 
kombi hlava Sonet B3 za 160,— Kcs — 
red.) 

[/] ,, TM 60“ - Ein Magnettongerdt fur 
Stereo . 

F-T 1959J. 10 sir. 346 . 

[ 2] Bembs: Stereo-Magnettongerdt MT158 . 

F-T 1960 c. 17,str. 609 . 

[5] Schmidt: Die Justierung von Magnet- 
tonkopfen. 


Klucovanie vysielafa pomocou foto- 
odporu 

Fotoodpor ma schopnosf zmensovaf 
svoj odpor z niekoFko desiatok po niekoFko 
stovak Q v zavislosti na osvetleni. Casto 
sa tieto fotoodpory pouzivaju v televiz- 
nych prijimacoch na automaticku regu- 
laciu kontrastu a jasu vzhladom na zme* 
ny okoliteho osvetlenia. Fotoodpor sa 
pouziva ako pomocnikprizosilovani stej- 
nosmerndho napatia okolo 1 mV. Pre- 
vddza sa to tak, ze stejnosmernd napatie 
sa rozseka osvetlovanim fotoodporu vy- 
bojkou^ ktora je napajana striedavym. 
napatim, a vznikl^ striedav^ napatie sa 
potom zosilni nf zosilhovacom. 

Pre amatdrske ucely mozeme vyuzif 
fotoodpor na klucovanie vysielaca. Pre- 
vedieme to tak, ze napatie pre tieniacu 
mriezku odd. ,stupna vedieme cez foto¬ 
odpor. Pre osvetlenie fotoodporu pouzi- 
jeme ziarovku 6,3 V-0,3 A (s mensini 
prudom ako 0,3 A nedoporucujem pre 
malu tepelnu zotrvacnost’ vlakna, co by 
mohlo sposobif-brum), Medzi svictiacou 
ziarovkou a fotoodporom je tienitko, 
ktor^ je upevnen^ na kotve relatka, ktor^ 
spiname pomocou kfuca napatim 2 — 4 V. 
Pri zaklucovam relatka dopada svetlo 
na fotoodpor a ten zmensi svoj odpor 
na cca 1 kH. Oddelovaci stupeh sa 
otvori, nakolko na gz sa dostane pln6 
napatie. Ak niekto chce ton zvonivy, 
staci pouzi^ ziarovku 6,3 V 0,05 A 
a kfucovat’ju priamo rovnosmernym na¬ 
patim: Pri tomto kTiicovani je oscilator 
zaklucovany. 

OK3CBZ 


poloviny jadra pevne k sobe privazat, 
aby se nemohly oddalit. M6ne zkuse- 
^nym amat^rum doporucuji prostudovat 
i jind ndvody na vyrobu hlav, ktere byly 
jiz drive otisteny v tomto £asopise, event. 

v t 4 ]- ; 

Velmi zavaznym problemem u stereo- 
fonnich magnetofonfi, zvlaste ctyrsto- 
pych, je otazka presneho ^vedeni pasku 
pred hlavami a jeho spolehliv^ho pritla- 
covani k nim. U ^tyfstop^ho zaznamu, 
kde odstup sousednich stop je jen 0,7 mm. 
je mozno pripustit maximalni zmeny 
vysky pasku i 0,1 mm a to jeste ne- 
jsme pfilis prisni. Klade to maximalni 
ndroky na vyrobu a hlavne na umistem 
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F-T I960 c. 22 str. 784. 

[4] A. Rambousek: Amaterske pdskove . na- 
hrdvace. 

Nose vojsko 1957. 

[5] H. Brandt: Die Vierspurtechnik in Ton- 
bandgerdten. 

F-T 1960 c. 4 sir. 102 . 

[6] ,,RK 35“ ein neues Vierspur Stereo Ton- 
^ bandgerdt (Philips ). 

[7] Transistor-Eingangsschaltung in Saba - 
Jon „TK 125 “ 

F-T 1960 6. 18 str. 650 . 

[5] Vagi: Magnetton Verstarker . 

F-T 1959 c, 16 str. 587. 

[9] V: Novotny: Magnetofonove Iasi pro 
hud. skrih. AR 4)63 str. 103. 

(zkratka F-T znamena c as op is Funk-Tech- 
nik) 
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Firma Kemplite (USA) skonstruovala 
11-zavitovu xenonovu lampu, ktora 
dava zablesky dlhe 1 ps o v^kone 
240 MW, tj.jas650x vacsi, nezjejassln- 
ka. Tento dosiar najvykonnejsi zdroj svet- 
la na sveteje urceny na zeravenie rubino- 
v^ho laseru s jadrom dlhym 30 cm a prie- 
merom 19 mm. 

Lampa je zhotovena z opticky prie- 
zracn&io kremenneho skla, jej dfzka je 
30 cm, vnutorny priemer je 7,5 cm. Pri 
skuske tejto lampy napajanej z bat^rie 
kondenzatorov bolo mozn^ pozorova^ 
napr. cierny papier ako biely. * ( Va ) 
Space. Age News 1964 6, c. 8 } str. 5. 
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Otakar Hosek 


Zafizeni umoznuje zaregistrovat vy- 
jezdy vozidel, pohyb osob na rozsahldm 
pracovisti, pohyb materialu nebo jind 
skutecnosti, o nichz je tfeba mit neustaly 
pfehled. Takovy pfehled se dnes obvykle 
vede formou zapisku do knih, na nasten- 
nou tabuli, stitky a podobne. Elektricky 
registrator .redukuje potrebne ukony 
(nastaveni pameti) na stlacovani tlaci-' 
tek apod. Usnadnuje a zrychluje: 

1 . zaregistrovat pohyb (vyjezd) de- 
seti ruznych vozidel do osmi ruznych ■ 
mist (nebo odchod osob z pracoviste); 

2 . nastavit individualne easy vy- 
jezdu jednotlivych vozidel z garaze 
(nebo. cas odchodu’osob z pracoviste); 

3. v -prubehu dne zjistit stisknutim 
tlacitka pro pfislusn^ vozidlo (osobu), 
kde se nachazi a v kolik hodin opustilo 
garaz (pracoviste). Soucasne se signa- 
lizuje kontrolkou, ktera dalsi vozidla 
(osoby) jsou na tomt 6 z stanovisti; 

4. ‘V prubehu dne zjistit stisknutim 
tlacitka pro pfislusn^ stanoviste, ktera 
vsechna vozidla (osoby). se nachazeji 
napr. v garazi, v oprave, na jizde apod. 

Popsan^ho zafizeni je mozno s vy- 


hodou pouzit vsude tarn, kde je nezbytne 
nutn£ mit pfehled o' pohybu vozidel, 
jako je stanoviste vratn^ho pro vyjezd 
sanitek, pozarnich vozidel, v garazich 
mistniho hospodarstvi a pro kontrolu 
pohybu , osob na spravnich budovach a 
na pracovistich jako je stavba a podob¬ 
ne. V obsluze je zafizeni zcela jednodu- 
chd a provozne spolehlivd. 

Pro provedeni vsech moznych ukonu 
na . registratoru je zapotrebi techto 
ovladacich prvku (obr. 1 ): 

- vicepolohovy jednoduchy prepinac 
(8 poloh) 

- dvojit 6 telefonni tlacitko 

- potenciometr 

- tlaci tko*je'dnoduch 6 

- kontrolni zarovka, (2 X ) ' 

Uvedend prvky jsou urceny pro jedno 
vozidlo nebo osobu. Zda se toho hodn 6 , 
ale je to to nejnutnejsi k vyuziti registra¬ 
toru. Pfiklady: 

Ukoll: 

zaregistrovat pohyb vozidla. Stisknu¬ 
tim Ti se pres pravy svazek uzavira 
obvod na bezec Pfi v poloze 7, na kon- 



trolku £i a minus Bi. Kontrolka Si se 
rozsviti a na krytu kontrolky je tusi 
napsano napf.: „gardz“. Na druh 6 
kontrolce Sz (podle obr. 2 ) je zase na* 
psdno „jizda“ a podobne. Tedy pfi 
stisknutim T± otacime Pf\ do takov£ 
polohy, az se rozsviti prislusna kontrolka 
z fady Si az Ss • Pak Ti pustime. 

Ukol 2: 

nastavit cas vyjezdu. Stisknu Ti a pres 
levy svazek kontaktu se uzavira obvod 
z Bz na potenciometr Pi, na Mi a na 
druhy pol # 2 * Stupnice Mi je precej- 
chovana na hodiny mistomA. Otacenim 
Pi i nastavim napr.: vozidlo vyjelo 
v 11 hodin. Pak Ti pustim. 
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kontrolky pohybu vozidel 

bm/sfc'napsdna lust' 

*oa skltcku 
ttaiitka 


pptenciometry nastaveni 
6 qsu 

prep inace se stitky dm- 
'ha vozidla natepeny 
na knoflt'ku 
kontrolky 
- tlacitka 


Ukol 3: 

,v prubehu dne zjistit, kde se nachazi 
pfislusn 6 vozidlo (osoba) a v kolik 
hodin vyjelo (opustila pracoviste). Stisk¬ 
nu Ti a rozsviti se nektera kontrolka 
z rady £i az Ss, podle toho, do jake po¬ 
lohy byl pfedem nastaven Pfi. Na 
osvetlene kontrolce pak pfectu misto, 
kde je vozidlo. Soucasne se mi rozsviti 
kontrolka < 4 . Soucasne se signalizuje, 
ktera vozidla jsou ma tdmze miste jako 
vozidlo,- ktere si proveruji. 

Ukol 4: 

v prubehu dne zjistit, kter& vsechna 
vozidla (osoby) se nachazeji napr.: 
v 'garazi, v oprave, na jizde a podobne. 

321 


Obr. 3. 




Stisknu 7*i, kterd prislusi k Si a uzavfe 
se obvod z minusu B i na a dale 
pres Pfi v poloze 1 a pfes sepnuty kon- 
takt Ti na kladny pol f?i. Kontrolka 
se rozsviti. Soucasne se rozsviti kontrolky 
fady Z ^ch vozidel, ktera se nachazeji 
na spolecn6m stanovisti, napr. na 
jizde, v oprave, v garazi apod. t 
Jako zdroju je pouzito dvou plochych 
baterii 4,5 V. Dvou proto, aby napeti 
pro obvod nastavem doby vyjezdu 
vozidla (odchodu osob) bylo stale stejn£ 
a nebylo zavisl6 na vybijeni baterie, 
pouzivan£ pro napajeni obvodu kon- 
trolek. . 


Zakladni zapojeni podle obr. 1' je 
mozno rozmnozit paralelnim zapojova- 
nim na libovolnypocet. Pocet paralelne 
zapojenych zakladnich obvodu je din 
pozadavkem, kolik vozidel chceme/mit 
pod kontrolou, nebo kolik osob se po- 
hybuje po pracovisti. Registrator je 
mozno s vyhodou prenaset, ponevadz 
neni zavisly na rozvodu site. Podle 
vlastni uvahy je mozno zabudovat do 
registratoru pomocny transformator 
s jednoduchym usmernovacem a pre- 
pinac „sit-baterie“. 

Zapojeni registratoru pro sledovani 
pohybu 10 vozidel nebo osob je na obr. 2. 


Rozmisteni ovladacich soucastek na 
celni strane je na obr. 3. 

Registrator se pouziva na nasem pra¬ 
covisti pro prehled pohybu pracovniku. 

Vlastni zapojeni je vcelku nenarocnd, 
protoze po zapojeni jednoho obvodu se 
ostatni jenom opakuji. Rovnez uvadeni 
do chodu je jednoduchd az snad na cej- 
chovini stupnice meridla pro nastaveni 
casu a hodnoty potenciometru Pi. 
V zapojeni je pouzito potenciometru 
250 ohmu^protoze jsem jiny nemel, ale 
v zasade vyhovuje. Stupnice nemusi 
byt linedrni, ani udaj nemusi byt li- 
nearne zavisly na natoceni bezce po¬ 
tenciometru. 



Pokradovdni z AR 10/64 - 

Dalnopis start - stop 

ma podobne jako Hell dil vysilaci, dil 
prijimaci a spolecny motoricky pohon. 
(Popisy ruznych systemu dalnopisnych 
pfistroju najdeme v [16, 17, 25].) Za¬ 
kladni casti prijimaceje - podobne jako 
u Morseova telegrafu - zase electro¬ 
magnet, ale tentokrat je to polarizova- 
n6 rel<§, jehoz kotva se prekl&da puso- 
benim prichazejicich impulsu. 

K dalnopisu Greed 7B vedou dve 
snury. Jedna je zakoncena vidlickou; 
do ni se pfivadi 220 V stfidavfch pro 
pohon motoru. Druha je zakoncena 
soustfednym konektorem: Kontakty 
oznacen£ w2 a c vedou na prijimaci elek- 
tromagnet, kontakty oznacend a a b od 
vysilaciho dilu dalnopisu (od vysilaciho 
dotecniku). Jestlize je prijimaci elektro- 
magnet bez proudu, nastava takovy 
stav, jako kdyby neustale pf ijimal impuls 
start. Kdyz napajime toliko motor, d£l- 
nopis se rozbehne a.valec se postupne 
posunuje az na doraz. Vratit se nemuze, 
protoze nedostal signal i} ndvrat vdlce“. 

Zapojme nyni dalnopis do smyck^ po¬ 
dobne jako jsme to udelali s dalnopisem 
Hell (obr. 14). Napeti XJ a odpor R voli- 
me tak, aby obvodem prochazel proud 
I = 25 -r 40 mA (kontrolujeme pri- 
strojem M). Kdyz nyni zasuneme zastrc- 



Obr. 14. Proponent dalnopisu do smylky 
D ~ dalnopisny. pfistroj Creed JB 
a> b } c y w2 = kontakty konektoru dalnopisu 
M = miliampermetr 50 mA 
R = reostat cca 10 kQ 
U = zdroj 120 V = , 

K klaviatura 



ku 220 V do sit£, motor se rozbehne, ale 
valec stoji a dalnopis se chova tak, jako 
kdyby neustale prijimal impuls stop. Po 
stisknuti klaves pfistroj pise. Toto je 
takd pr\mi prakticka zkouska' pristroje. 

Pak muzeme udelat dalsi pokus: do 
sdrie s touto smyckou zapojime, jako 
jsme to udelali s dalnopisem Hell, priji- 
maci rele rychlotelegrafu Hell. (Napeti 
zdroje musime zvysit, abychom dosahli 
predepsan6ho proudu v obvodu.) Pak 
budeme mit na pasku rychlotelegrafu za- 
znamenany signaly, kter^ dalnopis vysila 
do vedeni. Jsou to znacky, kter^ uz 
zname z [5] a musime se jedine naucit 
hledat zacatek a konec znacky. Na obr. 
15 vidime, jak vypadaji pismena A,'.V 



Obr. 15. Serie pismen A, V, E vysldnych 
dalnopisem a zachycenych rychlotelegrqfem 
Hell 

a Ey vysilanA dalnopisem a zachycena 
na pasek rychlotelegrafem Hell. 

Dalnopisna abeceda nijak nesouvisi 
s tvarem pismen. Pod klavesnici jsou 
umisteny sestavovaci listy s levymi a pra- 
vymi zuby (viz obr. 16). Kdyz stisCnuta 
klavesa dosedne na levy zub, sestavovaci 
lista se posune doprava, dosednutim na 
praW zub se posune doleva. V dalno¬ 
pisu je 5 paru sestavovacich list. Lich6 
odpovidaji cislicove kombinaci, sude 
odpovidaji pismenovd kombinaci. Posun 
doprava odpovida proudov^mu impul¬ 
su, posun doleva pferuseni proudu. Zme- 
novym tahlem se pak voli licha nebo 
suda soustava list (ovlddini presmyka- 
cem jako u psaciho stroje). 

Kdyz stiskneme kl&vesu A } pohneme 
p^ti sudymi sestavovacimi Histami: 
prvni a druha se pohnou doprava, ostat¬ 
ni tri se pohnou doleva. Pohyb vsech 
peti sestavovacich list se deje soucasne. 
Tim se 'vytvoril paralelni petiprvkovy 
k6d, ktery predstavuje pismeno A. Aby- 
choni mohli tentokdd pren^st klicovAnim 
stejnosmern^ho proudu, musime ho pre- 


Inz. dr. Josef Dane!, OK1YG 

menit na kbd s^riovy. K tomu slouzi 
stfadac, ktery si pamatuje znackovd 
kombinace, vytvorend posunem sesta¬ 
vovacich list, postupne je pfevddi na vy¬ 
silaci hridel a pomoci vysilaciho dotecni¬ 
ku se tyto signaly dostavajidoklicovacich 
obvodu. Prijem probiha v hrubych ry- 
sech takto: 

Uvolnovaci impuls, tj. klidovy impuls, 
nebo - jak uvidime dale-zaporny impuls 
prelozi kotvu elektromagnetu na 
pracovni stranu. .Spousteci paka a spo- 
jovaci clinky se posunou a uvolnovaci 
hridel se stoci na jednu stranu; pusobe- 
nim proudov^ho, resp. kladn^ho impul¬ 
su se stoci na druhou stranu. Podle pola¬ 
rity prijatych impulsu se rozestavi 5 ko- 
vadlinek sestavovaci hlavy. Takto vy- 
tvorenou znackovou kombinaci se uvede 
do pohybu pfislusna sestavovaci paka. 
Tou se ovlada dalsi mechanismus, kter^ 
zpusobi uder tiskaciho kladivka na 
papir. 

Dalnopis vlastne neni nic jin^ho nez 
telegrafni pfistroj na staly proud. Exis- 
tuje nekolik systemu, kter^ se od sebe li§i 
telegrafni rychlosti. V Evrope je zave- 
dena telegrafni rychlost 50 Bd. Podle 
dfiv^jsiho doporuceni CCITT, kdy byly 
vsechny impulsy stejne dlouhd, byl te¬ 
legrafni vykon 71,43 slov/min., podle 
nyni platn^ho doporuceni, se stop 
impulsem prodlouzenym na 30 ms, plad 
telegrafni vykon 66,67 slov/min. Dal¬ 
si soustava, kter6 se v Evrope pouziva, 
a to mezi armidou USA a jejimi spojen- 
ci, pfi rychlosti 50 Bd telegrafni v^- 
kon 67,33 slov/min. V USA je nejed- 
notnost jeste vetsi. System Bell ma pfi 
rychlosti 45,45 Bd vykon 61,33 slov/min.. 



Obr. 16. Rozestavovdm sestavovacich lilt 




Rychloddvai GNT (Dansko) vylle a£ 4000 
znaku v minute 


system Western Union 45,45 Bd a 65 
slov /min., arm&da pouziva rychlosti 
74,2 Bd a vykonu 106 slov/min. a to 
jelte neni vsechno. DaInopisn 6 pristroje 
se proto musi nastavit na pozadovanou 
rychlost. Pro spravnou funkci pristroje 
obycejne staci, kdyz na prijimaci elektro- 
magnet dojde 20 % zachycen^ho impul¬ 
su, takze nevadi, kdyz tvar - puvodne 
pravodhly - je znetvoren. Je vsak zapo- 
trebi nastavit dalnopis tak, aby vyuzival 
vzdy stredu zachycen£ho impulsu. K na- 
staveni se pouziva zkusebniho pasku 
s timto textem: 

THE QUICK BROWN FOX JUM¬ 
PED OVER THE LAZY DOGS BACK 
1234567890 

RYRYRYRYRYRYRYRYRYRY....... 

Profesionalni stanice, kterb vysilaji dal- 
-nopisem, davaji tento text ve volnych 
chvilich. Nekter^ stanice pouzivaji textu 
ponekud zjednodusen£ho: 

THE QUICK BROWN FOX JUMPS 
OVER THE LAZY DOG 1234567890 

RYRYRYRYRYRY. 

Toto zarikadlo bylo vybrano z toho 
duvodu, ze obsahuje celou abecedu 
a vsechny cislice (a pismena R a Y jsou 
reciproka). Cesky vyznam zkusebniho 
textu je uveden v nadpisu tohoto cldnku. 
Kdyz dostavame H misto mezery, Z 
misto E a GYGYGY misto RYRYRY, jde 
nas pristroj oproti vysilaci pomalu. Kdyz 
pise A misto E, V misto zmeny pismen 
a LYLYLY misto RYRYRY , pracuje nas 
pristroj oproti vysilaci rychle [7]. 

Podivejme se jeste jednou na telegraf- 
ni rychlost a na nekter^ jeji dusledky. 
Mluvili jsme o vterinovych impulsech 
casov^ho signalu stanice OLP. Jak 
rychle se vysilaji tyto impulsy? Je to 60 
znacek za minutu? Pocitejme: 

a = 0,l[ S ]; v=— = 10 [Bd] 

PH telegrafni rychlosti 10 baudu trva 
prumernb pismeno 850 ms. To znamena, 
ze vterinovd tiky casoveho signilu OLP 
odpovidaji pismenii E pri vykonu 70,5 
pismene za minutu. 



Obr. 17 . Priklad abecedy Baudotovy 


V dalnopisnem vysilini pri rychlosti 
45,45 baudu trvi jeden impuls (take se 
Hka bit jako v teorii informaci) 

w ■ 

\ , 

PH pln^m provozu („co to d&“) by se 
tedy mohlo za vterinu vyslat 45,45 
impulse (nebereme-li zatim v uvahu, ze 
stop-impuls je o 0,009 s delsi), coz by 
odpovidalo 2727 impulsion za rhinutu. 
Jedno pismeno (nebo povel) ma se start- 
a stop-impulsem celkem 7 impulsu, bylo 
by to tedy 389 znacek za minutu. Pro¬ 
toze vsak stop-impuls je prodlouzen, 
trva 1 znacka 163 ms a za minutu se 
tedy mu 2 e vyslat 

* 5 -. 60 “ 368 znafcek, tj. 

U,Ioo 

£itame-li 6 znacek za jedno slovo 

= 61,33 slov/min. 
o 

Prijimaci hridel pri tom kond 420 otdcek 
za minutu. PH rychlosti 50 baudfi se pri- 
jimaci hridel otaci za minutu 461,5krat, 
pri rychlosti 75 baudfi 525,7krat a pH 
rychlosti 100 baudu 685krat. Rychlosti 
50 baudu odpovida telegrafni vykon 404 
znacek za minutu. To znamena, 2e kdyz 



Obr. 18. Princip D J Arlincourtuv 


budeme vysilat co mozno nejrychleji 
(jsou lid 6 , kteri to dovedou, nebo se da 
vysilat perforovanou paskou), dosahne- 
me tdto rychlosti, ktera je pro dany typ 
pristroje maximalni a neda se uz pre- 
krocit. Pomaleji ovsem vysilat muzeme, 
avsak kazdd znacka bude strojem zpra- 
covana tak rychle, jako kdybychom 
klicovali vykonem 404 znacek/min. Je 
to podobnb jako s casovym signdlem 
OLP. 

A nyni k tSm dusledkum: 

V USA se prechazi k rychlostem 75 
a 100 baudu a protoze star 6 dalnopisy 
(45,45 Bd) se. na tyto rychlosti nedaji 
predelat, jsou vyrazovany a dostivaji se 
,do rukou amat^ru. V Evrope ziskavaji 
amat^ri stroje staven^ na rychlost 50 
baudu, kter£ se zpravidla tak^ nedaji 
predelat. U modernich ddlnopisnych 
pristroju je moino rychlost volit, napf. 
danska firma Great Northern Telegraph 
Works vyrabi dalnopisy s moznosti na- 
staveni rychlosti 45,45, ddle 50 a 75 bau¬ 
du. (Sdel. techn. c. 6 z r. 1963). Takovd 
pristroje vsak amatdri hned tak neseze- 
nou, a proto spojeni RTTY Evropa- 
USA je urcitym probldmem. Americti 
amat^ri jsou krome toho vazani predpi- 
sy, ktere jim nedovoluji pouzivat jin 6 
rychlosti nez 45,45 Bd. Ceskoslovensk 6 
povolovaei predpisy jsou lepsi nez ame- 
rick^: nepredepisuji zadnou urcitou 
rychlost a dovoluji experimentovdni 
v tomto smeru. 

K doplneni predstavy o dalnopisu 
zbyva jeste dodat nekolik slov o impul¬ 
sech start a stop. 

. Ve druhd polovine XIX. stoleti sestro- 
jil David E. Hughes telegraf, ktery misto 



. Modemt dalnopis GNT (Dansko) 

znacek tislcl primo pismena. Hughesuv 
telegraf byl zaveden v r. 1861 ve Francii, 
v r. 1862 v Italii a v Anglii a od r. 1867 
iv Rakousko-Uhersku. Na kazd£m pH- 
stroji je umisteno typov^ kolecko, na 
jehoz obvodu jsou rozlozena pismena 
a znacky. Ke klicovani se pouziva kla- 
viatury se 14 bilymi a 14 cernymi kla- 
vesami jako na piane nebo na harmoniu. 
Pri stisknuti klavesy v jedn^ stanici se 
uzavre proudovy okruh, vybudi se 
elektromagnet ve druh^ stanici, kde se 
prouzek papiru pfitiskne k pfislu§n 6 mu 
pismeni na typov^m kolecku a pismeno 
se otiskne. Podminkou spravn^ funkce 
Hughesova telegrafu je, aby se typovd 
kolecka v obou stanici ch otacela syn- 
chronne, tj. stejnou rychlosti a se stejnou 
fazi. Udrzeni synchronizace neni snad- 
n 6 a yyzaduje slozit^ho korekcniho 
mechanismu. 

Tentyz problem je u pristroje Baudo- 
tova, ktery byl vynalezen v r. 1874 a do 
praktickdho provozu se rozsiril koncem 
XIX. a pocitkem '‘XX. stoleti. Jeho 
abeceda je sestavena z '5 prpudovych 
impulsu (je to Mezinarodni telegrafni 
abeceda c. 1 ) a je odlisna od. abecedy 
dAlnopisn 6 (viz obr. 17). Vysilaci pristroj 
vysila tyto impulsy do vedeni v*okamzi- 
ku, kdy je s nim spojen prostrednictvim 
rozdelovace, Tento postupne zapina do 
vedeni nekolik klicovacu a tim umoznuje 
vicendsobnou telegrafii, a tedy lepsi' vy- 
uziti telegrafni linky. Zde je podminkou 
presna synchronizace rozdelovacu, a pro¬ 
to se takovym pristroj tim rika synchron- 
ni neboli rytmick 6 . 

Dalnopisy nejsou pristroje synchronni, 
nybrz asynchronni, neboli arytmic- 
kd. Jejich vysilaci a prijimaci dily 
nemaji prvky, ktere by se. musely ota- 
cet shodne co do rychlosti i faze, coz 
je po konstrukcni i provozni strance v^- 
Hodn 6 . Nicmdne urcity' soulad mezi pri- 
jimacem a vysilacem je nutny. 

U Hellu se tento soulad udrzuje 
snadno. Pri shode faze i rychlosti jsou 
oba radky vodorovn£ a oba jsou umiste- 
ny na pasce. Neni-li shoda faze, bude 
napriklad jeden radek uprostred pasku, 
nad nim spodni polovina prv^ho radku 
a pod nim horni polovina druh^ho rad- 
ku. Protoze text depese se pise soucasn£ 


otacka vysilaciho hndete otacka vysilactho hridel^ ‘ 
o(6£ka pftjt'm.hndete otacka pn/im.hnde i e 
1 _ prvm' pfsmeno ^ ^ druhe pismeno 

Obr. 19. Princip D'Arlincourtuv - casovp 
diagram 
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ve dvou radcich, je nejm^ne jeden vzdy 
dobre citelny, at’ jsou fazov<£ rozdily ja- 
k£koliv. Rozdily v rychlosti otaceni se 
projevi sklonem radku. Bezi-li prijimaci 
rychleji nez vysilac (rozumej: prijimaci, 
resp. vysilaci dil Hellu),jdou radky do 
kopec. Bezi-li vysilac rychleji nez priji- 
mac, jdou !*adky s kopce. V obou pripa- 
dech upravime otacky motoru a vec je 
vyrizena. Male rozdily v rychlosti nejsou 
nijak na ujmu citelnosti vysilanf ch textu. 

U dalnopisu. sc souladu mezi vysila- 
cem a prijimacem dosahuje aplikaci 
principu d’Arlincourtova. Vylozme ten- 
to princip tak, jak se opisuje^z ucebnice 
do ucebnice. 



Je-li vysilaci cast dalnopisu v klidu, 
vysila do vedeni dlouh^ kladny impuls. 
V prijimacim dilu druh£ stanice je vy- 
buzen elektromagnet, kter^ drzx zapad- 
ku prijimaciho kotouce v zarezu (obr. 
18) a'brdni tomuto kotouc i v ot&deni. 
(Prijimaci i vysilaci kotouc jsou pripo- 
jeny tired spojkou na hridel elektromo- 
toru.; Pfi vysilani impulsu start, ktery 
odpovidi stavoi bez proudu, se prerusi 
obvod prijimaciho elektromagnetu. Ten 
uvolni zapadku, kterou pruzina vytahne 
ze zar*ezu a prijimaci kotouc se zacne 
otacet. Soucasne se otici i kotouc vysi¬ 
laci a okruh elektromagnetu je jiz zase 
uzavren. Jakmile vjede z&padka do zd- 
rezu, prijimaci kotouc zftstane stat a stoji 
tak dlouho, dokud z vysilaciho kotouce 
nevyjde novy impuls start.* Prijimaci ko¬ 
touc se otaci o neco rychleji a tim je za- 
ruceno, ze kdyz vysilaci kotouc d% novy 
impuls start, prijimaci kotouc je jis& pfi- 
praven ve vychozi poloze. Casovy dia¬ 
gram tohoto deje je znazornen na obr. 
19. Prijimaci dil se po zachyceni kaz- 
d£ho pismene zastavi. Kdyz behem pri- 
jmu jednoho pismene dojde k rozdilu 
mezi vysilacem a prijimacem, neni zle, 
protore se prijimac na kazde pismeno 
rozjizdi znovu a tento okamzik je presne 
definovan.. 

(Pokracovani) 


Tranzistorova zarizeni ziskavaji mezi 
amatery znacnou oblibu a s ohledem na 
nyni jiz pomerne nizk£ ceny polovodi- 
covych prvkO se pouziti rychle rozsiruje 
na KV i VKV. Pri koristrukci vysilace 
na 144 MHz se setkame s podobnou po- 
tizi jako u prijimace - nedostatkem 
vhodnych tranzistoru. Tranzistor 
0C170, kter^ neni pro tak vysoky kmi- 
to£et urcen, prece vsak jeste nepatrne 
zesiluje a je ho moznd v nouzi poufcit. 
S 0CI71 jsou vfsledky priznivejsi, ale 
na koncov&n stupni vysilace je zase 
mezmkem 50 mW kolektorovd ztraty. 
Jistou v^hodu pri konstrukci takovychto 
malych a pHtom vykonnych zaHzeni 
maji amat^ri v tech zemich, kde je 
k dispozici dosti tranzistoru, pro tento 
ucel vhodnych. Pro porovnani jsou 
v tabulce 1 uvedeny nekterd nov6 typy, 
•kter6 vyrobce inzeruje v pramenu [1]. 
Tyto vsak nebudou jeste dlouho nasim 
amatdrum dostupn^, takze nezbyva, nez 
udelat koncovy stupen s 0C170 — 
0C171 za cenu vykonu jen nekolika 
mW. 

Pri soutezich se casto stane, ze nekolik 
stanic mi stejn^ kmitocet a neni-li 
k dispozici rezervni krystal, jehoz kmito- 
^et by padl na voln^ misto, projevi se to 
na vysledku. Pine uplatneni i zde najdou 
smesovaci oscilatory, kter6 se pou^ivaji 
u sit?ovych vysxla£u; 


Zapojeni cel^ho vysilace je ve sch^- 
matu. Tranzistor Ti pracuje jako osci- 
lator, jehoz kmitocet je laditeln^ od 5,0 
do 5,3 MHz. Napeti z tohoto oscilatoru 
je pfivideno spolecne s napetim z krys¬ 
tal oveho oscilitoru o kmitoctu 19 MHz 
na emitor tranzistoru T 3 ,' ktery 1 smesuje 
oba kmitocty na 24,0 az 24,3 MHz. Je 
mozno pouzit i krystalu o jindm kmito¬ 
ctu a upravit podle toho laditelny osci- 
litor. U oscildtoru 5,0 ^ 5,3 MHz jsou 
naroky na vysokou stabilitu, ktera je 
ohrozenajednak tim, ze klicovanim i mo¬ 
dular koncov^ho stupni se meni zatez 
budice, ktera se prenasi'az na oscilator. 
Dile muze nepriznive pusobit i napajeci 
zdroj s vetsim vnitrnim odporem (ne- 
patrn^ kolisani napajeciho napeti v ryt- 
mu modulace). Tomu se vsak da zabri- 
nit dixkladnym zablokovinim elektro- 
lytickymi kondenzatory, nebo stabiliza- 
ci Zenerovou dio^ou. Nejvhodnejsi je 
napajet budic s oscilatory a modulator 
s koncovym stupnem z oddelenych bate- 
rii.. Kdyby se vsak nepodarilo v polnich 
podminkach zajistit stabilni chod oscila¬ 
toru, je mozn6 nasledujici reseni. Prepi- 
nacem Pi se odepne v ladicim obvodu 






krystalov^ho osciiatoru kondenzator 
20 pF; obvod je dm preladen na 24 MHz 
misto na puvodnich 19 MHz. Oscilator 
s krystalem 8 MHz kmita tedy na 24 MHz 
a tranzistor TV pracuje jako zesi- 
lovac. Spravn6 by bylo prepinat takd 
krystaly, ale v tomto pripade, kdy rozdil 
obou kmitoctu je 5 MHz, to uz bylo 
zbytecne. Dalsimi kontakty P\ se odepne 
napeti z laditeln^ho* oscil&toru. Takto 
krystalem rizeny vysilac pracuje bez- 
vadne i pri mekkych zdrojich a pri'tele- 
grafii se klicovani * muze provadet jen 
pferusovanim pfivodu od baterie. Tran¬ 
zistor TV ztrojuje kmitocet na 72 MHz, 
T 5 zdvojuje na 144 MHz. Na techto 
stupnich se jiz projevi kvalita tranzisto- 
ru. Tranzistory 7V a .TV pracuji jako 
koncovy stupen. v v 

S ohledem na spravnou. funkci vsech 
obvodu je pri uv&deni do chodu zapo- 
trebi dodrzet nektera opatreni: Napa- 
jeni provedeme z baterii (asi 12 V), kde 
potenciometrem muzeme napeti snizo- 
vat (obr. 4), protoze je nutn^ si ovefit, 
jak se pri nastavovani chovaji jednotliv^ 
stupne na rfrzna napeti. Nejdrive uve- 
deme do chodu krystalovy oscilator, aby 
kmital na 19 a 24 MHz. Pak laditelny, 
aby daval v cel£m rozsahu 5,0-^ 5,3 MHz 
zhruba stejn^ napeti a nevysazoval 
na nekter^m kraji pasma. Je vyhod- 
nb pripojit napeti na cely budic a treba 
na civce L\ o merit vf napeti (toto je 
mozne napr. vf voltmetrem podle obr. 5)'. 
Potom nastavujeme odporovd trimry 
v bazich jednotlivych stupnu za soucas- 
n6ho sledovdni vychylky vf voltmetru 
a mereni’ kolektorov^ho proudu bud 5 ce- 
leho budice, nebo kazdeho nastavova- 


t Obr. 2. 

Obr. 3 



n6ho stupne zvlasf. Napijeci napeti vo- 
lime podle zdroju od 9 do 12 V. Zmen- 
sime-li zkusmo potenciometrem Pi 
(obr. 4) napeti z 9,0 V na 8,5 V, vykon 
poklesne na polovinu. Z toho plyne, ze 
dve ploch£ baterie, jejichz napeti za 
nekolik hodin spadne na 8,0 V, jsou 
mene vhodnd. Lepsi uz je baterie sesta- 
ve z niklkadmiovych akumulatoru, 



Obr. 4. Napdjeci zdroj pro uvddenido chodu . 
Dodatecne se ukazalo, ie pro vysli vykon je 
lepsi naslavit vysilad na vyssi napajeci napeti 
(13,5 V — 3ploche baterie) ' 

jejiz napeti je asi 9,5 V. Pri spousteni 
koncov^ho stupne zapojime misto ant£- 
ny hmotovy odpor 70 Q, na kter£m me- 
fime vf napeti. Vazbou mezi Ln a Liz 
a trimrem 5 pF se nastavi nejvetsi vvchyl- 
ka na vf voltmetru; v tomto pfipade to 
/bylo 0,6 az 1 V. Pristroj meri spickovou 
hodnotu napeti, takze pfi dosazeni do 
vzorce pro yypocet vykonu se must ode- 
. cteny udaj nasobit 0,7. 

^Pfiblizny vf vykon je: 


Vypoctenou hodnotu vykonu lze brat 
jako informativni udaj. 

Ve vysilaci je pouzito modulace ko- 
lektoru a baze. Cely modulator je pre- 
dimenzovan s ohledem na moznost osa- 
zeni PA vykonnejsimi tranzistory. Vypi- 
nacem P% se pfi telegrafii modulator vy- 
pina. Na pfednim panelu je takd merici 
pristroj, kterym lze merit tri udaje. 
V poloze 1 (obr. 6) se men emitorovy 
proud PA. Pfi stisknuti tlacitka tl\ se 
pristrojem meri napeti baterie, pfi stisk¬ 
nuti tlz je pristroj zapojen do obvodu 
tranzistoru 7V 3 ; cely 1 obvod pracuje 
vlastne jako „krystalka s S-metrem^, 
obvod L\z je naladen zhruba na 145 MHz 
a je asi 2 cm vzdalen od Ln. Dio- 
dou usmernen^ napeti otvira tranzistor 
T"i 3 a. podle vychylky na stupni rriefici- 
ho pristroje muzeme kontrolovat vykon 
a nastavovat obvody Lz az Ln. Vy'chyl- 
ka na stupnici neni linearni se vzrustem 
vykonu, ale pro hrubou informaci to 
postaci a cely tento nenarocny doplnek 
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Obr. 5. Pomocny vf voltmetr pro uvakeni do 
chodu 



Tabulka indukcnosti 


Civka 

Podet 

zdvitu 

Drat 

Doladeni 

Poznamka 

U . 

36 

vflanko 

zelezove jddro 

M4 - ilute 


S 
* e 

0 

0 ’ 

-§ 

5 

t 

<0 

t 

Li 

4 

vf lanko 


na L\ 

U 

33 

0 0,3 mm 
. CiiL . - 

— 

odb. na 5 zdv. od 
kolektoru 

U 

4 

0 0,3 mm 
CuL 

—■ 

na L$ 

U 

.20 

0 0,3 mm 
CuL 

M4 mosazne jddro 

• 

U 

2 

0 0,3 mm 
CuL 

- ^ 

na stud, konci L$ 

L 7 

12 

0 0,3 mm 
CuL 

mosazne jddro M4 


ks 

' 1 

0 0,3 mm 
CuL 

— 

na Li 

L9 

8 

0 0,8 mm 
CuAg 

mosazne jddro 


L10 

3 

\ v 0 0,3 mm 
CuL 

— V 

na L 9 - odb. uprostfed 

Ln 

2x4,5 

'0 0,8 mm 

CuAg 

ski. trimr 5 pF 

samonosne na 0 6 mm 
odb. na 1. zdv. od koncd 

L lt 

3 

0 0,8 mm 
PVC 

ski. trimr 

mezi Ln 

Ln 

2 

0 0,8 mm 
PVC 

ski. trimr f 

pobliz civky Ln 

Th 


0 0,2 mm 
CuL 

I 

?./4 ' 

Tn 




budici trafo Doris , 

Trt 


1 

1 


vystnpni tr. Doris - na sek . 
misto puvodnich 100 zdv . 
asi 250 zdv. 


jeste zlomek vteriny napajel koncovy 
stupen a pri telegrafii by to pusobilo 
doznivani. Cety vysilac je proveden 
podobne jako prijimac, ktery byl po- 
psan v AR 11/63. Vyplati se dokonal6 
upevneni ladiciho kondenzdtoru a po- 
uziti jemn^ho prevodu. Do prostoru 
misto plochych baterii se vejdou dve 
baterie, sestaven6 z clanku NiGd 225. 

Pri praktick^m provozu se vysilac 
osvedcil. Jedinym nedostatkem je po- 
merne maly vykon (5 .Ar 10 mW), takze 
o to vet§i p£ce musi byt venovdna ant^ne 
a vyberu dobr^ho QTH. Jsou-li tyto 
dve podminky dodrzeny, muze pak toto 
zarizeni pracovat skoro s takovym vy- 
sledkem jako sitov^. Svedci o tom 89 
spojeni 6 letosnim Polnim dnu. Po rfiz- 
nych pokusech, kterd byly s timto i vet- 
§im 300 mW elektronkovym vysilacem 
provedeny, je treba se zastavit pfed 
otazkou, zda opravdu neni tech 25 W 
na Point den trochu moc (uz jevyreseno, 
viz rubriku VKV v AR 12/64 - red.). 

Jinak Ize vysilace pouzit i pro jin6 
ucely, napr. jako reportdzni mikrofon; 
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antena muze byt jen kousek drdtu, aby 
se zajistil dosah jen nekolik desitek ci set 
metru. Pro mal£ rozmery se vysilac 
osvedcil i jako „liska“; snadno se s mm 
totiz leze na stromy. 

[1] Funk Technik 1962 c. 13 a 16 

* * # 

Na XIV. valndm shromazdeni Mezi- 
narodni unie pro vedeckou radiotech- 
niku (URSI) v Tokiu (zdri 1963) bylo 
jedno zasedani venovano „paleoiono- 
sf£re“ (nebo t6z fosilni - ^zkameneld** - 
atmosfdre). Tento neobvykly nazev byl 
zvolen pro ionosfi6ricky obal hvezdnych 
teles star§ich nez nase Zeme. PH pozo- 
rovani radiov^ho vyzafovani z nich totiz 
byla zjistena urcita periodicita intenzity 
tohoto zareni, jez se pripisuje zmenam 
vlastnosti uvedendho ionosfdrick^ho 
obalu. Soudi se, £e podrobnejsi studium 
by mohlo poskytriout udaje o tom, jaky 
bude dalsi (dlouhodoby) vyvoj nasi 
ionosf<6ry. • MJ 


Firma Westinghouse Electric (USA) 
sa snazi ziskat’ veFmi cist£ kovy vo forme 
monokrystalov. Vlastnosti takychto kryg- 
tdlov sa v mnohom odlisuju od vlast¬ 
nosti obycajnych kovov. Gestou rastu 
krystalov v urcitom krystalografickom 
smere mozno ziskaf povrch s mensou 
vystupnou pracou nez u obycajndho po- 
lykrystalickeho kovu. Pouzivanie ta¬ 
kychto monokrygtalov napr. v elektrdn- 
kach dovoluje zhotovit? ekonomick6 ka- 
tody a tiez zmensif skodlivu sekundarnu 
emisiu. , . 

Prakticky vyznam maju nielen cist<£ 
kovy, ale aj monokrystdly zlucianin napr. 
molybddnu s rdniom (MoaRe) alebo 
zirkdnu s nidbom. Monokrygtalicky 
wolfram je vyhodny ako 2iaruvzdorny 
materidl. ' 

Ako prvy sposob bola pouzita metdda 
distenia, pozostavajuca\ z prepu§t?ania 
vodika a vodnej pary cez roztaveny kov, 
ukazalo sa vsak, ze toto distenie je ne- 
dostatocnd. £>aleko udinnejgia je metoda 
zdnovdho cistenia^s ohrevom pomocou 
elektrdnov^ho luca vo vysokom vakuu. 
Takto boli ziskand monokryst^ly W, Ta, 
Mo, Re, Pd, Ni, Pt'a zliatin tychto ko¬ 
vov. Na ziskanie monokrystalov sa bud 
prd§ok cisteho kovu lisuje a speka, a po- 
tom sa podrobi zbnovdmu cisteniu,' 
alebo sa drot ocisti pomocou elektrorio- 
vdho bombardovania. Zdnovd cistenie 
saprevddzavo vakuu 10- 8 torr, pricom 
v§etky su^asti, ktord prichadzaju do sty- 
ku s cistenou vzorkou, su zhotovend 
z toho ist£ho kovu, aby sa zabranilo zne- 
cisteniu. DoposiaF boli vyrobend krystaly 
o dfzke 50 cm s priemerom 6 mm. Poda- 
rilo sa vyrobif uz aj monokrystal o prie- 
mere 12 mm. ( Va ) 

Electronic News , 1963 , c. 409 , str. 27 
* * 

Anglicka firma E.M.I. Electronics 
vyriba vidikdn znacky 9677 UV, vrstva 
ktordho je vysoko citlivi na ultrafialovu 
cast spektra (do 2500 A a menej). 
Vrstva je naopak malo citlivA ha cer- 
vene svetlo, £o dovoFuje pouzit 7 ju napr. 
pri pozorovani povrchu zeravych kovo- 
vych odliatkov.Vysoka citlivost! uvedenej 
snimacej elektrdnky ju dovoluje pouzit 
aj pre pozorovania slaboziariacich ob- 
jektov napr. zivych buniek. Vidikdn 
moze byt? umiestneny aj v ultrafialovom 
mikroskope a takto mozeme sledovat’ 
obraz na televiznej obrazovke. 

Electronics Components } februar 1964. 

(Va) 

Zakladni kursy auto mat! zace pro 
elektroudrzbare 

V listopadu t. r. budou jiz po druhe 
opet zahajeny dalkovd kursy zdkladu 
elektronickd, a jind automatizace pro 
elektroudrzbare, v pusobnosti Svazarmu. 
V uvodu se vysvetluji zakladni pojmy 
automatizace, prenos elektrickych signa¬ 
ls od cidel, fyzikalni podstata tidel 
jako informacnlho zdroje, stabilizatory, 
zpracovini informaci, funkce zakladnich 
elektronickych obvodu pro automatizaci, 
vysvdtluje se princip regulace, zejm^na 
elektronickd, funkce logickych obvodu. 
Podrobnfe se rozvddi zasady montaze 
a udrzby automatizacnich prostredku 
v praktickem provozu. 

Pordda se dalkovy kurs za K£s 120,— 
a v pripade vetsiho zajmu v Praze bude 
porddan kurs s dochazkouzaKds 220, — . 
Celkem bude vydano 10 lekci kursu. Od- 
predndseno bude i s praxi 80 hodin. 
Prihldsky zasilejte na adresu: Svaz pro 
spoluprdci s armddou, MV Praha, odd. 
kursu radio a televizni techniky, Wa- 
shingtonova.uk 21, Praha L 




Navrhu nebo stavbe technickeho zari- 
zeni vzdy pfedchazi studium podobnych 
zarizeni v odbornych knihach,. casopi- 
sech a patentech. Pritom je casto slyset 
vetu: ,,Kde ja to jen cetl? u - Knihy 
prindSeji informace velmi ucelen6, pre- 
hledr^, ale vetsinou vychazeji dost 
pozde, takze novinka se stava jiz zasta- 
ralou. To plati hlavne o elektronice. 
Tranzistorizace pristroju zaznamenava 
v posledni dobe prudky rozvoj. Proto 
studium casopisu je pro dnesniho tech- 
nika prvofady ukol. Casopisy prinaSeji 
novinky ihned po jejich dohotoveni. Na 
pocatku studia vznika problem, kde a 
jak nejrychleji nal£zt prameny. Obsah 
casopisu neni nejlepsi reseni. Ma radu 
nevyhod; vychazi v poslednim cisle roc- 
niku, clanky v ruznych casopisech jsou 
sestaveny podle ruznych hesel, je t?eba 
prohlddnout obsahy nekolika rocniku. 
Z toho vyplyvd vetsinou dlouhd hleddni 
urcitych pramenu. Ve velkych podni- 
cich, vyzkumnych ustavech a knihov- 
nach jsou vetsinou k dispozici dokumen- 
tacni oddeleni, ktera vlastni podrobnou 
dokumentaci. Presto mnoho techniku 
a to zejm^na s tvurcim zamerenim^ si 
zavadi nejakou malou priru£ni doku¬ 
mentaci pro svoji potrebu, jen ze sveho 
uzk£ho oboru. Narazeji pritom na mno¬ 
ho probl^mu, velmi casto jsou odrazeni 
nezdary a brzy toho zanechaji. Zde jsou 
strucnS shrnuty praktick£ zkusenosti 
o dokumentaci a popis jednoducha, 
zkracen£ dokumentace odbornych caso¬ 
pisu o polovodicich. 

Dokumentace a dokumentovam 

Ukolem dokumentace je sledovat ca¬ 
sopisy, vybrat podstatne a dulezit£ clan¬ 
ky pro vaSi potrebu, zpracovat vybran6 
clanky, roztridit je a ukladat. Mnoho 
casopisu sledujeme pravidelne, ale ne- 
ktere, treba specialni,’ jen prilezitostne. 
Pri letmdm prohl^dnuti casopisu se urci, 
kter£ clanky je nutno zaznamenat. Pri 
zpracovavani clanku je mozn6 £linek 
letmo prehl^dnout, nebo podrobne pro¬ 
cist. Zpusob zAznamu muze byt ruzny: 
nap?, zaznamename jen nazev clanku 
a pramen (z cizich casopisu muzeme 
psat nazev clanku v origin&le nebo 
v prekladu), nebo zaznamename autora, 
nazev, hlavni udaje a pramen. Trideni se 
vetsinou provadi podle hesel mezina- 
rodniho desetinn^ho trideni, nebo ruzne 
abecedne nebo systematicky podle obo¬ 
ru. Nejcasteji se pouziva listku normali- 
zovandho formatu A6, kter£ se ukladaji 
za sebou za urcit6 heslo. Listky se ukla¬ 
daji do uzky'ch zasuvek registracnich 
skrinek. Hesla se oznacuji vlajeckou 
s cislem trideni. Uplny zaznamovy' 
listek (format A6): 

cislo desetinn^ho trideni Autor 

Nazev clanku 
(preklad nazvu) 

Strucny obsah clanku; 

Pocet stran, obr., foto, tabulek, liter. 
Pramen: rocnik, casopis, cislo, strana. 
Jina data knihovny. 

Vypracovani takoveho zaznamovdho 
listku vyzaduje vsak mnoho casu. Jeden 
zaznam muze trvat az 20 — 30 minut. 
Clanek vetsinou cely musime precist. 
ListkCi je za cas mnoho, dokumentace 


je znacne objemna, nebot* na jednom 
listku je jen jeden zaznam. Pro jednot- 
livce se nabizi zkracena dokumentace, 
kde se zaznamenavd jen* nazev, strucny 
obsah a pramen. Pouziva se linkovanych 
archu papiru formatu A6 nebo A5. 
Jeden zaznam je v jedne radce. Na 
jedn£ strane je asi 10 zaznamu. Jedna 
karta prislusi vzdy jednomu heslu. Karty 
radime zase za sebou a dekady oznacu- 
jeme vlajeckami. Tridime abecedne, 
nebo casteji systematicky. Casto se uziva 
zkratek. 1 4 t 

Zkracena dokumentace 
o. polovodicich 

Podle vyse uvedenych zasad je po- 
psdna jednoduchd zkracena dokumen¬ 
tace casopisu. Je navrzena pro potrebu 
radioelektronika obvodife, pripadne 
vyspeldho radioamat^ra. V dokumentaci 
je podrobne rozvedena obecna radio- 
technika (prijimace a jejich obvody, me- 
feni a merici pristroje, mal6 a amatdrskd 
vysilace, televizni prijimaci obvody, ze- 
silovace a jejich obvody, zdroje aj.) a 
aplikace polovodicu v jinych oborech. 
.Ke s v6 prdci potrebuje obvodar vypocty 
obvodu, znalost novych soucastek, prv- 
ku a materials, fyzikalni zaklady a tech- 
nologii vyroby polovodicu, technickd 
data, charakteristiky a ruzn£ vlastnosti 
polovodicovych prvku. Toto vse je tak6 
zahrnuto v heslech dokumentace. 

Cely obor je v zasade rozdelen na 4 
cdsti: * 

a) obecni cdst, 

b) vlastnosti polovodicu a polovodi¬ 
covych prvku, 

c) vyuziti polovodicu v radiotech- 
nice, 

d) „uziti polovodicu v jinych oborech. 

Kazdy obor delime na skupiny, ozna- 

cen^ dvojmistnym cislem. Pro jedno- 
duchost jednotliv^ obory neoznacujeme, 
neni to nutn£. Jsou-li jednotliv^ skupiny 
obsazn6, rozdelujeme je jeste na podsku- 
piny, a oznacujeme zase dvojmistnym 
cislem, Takto je teoreticky mozn^ delit 
jednotliv^ specialni oblasti dale. V praxi 
to neni nutn£, alespon urcite ne v za- 
catcich. Rozdfeleni skupin a podskupin 
je systematic^ a vyplynulo z praxe. 

Dokumentacni listky jsou formatu A5 
na lezato a jsou vytvoreny z linkovanych 
archu papiru do krouzkov^ho poradace 
formatu A4 rozstrihnutim v puli. Listky 
ukladame za sebou do krouzkov^ho po- 
radace, ktery si vytvorime zmensenim 
z formatu A4, nebo pouzijeme poradace 
A4 a rozdelime listky na dve polovicky 
nad sebou, Na kazdy radek piseme jeden 
zaznam, na strane jich bude 15, coz lze 
velmi dobre prehl^dnout. V prav6m 
rohu nahore je cislo skupiny a podsku- 
piny. Nazev podskupiny neni nutno ani 
ps&t, nebo^ seznam hesel mame vzdy 
pred sebou. Seznam hesel napiseme na 
zvlastni list, nejl^pe na tuhou ctvrtku 
papiru. Na prvni list napiseme seznam 
pouzivanych zkratek a formu zapisu. 
Zaznam providime v nasledujici forme, 
kterou nemenime: poradov6 cislo zazna¬ 
mu v podskupine - nazev clanku nebo 
jeho preklad (strucn^ popis nebo data, 
jsou-li nutna a charakteristicka) - obsah • 
clanku ve zkratkach - pramen: zkratka 
casopisu, rocnik/fcislo, strana. 


Pridrzujeme se toho, ze jednotliv^ 
casti zaznamu oddelujeme pomlckou,, 
pramen piseme az na konec radku. 
Rocnik casopisu uvadime jen zkraceny: 
63=1963. apod. Zkratky obsahu a ca¬ 
sopisu jsou velmi logick£ a lehce se po 
delsim pouzivani zapamatuji. Je mozn^ 
psat pred zkratkou v obsahu cisla, uda- 
vajici pocet, V praxi to staci jen nekde. 
Na priklad 3S2F4GP znamena: 3 sche¬ 
mata, 2 fotografie, 4 grafy a popis. Je-li 
v 61anku uvedena literatura, zapiseme 
tak6 L. - Na druhy list v dokumentaci 
piseme seznam vsech cisel jiz zpracova- 
nych casopisu. Je to dulezit£ proto, aby- 
chom po case zbytecne nezaznamena- 
vali jiz zpracovany casopis. Teprve dalsi 
listy jsou vlastni listky dokumentace, 
sestaven^ podle hesel; 

Je-li pro nekoho nektera skupina pri- 
lis zkracena, je mozno ji kdykoliv roz- 
, sirit vlozenim dalsiho listu prislu5n£ 
oznaCendho. Nap?. 11.03.01 - vykonovd 
zesilova^e jednocinn^, 11.03,02 - vy- 
konov^ zesilovace dvojcinn6. Je-li po 
case vice listku od jednoho hesla (to 
bude az po 30 z&znamech), je mozno 
star£ listky zakladat doma stejnym zpu- 
sobem. Tim nase dokumentace neni 
objemna, je mozno ji brat s sebou treba 
do knihovny a pritom mame s sebou jen 
posledni nejnov^jsi zaznamy. N6ktere 
skupiny nejsou rozvedeny podrobne, H 
napr. impulsni obvody, po^itaci obvody 
aj. *Toto jsou. jiz urcit£ specializace, ve 
kterych pracuje mene lidi. Je mozno je 
samozrejme rozvest, Na konci dokumen- 
tacnich listku mame voln6 listky, ktere 
muzeme podle potreby nfekam vlozit. 

■ Jelikoz ani obvodar pracujici s tran- 
zistory nem^ze byt odtrzen od obvodu 
s elektronkami, je zafazena na konci 
dokumentace skupina: zajimavosti 
z elektroniky. Sem zapisujeme pouze 
novinky a velmi dulezit£ clinky, o kte¬ 
rych vime, ze je budeme potrebovat. 

A nyni, co budeme zaznamenavat? 
Je mozne zaznamendvat jen nektere 
Clanky podstatnejsiho charakteru, nebo 
vsechny clanky, tykajici se polovodicu^ 
Velka vyhoda t^to dokumentace je, ze je 
jednoducha a rychla, a proto muzeme 
zaznamenavat i drobn6 zpravy, kde je 
jen maid, ale dulezita informace nebo 
schema apod, Takov6 drobn£ clanky 
vetsinou nejsou nikde podchycen'y (ani 
v obsahu casopisu). Ze zkratek obsahu 
ihned pozname, o jaky danek jde, 
jsou-li tarn vypocty, grafy nebo jen 
schema a popis. 

Navrzena zkracena dokumentace je 
prehlednd, jednoducha a rychla. Za- 
znain jednoho casopisu s 6 zaznamy trva 
asi 6—10 minut. Muze ji provadet jed- 
notlivec nebo i nekolik pracovniku, nej- 
lepe rozdelenych podle jazykovych zna- 
losti. Autor takto pracuje jiz tri roky 
a sleduje pres 22 casopisu z radio- 
elektroniky. 

Nakonec je nutn6 pripomenout, ze 
dokumentaci pracujeme vlastne do za- 
soby, pro ulehceni a urychleni sv6 bu- 
douci prdce..A i kdyz vsechny zazna- 
menane informace nevyuzijeme, vy- 
nalozena prace se ndm mnohonasobne 
vrati. To potvrzuje praxe, nebof zejm^na 
dalsi vyzkum a vyvoj v radioelektronice 
je z 60 az 95 % zalozen na vyuzivani 
jiz znamych poznatku uplatnenych 
jinde. 

Literatura: Jifi 'Toman: Vyuzivani tech - 
nickych informaci. SNTL 1959 . 

327 




Seznam hesel zkracene dokumentace 
o polovodidich 

01. Teorle obvodu 

01.01 Reseni obvodfi 

01.02 ReSeni obvodfi maticov^m pofitem 

01.03 2 n - p61y, filtry 

01.04 Graficky po£et'(nomogramy, tabulky) 

02. Sou&dstky a materi&ly 
f 02,01 Sou^stky RLC 
02.02 MateriAly 

02.03 PloSne spoje, mikromoduly, mikroelektronika 

02.04 Transform Atory 

02,05 Krystaly, filtry 

02.06 Baterie, akumulAtory 

02.07 Anteny 

02.08 Akusticke m£ni£e 

03. Fyzlka a technologic polovodicu 
03.01 Polovodive materialy, tcchnologie a vyroba 
polovodicu 

03.02 FyzikAlni podstata, vlastnosti polov. souiasti 
03.03 Hmotovc obvody 

04/Nahradni schemata, parametry a zapojeni 
polov. sou££st£ 

04.01 Tranzistory 
04.02 Ostatni sou£Asti 

05. TechnickA data, charakteristiky polov. 

soudasti (katalog) 

05.01 Diody 

05.02 ZvlAStni diody (tunelovd, Zenerovy, foto- 
diody) 

05.03 Diody pro silnoproud 
05.04 Tranzistory 

05,05 Jine polovodive soucastky (termistory) 

06 . Sumove vlastnosti polovodicov^ch sou- 
cAsti, 

07. Teplotnl vlastnosti, stabilizace, ss napa- 
'/ jenl v 

07.01 Teplotni zdvislosti a'chlazeni polovodiCu 
07.02 Stabilizace a ss napAjeni c 

08. Vseobecne £l£nky o pouzlti polov. souCAsti 

08.01 Diody 

08.02 ZvIAStni diody 

08.03 Tranzistory 

08.04 Termistory 

08.05 Vice soucasti soucasne 

09. Mereni 

09.01 Mereni polovodivych materials 

09.02 M6fenl polov. sou£Astl kromS tranzistorft 

09.03 M£reni tranzistorfi 

09.04 Mereni parametrfi zarizeni s polovodici 

10. Mferici pfistroje: ' 

10.01 Voltmetry 

10.02 GenerAtory nf 
10.03 GenerAtory vf 
10,04 Osciloskopy 
10.05 MeriCe RLC 

10,06 Ostatni meficl pfistroje a pomucky 
10.07 Merici pfistroje na polov. souCAsti 
10.08 Vlceucelov6 pfistroje merici 

11. nf zesilovacl stupne a obvody 
11.01 nf zesilovaie vleobecnS 

11.02 Zesilovaie malAho vykonu (pfedstupni, bu- 
dici st.) 

11.03 VykonovA zesilovaie 
11.04 Stejnosmerni zesilovaie 
11.05 Videozesilovaie 3 Sirokop&smove telefonni ze- 
silovace 

11.06 Sped Aim zesilovaie (sledovai, l s velkym 
Rvsts** *) 

11.07 Korekini obvody azpetnA vazba 

12. vf zesilovacl stupne a obvody 
12.01 vf zesilovaie vSeobecni 

12.02 mf zesilovaie pro AM a televizi 
12.03 mf zesilovaie pro FM a kombinovane AM- 
FM 

.12.04 SirokopAsmovA zesilovaie 
12.05 Neutralizace a stabilita zesilovacfi 
12.06 Doplnujici obvody (AVC, .,.) 

12.07 Vykonove vf zesilovaie 
12.08 SpeciAlni vf zesilovaie 

13. OscilAtory 

13.01 OscilAtory vSeobecni 
13,02 OscilAtory LC 
13.03 OscilAtory RC 
13.04 OscilAtory krystalove 
13.05 OsdlAtory nesinusove 
13.06 Stabilita osdlAtorfi 
13.07 Dilice a nAsobiCe kmitoctu 

14. Smesovaie 

14.01 SmeSovAni a smeAovace 
14.02 Samokmitajici smesovace 

15. Dctekce 

16. Modulace a klicovdm 

17. NapAjecl zdroje a obvody 
17.01 Usmernovade 

17.02 Stabilizator a vyhlazovaci filtry 
17.03 Minice 

18. Impulsni obvody, impulsni generAtory, 
spin a cl obvody 

19. Vysilacl technika 
19.01 Mali vysilaie 


19,02 Vysilace, pfijimace 
19:03 Technika SSB a DSB 

20. Pfijlmacl technika 
20.01 Prijimaci obvody 

20.02 Prijimaie pfimozesilujicl AM 
20.03 Prijimaie superhety AM 
20.04 Komunikacni a SpeciAlni pfijimade 
20.05 Data komercnich pfijimaifi AM 
20.06 Pfijimace FM 

20,07 Data komerinich pfijlmacfi AM-FM; FM 
20.08 Technika SSB, DSB a spec, pfijem 
20,09 Obvody pro stereorozhlas 

21. Televizni technika 
21.01 Televizni obvody 

21.02 Televizni pfijimaie v 

22. Elektroakustika 
22.01 Jednoduchi zesilovaie 
22.02 Stereozesilovace 
22.03 Magnetofon, gramofon 

23. Aplikace polovodicu v jinych oborech 
23.01 Mereni neelektrick^ch veliiin 

23.02 DAlkove ovlAdAni a mifeni 
23.03 Mereni zifenl 
23.04 Mifeni a regulace teploty 
23105 DrAtovA sdelovacl technika 
23.06 Pocitaci stroje a obvody 
23,07 Pouiiti v medicini 

23.08 Pouiitl v automobilove technice a dopravi 
23.09 Hudebni nAstroje 

23.10 Zabezpecovaci technika 

23.11 Reli, spinace 

23.12 Casovi spinaie a mifeni iasu 

23.13 Elektronick^ blesk 

23.14 Hledaie predmetfi 

23.15 Zajimavc aplikace 

23.16 Regulacni technika 

23.17 Pouiitiv jademi fyzice 

51. Zajimavosti z elektroniky 
51.01 Merici technika 
51.02 nf technika 
51.03 Prijimaci technika AM 
51.04 Pfijimad technika FM a kombinovanA 
FM-AM 

51.05 Televizni technika 
51.06 Anteny a Antenni zesilovaie 

Seznam zkratek 

Zkratky obsahu: V - vypoity, vzorce 
G - grafy 
T - tabulky 
D - data 
S - schimata 
M - mifeni 
N - nastavovani, laden i 
P - popis 


O - obrAzky 
F - fotografie 
L - literatura 
K - v^kresy 
A - amaterskA stavba 
Ch - charakteristiky 

Zkratky i a sop is u: 

ceski: AR - Amaterske radio 

. ST - Sdilovaci technika 

SO - Slaboproud^ obzor 
AU - Automatizace 
nimecke: RF - Radio und Femsehea 
.FA - Funkamateur 

RS - Radioschau 

RM - Radio Mentor 

FT - Funktechnik 

FS - Funkschau 

DE - Das Elektron 

ER - Elektronische Rundschau 
EL - Elektronik 

sovitske: SR - Radio 

RT - Radiotechnika 

ES - Elektrosvjaz 

anglicki: E - Electronics 

(ame- RE - Radio Electronics 

ricke) EW - Electronics World 

WW - Wireless World 

CQ -CQ 
QST- QST 

P1RE - Proceedings of the IRE 
Priklad zaznamu: 

Pof. i. - NAzev ilAnku (strucnA data) - obsah ve 
zkratkdch — iasopis, rocnik, cislo, srranka. 

Priklad zaznamoveho listku 

10,01 

1) Milivoltmetr s tranzistory 

(4 tr, s 10Hz -f- 30kHz , 10mV^r300 V)- 
SPK 

SR63/3-50-52 

2) ‘Sifoyf voltmetr s potlacenou nulou (220 V 
±20V)'-SGP 

RS63/1-30 

3) Tranzistorovy voltmetr (250kQjV; 2 tr) - 
SPF 

AR62/1-22-23 

4) Voltmetr s odporem 200 kQjV (pro 
- 160 kQ/V; 2 tr,, 4 diody) SPL - 
SR63/9-57 

* tf 


TKAWZSSTOI&OVt PRO 144 Mffiz 


Inz. flvo Chladek, OK2WCG 


Pri laborovani mistniho oscilatoru 
tranzistorov^ho VKV konvertoru jsem 
provedl zajimavy pokus. Pouzil jsem 
krystalu 8 MHz, takze vysledny kmito- 
cet po vyndsobeni byl 144 MHz. S timto 
QRPP vysilacem jsem pak provedl radu 
pokusu a zjistil jsem, ze do vzdalenosti 
asi 10 km je signal slysitelny az 599 a 
mez slysitelnosti je okolo 200 km. Pri 
praci s takovym vysilacem z dobre kdty 
bude ovsem dosah jeste vetsi. Jiste by se 
dal pouzit pro BBT a podobne prilezi- 
tosti, kde je rozhodujici vaha zarizeni 
a tak6 jeho spotreba ze zdroje. 

Mezni kmitocet tranzistoru 0C169 
a 0G170 je pri kolektorovem proudu 
5 mA okolo 140 MHz. Pri tom nelze rici, 
ze by byl mezni kmitocet 0G169 nizsi 
nez u 0G170 a casto je to obracene. 
Tranzistory mohou produkovat kmito- 
cty nekolikanasobne vyssi, nez je jejich 
mezni kmitocet. Nelze tedy 0G169 
nebo 0G170 pouzit jako zesilovace na 
144 MHz, ale zato je muzeme zapojit 
jako nasobice kmitoctu. Nejucinnejsi je 
samozrejme dvojnasobeni. Pokud je to 
mozn6, vyhybame se u tranzistoru vys- 
simu nasobeni nez dvakrat. 

Ve vy'silacJ jsem pouzil tfi tranzistory 
0C170, bez nejakdho vyberu. Prvni 
z nich pracuje jako harmonicky oscila- 
tor na treti harmonicky krystalu 8 MHz. 
Vyslednym kmitoctem 24 MHz je buzen 
dalsi 0G170 (zdvojovac), ktery dava na 
vystupu kmitocet 48 MHz. Treti tranzis- 
tor pracuje jako ztrojovac48-i- 144 MHz. 


Tim ponekud poklesne.vystupni vykon. 
Ponekud vetsiho * vystupniho vyko¬ 
nu by se dalo dosahnout pouzitim 
krystalu 6 MHz a ctyr tranzistoru. Na- 
sobeni by pak bylo 6 - 18 - 36 - 72 - 
144 MHz. Ponevadz jsem takovy krystal 
nemel, musel jsem se spokojit s mensim 
vykonem. 

■ Zapojeni je patrne ze sch^matu. Cely 
vysilac je sestaven na pertinaxov£ des- 
ticce 40 x 80 mm. Mnohem vhodnejsi by 
bylo pouziti techniky plosnych spoju, 
syst^mu ,,jednotnych mezer <£ . Samozrej- 
me je nutn6, zvlast? pro prenosnd zarize¬ 
ni, aby by la cela konstrukce stabilni. 
Konstrukce musi byt promyslena, aby 
nedoslo ke zbyteenym ztratam jiz tak 
maleho vykonu vysilace. 

. Vy\ f ody tranzistoru T 2 a Ts byly 
zkraceny na 10 -f- 15 mmj" u’Ti jsem 
ponechal puvodni d^lku privodu. Z toho 
samozrejme vyplyva opatrn£ pajeni 
tranzistoru do obvodu. Ladici konden- 
zatory jsou hrnickov^ 30- pF. Konden- 
z^tor u Le muze byt mensi kapacity, aby 
bylo ladeni jemnejsi (odsoustruzenim 
nebo ufiznutim dvou ,,hrnicku C£ rotoru). 

Uvedeni do chodu je jednoduche. 
Pomoci prijimace na 144 MHz nastavi- 
me oscilator tak, aby kmital na sprav- 
n6m kmitoctu cistym, krystalovym to- 
nem. rs’astavujeme potenciometrem 
v bazi 7“i a trimrem u civky L\. Zaro- 
ven merime kolektorovy proud Bez 
buzeni tece vlastne jen /kbo. Kolektorovy 
proud s buzenim je 2 -f- 5 mA a za- 




Li — 14 zdv. 0,8 CuL na 0 8 mm. 

L% — 3 zdv. 0,4 CuLH na stud, korici L\. 
L% — jako L 2 na stud, konci L\ 

La — 10 zdv. 0,8 CuL na 0 8 mm. 

Lfi — - 2 zdv. 0,4 CuLH na stud, konci La- 
Lb — 3 zdv. 0 1 mm na 0 12 mm samo- 
nosne. 

Li — 1,5 zdv. na 0 15 mm samonosne 
u stud, konce Lb. 

visi na buzeni. Pak'trimrem u La nasta- 
vime maximalm kolektorovy proud t 3> 
kter^ ma byt asi 6 mA. Naiad eni v^stup- 
niho obvodu 144 MHz v kolektoru T 3 
lze snadno provdst tak, ze na prijimaci 
144 MHz pri stazene citlivosti ladime 
trimrem u Lq na maximum slysitelnosti 
signAlu. Pritom neni antena ani v priji- . 
maci, ani ve vysilaci. Horsi je to jiz s na- 
stavenim antenni vazby. Na to je za- 
potrebi citliveho merice sxly pole. JinA 
moznost je, ze naladime obvod L 7 prislus- 
nym trimrem pomoci GDO pri odpoje- 
ndm privodu antdny. V tom pripade lze 
pouzit pevny kondenzator. asi 25 pF a 
doladit civku L 7 . NastavovAni pomoci 
GDO vsak provecfte mimo vysilac; na- 
peti z GDO by mohlo znicit tranzistor. 

Vysilac je klicovAn v obvodu napAjeni 
T 2 a Ts, klic zapojime do zdirek K. Lze 
jej provozovat i fone tak, ze do zdirek K 
pripojime sekundar modulacniho trans- 
formatorku. Impedance je okolo 1500 D. 
Na plnd promodulovAni postaci tranzi- 
storovy moduldtor o vykonu 150 mW, 
tj. dva 0C72 v protitaktu. V tom pripa- 
de vsak radeji snizime napdjeci napeti 
pod 10 Vj ponevadz pri plnem promo- 
dulovdni by mohly napet?ov£ spicky na 
kolektorech 7*2 a T 3 prestoupit hodno- 
tu 20 V, coz je mezni hodnota t/ke pro 
OC170. Mezni hodnota kolektorov 6 
ztraty 0C170 je 50 mW a kolektorov^ho 
proudu 10 mA. 0C170 sice „vydrzi“ 
podstatne vie, ale radeji se na to nespo- 
khejte! 

Vystupni vykon je (odhadem) 20 mW. 
Je tedy nutne, aby se tento maly vykon 
dostal pokud mozno cely do ant 6 ny a 
aby tato mela co nejvetsi zisk. Srovna- 
me-li takovy vysilac s vysilacem o pri- 
konu 20 W o ucinnosti 60 % (GU32) ; 
pak vidime, ze rozdil mezi nimi je 
27^8 dB, tj.» 5 S. Tento rozdil lze ovsem 
snizit zvetsenim zisku ant^ny. Vzhledem 
k tomu, ze pri praci o PD z dobr 6 k 6 ty 
je na vzdalenost 300 4 - 400 km slysitel- 
nost pri CW stale 599, bude signal tran- 
zistorov^ho vysilace o 5 S slabsi, tj. 549, 
a to je jeste dobre citelny prijem. Je vsak 
nutn 6 pouzivat CW provozu. Pro po- 
uziti v okruhu nekolika km je pak tento 
vysilac opravdu idealni, pokud se tyce 
rozmeru, vahy i spotreby"energie. 

♦ * * 

V posledni dobe se v zahranicni lite¬ 
rature objevily zpravy o lithosferick^m 
sireni radiovych vln. Jak znamo, je litho- 
sfera kamenna obalka zemskdho povrehu.- 


Jde tedy o sireni touto obalkou. Uka- 
zuje se, ze radiova zafizeni pro litho- 
sferickd sireni jsou mene ovlivnovana 
jevy, doprovazejicimi jaderne vybuchy. 

MJ 

* * # 

AmerickA firma „Texas Instr.“ vyvi- 
nula novu konstrukeiu kremikovych 
mesa - diod, ktor 6 su vhodn£ pre auto- 
matizaciu technologickeho procesu. Na 
rozdiel od predtym vyrabanych bodovo- 
kontaktnych didd alebo mesa - didd, 
ktor^ boli ulozene v sklenenych ban- 
kach, nemaju novd mesa ~ diddy - 
Micro/G masivne tepelnd privody, ktore 
sluzili zaroveh ako elektrickd privody. 
Miesto nich sa k diode termokompresne 
pripajaju dva tenkd drotiky, zosilnend 
len v mieste spoja. Povrch didd s a pokry- 
je tenkou vrstvou skla a potom sa dioda 
vlozi do sklenenej trubky a zalisuje sa. 
TakAto konstrukeia zabezpecuje vysoku 
vAkuovu tesnos? a mechanicku pevnosf. 
Ku zvyseniu stability prispieva aj vyne- 
chanie spojov a - zvarov na privodoch. 
Bez ohTadu na maid rozmery diddy (len 
1 X 1,5 mm) jejiovoleny vykon pomerne 
veFky, asi 100 mW pri 25° C. MontAz 
miniaturnych mesa - didd sa prevAdza 
automaticky, takisto kontrola, triedenie, 
znacenie a balenie vyrobkov. ( Va ) 

Radio och telev. 1964, 36, c. 2, str. 74—75. 

* * * 

AmerickA firma RCA vyyinula elek- 
trdnku s postupnou vlnou typu A 1245 A 
ktorA nema vakuovy obal (je pocitanA na 
vakuovd podmienky kozmickdho pries- 
toru). Prvd praktickd skusky s nou boli 
uspesne a v sucasnej dobe pracuje 
v spojovacej druzici Relay II. Vaha 
elektronky je 1,2 kg, zosilnenie uvedenej 
elektronky v pracovnom pAsme 4050 az 
4250 MHz je 33 dB, jej maximAlny 
vystupny vykon je 11 W. Znizenim na- 
patia na kolektore sa dosiahlo dobrej 
ucinnosti. Chladenie zabezpecuje odvod 
tepla vo vnutri' sputnika, takze nie je 
potrebny zvlAstny chladiaci vzduchovy 
systdm. Pretoze je elektronka bez vakuo- 
vdho obalu, nie je tu nebezpecie poruchy 
n Asledkom zhorsenia vAkua. ( Va) 

Electron Design 1964 , 12, c. 6, str. 29. 

Tranzistorovy prijimac s. Strouhala pro pas - 
mo 145 MHz , pouzivanj tez pro hon na Itfku • 


Den rekordu 1964 

(prvd cislo — poCet bodCt, 
druhd cislo — pocet QSO) 


1.145 MHz — staid QTH : 



I. OK2TU 

13 819 . 

89 

2. OKI KKD 

13 505 

96 

3. OK1KNV 

12 296 

89 

4. OK2DB 

9195 

65 

5. OK1KPR 

■ 8403 

68 

6. OK2LG 

8370 

63 

7. OK1KLC . 

6992 

61 

8. OKIOJ 

6806 

59 

9. OK3KII 

6607 

50 

10. OK2KOS 

6567 

57 

11. OK2KNZ 

6562 

58 

12. OK2KOG 

6449 

47 

13.- OK2VHI 

6425 

55 

14. OK3KTR 

6127 

53 

15. OK1KCI 

5843 

55 

16. OK1AJU 

5591 

50 

17. OK2KFR 

5541 ", 

51 

18. OK2KHS 

5533 

47 

19. OK2BJL 

5349 

45 

20. OK1WBB 

5341 

49 

21. OK1KPU 

5282 

\51 

22. OKlQI 

5267 

59 

23. OK2VDZ 

5225 

39 

24. OK1KCO 

4986 

37 

25. OK1VBK 

4815 

44 

26. OK1KEP 

4490 

45 

27. OK1KBL 

4427 

54 

28. OK1HV 

4102 

52 

29. OK3CBK 

3982 

34 

30. OK2WEE 

3811 

36 

31. OK1VGO 

3559 

42 

32. OK1KRE 

3539 

39 

33. OK1VFJ 

3383 

31 

34. OK3KDD 

' 3354 

31 

35. OK2VAR 

3295 

29 

36. OK1VHK 

2910 , 

35 

37. OK1KLL 

2899 8 

44 

38. OK3EK 

2888 

23 

39. OK2BCZ 

2817 

25 

40. OK2BFI 

2751 

28 

41. OK1AFY 

2678 

38 

42. OK1VCW 

2669 - 

30 

43. OK2KZP 

' 2501 

24 

44. OK2KMH 

2363 

28 

45. OK1GN 

2300 

22 

46. OKI AN V 

2203 

20 

47. OK1KHK 

2198 

29 

48. OK2VCK 

1920 

24 

49. OK3CAS 

1866 

21 

OK2KZT 

. 1866 

31 

50. OK3VDN 

1736 

22 

51. OK2KHF 

1612 

31 

52. OK1VKV 

1572 

32 

53. OK3CCX 

1568 

30 

54. OK2VCL 

1488 

20 

55. OK2KLN 

1452 

12 

56. OK1VAM 

1447 

24 

57. OK2KHY 

1400 

24 

58. OK3YE 

1362 

13 

59. OK3VCH 

1361 

14 

60. OK1KZE 

1185 

22 

61. OK3KBP 

1132 

12 

62. OK3WFF 

1103 

12 

63. OK3CAJ 

1055 

. 12 

64. OK2VBU 

1053 

21 

65. OK2VBL 

962 

15 

66. OIC3KMW 

862 

11 




67, OK2KRT 

778 

10 

68, OK1AST 

732 

16 

69. OKI VCD 

726 

11 

70. OK2KTE 

690 

12 

71. OK3CCT 

658 

, 6 

72. OK1KUK 

604 

9 

73. OKI ALL 

515 

24 

74. OK1BD 

501 

8 

75, OK2VCZ 

459 

12 

76. OK1WFI 

449 

8 

77. OK2BEY 

252 

7 

78. OK3VGE 

250 

5 

79. OK2VGD 

50 

2 


Pro znadnS neuplne udaje v sout&zntm deniku byla 
diskvalifikovdna stanice OK2KTB. 

Pozdd zaslala denik stanice OK1EB, 

Pro kontrolu byly pouzity dern'ky tdchto stanic: 
OK1RX, OK1ACF, OKlADW, OK1WCS 
OKI KKY a OK3MH. 

Denik nezaslaly vubec tyto stanice: OK1VBQ, 
OK1VBX, OK1VFK, OK1KCR, OK1KHI, 
OK1KUF, OK1KVK, OK2BX, OK2KR, 
OK2VGT, OK2VHL, OK2KBA, OK2KFP, 
OK2KNP, OK2KWT, OK3VEB a OK3VES. 


2.145 MHz — prechodnd QTH: 


1, OKIDE/p 

36 842 

196 

2. OKIKDO/p 

25 317 

151 

3. OK3CDI/p 

24 514 

112 

4. OK3HO/p 

24 407 

109 

5. OKIVR/p 

23 180 

124 

6. OK2KOV/p 

23 065 

125 

7. OK2KHJ/p 

21 016 

130 

8. OK2JI/p 

19 252 

122 

9. OKIKKL/p 

19 123 

120 

10. OKIKUA/p 

17 223 

115 

11. OKIKCU/p 

16 937 

114 

12. OKIKUP/p 

15 645 

106 

13. OKIKSO/p 

15 125 

97 

14. OK2KAT/p 

14 525 

95 

15. OK3CBN/p 

14 516 

113 

16. OKIKMU/p 

13 471 

90 

17. OK3IS/p 

13 106 

70 

18. OK2KJT/p 

12 456 

79 

19. OKIVBG/p 

12 132 

90 

20. OK2GY/p 

11 459 

78 

21. OKIKKH/p 

11363 

86 

22. OKlAIY/p 

11350 

85 

23. OKI KMK/p 

10 289 

80 

24. OKIKFW/p 

10 485 

68 

25. OK3YY/p 

10 282 

69 

26. OKIKSF/p 

8240 

55 

27. OKlADI/p 

8023 

61 

28. OK3KTO/p 

‘ 7849 

56 

29. OKIKPB/p 

7417 

64 

30. OKIKHB/p 

6300 

. 47 

31. OKIKPL/p 

* 5975 

50 

32.0K1KJ0/P 

4442 

44 

33. OK2BGQ/p 

4167 

41 

34, OKI VKA/p 

3630 

41 

35. OKIKTV/p 

3596 

38 

36. OK2LB/p 

G494 

36 

37. OKI KPC/p 

3319, 

38 

38. OK2VHB/p 

3155 

38 

39. OKI AEX/p ' 

2300 

17 

40; OKIZW/p 

2188 

35 

41. OKIKRY/p 

1812 

19 


Diskvalifikovany byly tyto stanice: 

OKIVAK/p - pro vysildm ze stanovistd stanice 
OKIKSF/p. 

OKIGT/p a OKINR/p - pro vysilani ze stejneho 
stanovigtd. 

Pozdd zaslaly denlk stanice OKlKKG/p a 
OKIKKS/p. 

Pro kontrolu bylo pouiito denikti stanic OKI ADY/p 
a OKlAFW/p. 

Denik nezaslaly stanice: OKlAEE/p, IVFL/p, 
3IW/p a 3KFE/p. 


3. 433 MHz — stile QTH: 


1. OK1KKD 

1724 

17 

. 2. OK1AZ 

886 

13 

3. OK1KRC 

790 

10 

4. OK1KCO 

665 

10 

5. OK1CE 

605 

7 

6. OK1KPR 

516 

8 

7. OK2BDK 

255 

5’ 

8, OK2WEE 

219 

4 

9. OK2KOG 

211 

4 

10. OK1WDR 

154 

2 

11. OK2BGN 

25 

2 

4. 433 MHz — pfechodne QTH: 


1. OKlAHO/p 

3215 

21 

2. OKISO/p 

2955 

17 

3. OKIVBN/p 

■ 2577 

15 

4. OKlAI/p 

2524 

•18 

5. OK2ZB/p 

2494 

17 

6. OK2KHJ/p 

2443 

16 

7. OKIKAM/p 

2226 

18 

8. OKIKKL/p 

2043 

19 

9. OKIKKH/p 

1409 

12 

10. OKlEH/p 

1165 

8 

11. OKIKTV/p 

' 1086 

14 

12. OKIKPB/p 

984 

10 


Denik zaslala pozde stanice OKIKKS/p. * 
Zdvodu se ztidastnilo celkem 182 stanic. 


182 OK STANIC Pftl EVHFC 1964! 

Tak jako v minutych letech, probdhl nd£ letogni 
Den rekordii soucasne s nejvetgim VKV zdvodem 
I. oblasti LARU, $ International Region I VHF/ 
/UHF Contest 1964. Podminky sifeni kolisajfcf 
kolem prftmdru byly v^hodndjsi pro stanice/kterd 
pracovaly ze stdtych QTH, jak je konecne nejldpe 
videt z maleho rozdilu mezi maximdlnim QRB 
u stanic ze stalych a prechodnych QTH. Celkovy 
podet zucastnen^ch stanic stoupl na 182, jak je 
konednd zrejme z nadpisu komentdre k zdvodu. 
Zvygeni podtu soutezicich stanic bylo zaznamendno 
i na pdsmu 433 MHz, kde letos soutedilo jiz 
24 stanic oproti 15 stanicim v lofiskem roce. Bohu¬ 
iel stejnd iako v minuldm roce, tak i letos nebyla 
navdzdna iddnd spojeni na 1296 MHz, i kdyi nd- 
ktere stanice (napf. OK1AFW) zarizeni pro toto 
pdsmo mdly, ale nenalezly vhodnd nebo dostatednd 
ochotne protdjgky, 

Tabulka nejdeRich spojeni na pdsmech 145 a 
433 MHz vypada takto: * 

145 MHz - stdld QTH: 

OK1KKD 455 km s OK3CDI/p 

OK3EK 445 km s YU1EXY 

OK1KCO 436 km s OK3CDI/p 

V tdto tabulce by bylo jistd doglo k podstatn^m 
zmdndm, kdyby se nektere nase stanice v OKI do- 
volaly varsavskych stanic, ktere zde byly velmi 
dobfe slySet. 

145 MHz — prechodnd QTH: 

OKIVR/p 613 km s 0Z90R 

OKIDE/p 590 km s SP5SM 

OKI KUA/p 549 km s SM7BZX 

433 MHz — st&16 QTH: 

OK1KKD 220 km s OK2ZB/p a 

OK2KHJ/P 

433 MHz — pfechodne QTH: ^ 

OK2ZB/p 312 km s OKISO/p 

OK2KHJ/P 310 km s OKISO/p 

OKlAHO/p 305 km s OK2ZB/p 

Vgechna nejdelM spojeni na 433 MHz byla tele- 
fonickd a je Skoda, ie nebyly vhodne protistanice 
ve vdtgfch vzddlenostech, kdy by pri pouiitf CW 
doglo k preklenuti jegtd vdtSIch vzddlenosti. Pri- 
jemnym prekvapenim pro moravskd stanice jistd 
bylo, kdyi se na 70 cm objevily polskd stanice 
SP9DW, SP5BR/p a SP5ADZ/p. Bohuiel se ne¬ 
podarilo temto stanicim uskutednit spojeni se sta- 
nicemi vCechdch, ale jiste i k tomu v blizkd bu- 
doucnosti dojde. Bdhem zdvodu nekterd stanice 
navdzaly na 433 MHz spojeni se tremi zemdmi. 
Stanice OKlAHO/p a OKIVBN/p pracovaly 
s DL/DM, OE a OK. Moravskd stanice 
OK2KHJ/p pracovala s DM, OK a SP. Pres tyto 
uspdchy na 433 MHz je moino jegtd mit dost pri- 
pominek k samotnemu provozu a technickemu 
stavu zarizeni. Jako perlicku je mozno uvdst spo¬ 
jeni mezi OKIKTV/p (na 433 MHz) a OKlZW/p 
(na 145 MHz). OK1KTV toto spojeni md v deniku 
z pdsma 433 MHz a OK1ZW toto spojeni vftbec 
neuvedl, protoie je na 145 MHz povaioval jako 
druhe a tim i neplatnd. Stanice OKIKSO/p byla 
1 di dlouhou dobu voldna na 433 MHz stanici 
OKIKTV/p. Ai po delgi dobe se zjistilo, ie jde 
o treti harmonickou. Tato vdc se da ovgem velmi 
snadno zjistit podle poradov^ch disel, kterd jistd 
stanice OKIKSO/p pri spojenich na 145 MHz 
pfeddvala svym protistanicim. 

V pdsmu 145 MHz ze stdldho QTH nedoglo 
kromd vdtsiho. poctu soutdiicich k podstatnejfiim 
zmendm oproti minulemu rodniku. Vysledky jsou 
zhruba stejnd a podet stanic, ktere se se sv^mi ^'y- 
sledky dostaly pres 10 000 bodu, je dokonce,men5i. 

* Na tomto pdsmu bylo stanici OKIDE/p dosaieno 
zatim 1 nejlepgiho v^sledku u nds v kategorii stanic 
pracujicich z prechodndho QTH. Tak jako v minu- 
lem roce OKIKSO/p, tak i letos OKIDE/p zvitdzil 
ve svd kategorii.z k6ty Klinovec. Stejnd tak jako 
v minuldm roce je moino napsat, 5e je to v^sledek 
stanice s dobr^m technickym zafizenim a dobr^m 
operaterem. Letos mdl navic OK1DE tu vyhodu, 

. it )\t nebyl rufien drdddanskym TV vysiladem a ie 
podstatne stoupl podet stanic v DM. Dal£i ze 
„strategickych“ k6t, K!e( v jiznich Cechdch, byla 
letos obsazena stanici OKIKSF/p. Te se bohuiel 
nepodarilo dosdhnout'stejndho vysledku jako stanici 
OK1DE, kterd se z teto koty umistila ve sve kate-* 
gorii na druhdm mlstd. 

Mezi pozoruhodna - i kdyi z velkd vetSiny nikoli 
nejdelgi ~ spojeni patri QSO mezi OKIKDO/p a 
IlSV/p ve dtverci GG38d pfi QRB 311 km. 
OKIKUA/p a OKIKCU/p pracovaly s SM7BZX 
ve dtverci GP49a. QRB u OKIKUA/p je 549 km 
a u OKIKCU/p 527 km. OKIVR/p pracoval 
s OZ90R pfi QRB 613 km a slysel mimo jind tei 
SM7BZX, OZ90L a UP2KAC. Ndkterd OK3 
stanice pracovaly s UB5ATQ QTH Lvov a velmi 
mnoho bylo spojeni s YU stanicemi. 

Nyni neco z denikfi souteiicich stanic: 

OK3CDI: 

Preteky prebiehalizadobr^ch podmienok v prvej 
polovici. V druhej polovici doglo k podstatndmu 
zhorgeniu podmienok. Po 16.43 GMT som musel 
presta^ pracoval! pre' QRN, ktord pochadzalo od 
burky, takze kazdy prvok antdny srgal, QRN bolo 
tak silne, ie som nepocul ani tie najsilncjgie stanice 
na pdsme. Po dobu pretekov som bol velmi rugeny 


HG stanicami, ktore svojimi parazitn^mi kmitami 
ruSih cele pasmo, Napr. HG5KBP/p mal asi 3 pa- 
razitnd kmitocty §iroke po 100 kHz. Potom som bol 
rugen^ kliksami stanice HG6KVB/p a HG0KDA 
a tiei niektorymi OK stanicami. Prijem mi v roz- 
sahu 144,25 ai 144,5 velmi silno rusil i TV vykr^r 
vad na Lcmhickom gtite. Mnohych stanic som sa 
velmi t’aiko dovoldval, napr. OKIDE/p asi 8 hodirx 
striedavo, OK3YY asi 1 hodinu v kuse, OK2TU 
atp. O 00.30 GMT som pocul 579 ufb stanicu 
UP2KAB z Vilniusa na 144,05 MHz, volal som ju 
skoro hodinu, ale nepodarilo sa mi ju urobif. Podul 
som tiez stanice YU2BOP, OE5XXL z Linca 569, 
OE3LI/p 59 a II - -.ktoru som zdsluhou HG sta¬ 
nic nemohol identifikoval!. Sudasne patri moja vdaka 
OK3CAF a Viktorovi OK3KGJ, ktory mi umoi- 
nili vysielanie z tak prekrdsnej k6ty. 

OK1KSO: 

Pokud jde o podminky gireni, je moino fici, ie 
celkem zklamaly, prestoze na poddtku zdvodu se 
zddly velmi slibne. Nage stanice zadala pracovat ai 
hodinu po zah&jeni zivodu (pro poruchu na modu- 
lAtoru). Daleko vdtgi bodovou ztr^tu n^m zpusobil 

. uder blesku do sitd ve vesnici, odkud byl odebirdn 
proud. Pres dobre uzemndni antenniho stozaru a 
zarizeni preskodil na vgechny tfi operatdry ze zafize- 
ni asi 10 cm dlouhy elektricky oblouk, spojeny 
s ranou podobnou vybuchu. NaStdsti se nic nestalo 
ani operatdrum ani zarizeni, ale protoie vypadla sif 
v cele oblasti KruSnych hor na Chomutovsku, byla 
stanice dtyfi hodiny mimo provoz. 

I kdyz fada stanic dosdhla vdtgich di menSich 
lispechfi, opdt se objevily ndktere vdci, kterd by se 
nejen stAvat nemely a kterd jsou primo v rozporu 
se souteznimi podminkami, V prvni kategorii to 
byla stanice OK2KTB, kterd ve svem souteinim 
deniku neuvedla vie nei polovinu predepsanych 
ndleiitosti vdetnd Cestneho prohldgeni. V druhd ka¬ 
tegorii doglo k jegtd vdindjgimu porugeni soutdinlch 
podminek, OKlVAK/p vysilal ze stanovigtd, 
o ktere si zaiddala stanice OK1KSF a kterd ji take 
bylo VKV odborem 0SR schvdleno. Posledni pfi- 
pad je vysildni ze stejneho stanovigte u stanic 
OKIGT/p a OKINR/p. Podminky zavodu jasne 
pravf, ie z jednoho stanovistd mfiie na kaiddmpds- 
mu vysilat pouze jedna stanice. 

DaI§I pfipominky by bylo moino mit k denikdm 
ndkterych stanic. Tak na priklad stanice OK1AZ, 
OK1VBK a OK1KHK zaslaly denik pouze v je- 
dindm vyhotoveni a jegtd na desky pfedtiStdnych 
formuldrich. To, ie jako ndzev zdvodu md bjh: 
na origindlu deniku uveden International Re¬ 
gion I VHF/UHF Contest 1964, se nijak nedotklo 
operatdru stanic OKIWBB, OK1KHB, OK1KZE 
a OK2KRT. Ve v^dtu dalsich drobn^ch nedostatku 
by se dalo pochopitelnd jegtd pokradovat. 

S jak^mi vysledky byl ukoncen Den rekordfi 1964 
je ji i jasnd a nyni musime dekat, jak jsme se umistili 
v celoevropskem mdHtku v zdvodd International 
Region I VHF/UHF Contest 1964. Zvldsi! zajimave 
bude jistd umisteni stanic OKIDE/p a OKlAHO/p 
a budeme-li opdt po dvou letech na prvdm mistd 
v podtu zhdastndn^ch stanic. Ale to vSe se - doufej- 
me - brzo dozvime od organisace UBA, ktera sdru- 
iuje belgickd amatdry vysilade a kterd je letos pofa- 
datelem nejvdtgiho evropskdho zdvodu na VKV. 

/ 1 OK1VCW 


VI. roinik Vanoiniho VKV zavodu 
V^chodoceskeho kraje 

Zdvod se kon& 26. 12. 1964 a je rozddlen do 
dvou etap: 

I. etapa s 08.00—12.00 SEC 
II. etapa 13.00—17.00 SEC 

Soutdii se v pdsmu 145 MHz, provoz AI, 
A2, A3. Prikon podle povolovacich podminek. 
Spojeni se dtsluji bez ohledu na etapy. Pfeddvd 
se kod sloieny z RST, pofadovdho disla spojeni 
a QTH ctverce. Vychodoceske stanice uddvaji 
navic okresni znak. 

Stanice, pracujici z pfechodneho QTH, mo- 
hou pracovat se zarizenlm, jehoi celkovd vdha 
vdetnd zdroju nepfesdhne 15 kg. Jsou hodnoce- 
ny^ stejnd jako stanice, pracujici ze staldho 
QTH. Hodnoceni se provadi podle podtu km 
(za km preklenute vzddlenosti jeden bod). 

Mimo hodnoceni poradi podle celkovdho 
podtu bodu Ize ziskat za spojeni s v^chodo- 
deskymi stanicemi diplom: 

I. tHda - 8 v^chododeskych okresu a 
minim dine 4000 bodu 

II. trida - 6 v^chodocesk^ch okresu a 

minimalnd 3000 bodd 
HI. tHda - 4 v^chodoceskd okresy a 
mlnimdlne 1000 bodui 

Kazd^ udastnik obdrH diplom. Vitdz zdvodu 
ziskava putovni pohdr a vlajku, kterd z&stane 
trvale v jeho vlastnictvi. 

Deniky ze zavodu se zasilaji nejpozdeji do 
10. ledna 1965 na KV Svazarmu, Hradec Krd- 
love, 2izkovo ndm. 32. V kazddm deniku je 
nutno uvest podet bodu, tHdu diplomu, ktery 
byl ziskan, destne prohlaseni o dodrieni pod¬ 
minek zavoddj.u stanic pracujicich z prechod- 
ndho QTH prohlaSeni o dodrzeni vahy zaH- 
zeni. , 

Vyhodnoceni bude- provedeno do konce 
ledna a vysledky budou zaslany vdem zudast- 
ndn^m stanicim. 




Rubriku vede inz. K. Marha, OK1VE 


Ode dne, kdy se poprve objevila na amat Arsky ch 
pAsmech znacka OK, pracujici SSB, uplynula jiz 
fAdka let. Tebdy to byla senzace. A kaAdy z dnes- 
nich aktivnich SSB amatArft si umi udAlat predstavu 
o tom, Ae v techto zacAtcich bylo Ceskoslovensko 
„3utr v mofi“ a na spojeni s prefixem OK se stAla 
dlouhA fronta. Vzdyt’ jeStA dnes je beznA sdeleni na 
pAsmu od protistanice: „you are my first OK on 
SSB — pse qsl direct 1“ Z toho plyne, ze rozvoj SSB 
nejde u nA$ tak rychle dopfedu, jak bychom si pfAli 
nejen my - fandove pro tento druh vysilAni - ale 
jak by si to zasluhoval tento zatim ve vsech smerech 
nejuAinnejSi zpiisob komunikace, dosaiitelny pro 
bezneho smrtelnika. 

Nekdo snad namltne, Ae v Ceskoslovensku je 
stAle - po SSSR - nejvice stanic, schopnych praco- 
vat SSB, ze v§ech lidovA demokratickych stAtft. To 
je pravda. Ale druhA pravda je, Ae j$me zaAinali bud 
stejne, ne-li driv, neA nasi pfatele ze Sovetskeho 
svazu. Jen pro zajimavost: prvni stanice v asijske 
AAsti SSSR pracovala se zanzenfm, vybavenym 
SSB adaptorem, postavenym podle AlAnku, uverej- 
nAneho pred Casern v naSem Amaterskem radiu (A. 4, 
1960). A to, Ae odtud dnes vysilA mnohonasobne 
vet$i pocet stanic SSB neA u nAs, nelze vysvAtlit 
pouze konstatovAnim, ze amaterCi je v SSSR vice. 
PfipomeAme si tedy, jak na to v SSSR Ali. 

PjedevAlm *si uvAdomili, ze neni uAelnA vym^Alet 
n6co, co jiz jini vymysleli a publikovali (to se samo- 
zrejmA tykd nejen SSB). Aby se s tAmito pracemi 
mohl seznAmit co nejvAtSi a nej5ir§i okruh zAjemcO, 
piiblikuje Aasopis „Radio tf radu velmi vtipnych a 
zajimavych ClAnku nejen konstrukcniho charakteru, 
ale i teoretickych (zde nutno priznat, Ae i Amaterske 
radio vykonalo kus zAsluAne prAce). Navic vsak 
v SSSR na zAkladA urCitych dohod preklAdaji a vy- 
dAvaji v ruStinA jen s nekolikamesiAnim zpoidAnim 
znAmA zahraniAni Aasopisy, jako je napf. CQ a QST. 
To mA za nAsledek samozfejmA moznost rustu tech- 
nickA urovne vSech, ktefi se o elektroniku zajimaji. 
DAle tJstredni radioklub opatril SSB t vysilaA (ama- 
tersky vyrObeny s moznosti provozu na-vgech KV 
pAsmech) s prikonem 200 W a nechal ho kolovat po 
vAech oblastech SSSR. Tento „putovni“ vysilac se 
stal na pAsmech velmi populAmi, protoAe v kaide 
oblasti, kde se zdrzel urAitou dobu, meli amateri 
moAnost na vlastni oAi nejen okouknout „jak se to 
dAlA“, ale i overit si pfi vysilAni prednosti provozu 
SSB. Navic zacal Ustfedni raoioklub vysilat sve 
zpravodajstvi take SSB, aby se to kaAdy mohl pre- 
devgim nauAit poslouchat a vyzkouAet si ruzne ty 
product-detektory. Zavedenim tohoto vysilAni se 
znamenitA zvySil dosah ustredniho vysilaAe. I naAe- 
mu OK1CRA by takto odpadly nAfky na nemoAnost 
prijmu v nAkterych oblastech republiky a navic by 
uAetfil nAjakou tu korunu za kilowatty, spAlenA 
dnegnfm „monstrem“. Konecnd v lonskdm roce byla 
v Moskvfc uspofAdAna amaterskA technickA konfe- 
rence na tAma SSB a po jejim uspfichu nezustane 
pravddpodobnC pouze pri teto jedine akci. Nemaly 
uAitek pfineslo i nekolik kniinich publikaci, zaby- 
vajicich se SSB technikou v pristupne formC. 

A jak se reAi tato otAzka u nAs ? Jii tradidnd to za- 
CfnA usnesemm, a to predlonskeho plena t/V Svaz- 
armu. V nem se na nCkolika mistech vyslovne pravi, 
ze je treba venovat veAkere usili rozvoji nejmoder- 
ndjAi techniky, jmenovitd SSB. Pfitom pfi vypraco-' 
vAni tdmaticke soutCJe na konstrukci amaterskeho 
vysilaCe pro KV pasma je jako vrchol soudobe tech- ■ 
niky poiadovAna anodovA mcdulace. A tak se mimo 
dvou Sivelnych setkAni nAkterych zajemcfi o SSB 
v dobe lonske a letoSni dovolend u nas tdmer nic pro 
rozvoj tohoto druhu vysilAni neudelalo. NArodnost 
SSB techniky, spodivajici pfevAJnd v moinosti opa- 
treni nekterych specialnich souCAsti (fazovade, filtry, 
krystaly) a moznosti fadndho nastaveni hotoveho 
vyrobku, vgak vyiaduje centralni reAeni. NadSencO 
pro SSB, jak jsme se mohli op6t letos presvddcit 
o do vole ne v LuhaCovicich, odkud pracovala stanice 
OK5SSB, je dost (a od lohska se jejich pocet pfi 
nejmenAim zdvojnasobil). Ale z pouheho nadseni, 
pAr bCAny'ch soucastek na stole a se AroubovAkem 
v ruce SSB vysilad prece jen nepostavis! 

Co by tedy bylo potfeba uddlat, aby se SSB vysi¬ 
lAni urychlenA rozAifilo? Pokusim se dAle tyto ukoly 
speciflkovat. 


Deutscher Militarverlag Berlin za¬ 
cal vyd&vat planky pro zacinajici radio- 
amatdry. V prvnim planku jsou uvedeny 
tfi typy tranzistorovych prijimacu, v dru- 
hdm tranzistorovy interkom. Jednotlive 
svazecky o 32 strankach stoji I,— DM 
(tj. asi 3,30 Kcs) a jsou vydavany v na- 
kladu 20 000 v^tisku. 


i '■ 

1. Pri zAkladnich organizacich a radiokabinetech 
budovat skupiny SSB amaterfi. Pro nA by bylo 
moAno uskutecnit okresni a krajske technicke kon- 
ference s vymenou zkuAenosti. UvaAovat i o svolAni 
celostAtni konference SSB, pfipadnC letniho vycvi- 
kov^bo tAbora, naktery by zAkladni organizace, o- 
kresy, kraje a radiokabinety delegovaly sve zastupce. 
Zde by vyslechli odbornC referAty, vymCmli si zku- 
Aenosti s nasimi nejzkuAenejsimi SSB amatery a po 
nAvratu domii by se staraii o dalAi rozvoj tCto no- 
ve discipliny. 

2. Zajistit vyrobu fAzovaCu, o ktere se jiz mluvi 
bczvyslednC nekolik let, v nekter^m druAstvu, pfi- 
padnC zabezpeCit vyber yhodnych odporii a kon- 
denzAtorfi s toleranci alespon 1 %. PfedbAAne kroky 
jiA byly soukromC podniknuty v Tesle LanAkroun 
(odpory) a v Tesle Jihlava (kondenzAtory). AmatCri, 
pracujici v tAchto zAvodech, by byli ochotni pfi 
jednorAzove vyrobe a vybAru pomoci. 

3. Pokusit se o ziskAni urciteho mnoistvi filtru, 

pouzivanych pro telefonni ucely (Vyzkumny ustav 
telekomunikaci), na kmitoctu 100 kHz, pf ipadnA na 
kmitoAtech jinych (inkurantni 20 -y 35 kHz z pfi- 
stroiCi TFB), nejlepe vcetnA kruhovych modulAtorfi. 
Zajistit pfipadnA i z dovozu vybirana kvarteta diod, 
dodAvanA s prisne srovnanymi paxametry, mercny- 
mi ve trech bodech, ^ 

4. VyhlAsit konkurs na konstrukci SSB vysilaCe 
pro pAsma 14 a 3,5 MHz (pfipadne alespon na 
3,5 MHz), 

5. Vypsat soutAA na upravu nejbAAnAjsich typfi 
prijimacfi pro prijem SSB. 

6. PouAit jeden z vysilacu ustfedniho radioklubu 
OK1CRA na pAsmu 80 m pro ?vysilAni SSB (viz 
AR 10/63 str. 280). K tomuto ucelu by mohl byt 
pouAit jako budic transceiver KWM-1, 'ktery 
ustrednimu radioklubu venoval inz. Hanzelka 
(OK7HZ). S pomAmA jednoduchym koncovym 
stupnAm by byla zaruAena spolehlivA slysitelnost. 
Tohoto transceivru by mohlo byt pouAito pro pro- 
pagaci SSB techniky pfi riizn^ch pfileAitostech a 
akcich Svazannu. 

Techto nekolik okamzitvch nApadu by mohlo 
slouzit jako podnAt pro diskusi, kterA by rozhodnA 
urychlenemu rozvoji SSB pomohla. Pfipadne dalSt 
podnety zaSlete do redakce AR. 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdlnko 
OK1SV 

Velmi zaifmave ocenuji svAtovi „DX-krAlove° 
souiasne antAny. Shmeme-li jejich nAzory z caso- 
pisfc QST a DL-QTC z posledni doby, je zrejmA, 
Ae se vSude hledaji cesty k ziskAni co nejuAinnAjJi 
antAny. Pfitom bylo stanoveno toto poradi vlast- 
nosti antAn podle jejich d&lezitosti: 

, 1. vySka je dWeiitAjsi neA typ anteny. 

2. dobrA QTH, nejlepe na kopci, nahradl Aasto 
i slozitA antenni systAmy, a je nejlevnejsi. 

3. antena musi byt otoAna. 

4. stacionAmi antAny, vAetnA venikAlnich, jsou 
pomeme Spatne. 

5. nejlepSi antenou v soucasnA dobA je beze 
sporu Quad. 

6. nejpopulArnAjSi je vsak tfiprvkovA jednopAs- 
movA Yagi. 

DAle bylo zjiStAno, ze pro DX-prAci na 14 a 21 MHz 
je s ohledem na vyzafovaci uhel nejvhodnejsi vygka 
anteny nad zcmi 18 aA 27 metrfi, a dalsi zvyAovAnf 
v^sky vykon antAny op At zhorsuje. 

Ground Plane je vesmAs zavrhovAna jako ne- 
schopnA konkurence stAvajicim velmi ucinnym 
smerovkAm na vyggich pAsmech. Naproti' tomu 
Quad pfi stejnAm poAtu. prvkG daleko pfedci 
Yagi. Podle vedoucich americkych aDL DX-manit 
bylo stanoveno toto idealni vybaveni amatAra, 
ktery to chce v DX-prAci opravdu nAkam pfivAst: 

pro 40 m: vertikalni Ground Plane, 

jen 20 m: tfiprvkovA Yagi, nebo dvouprvkovA 
Quad, 

pro 20 a 15 m: dvouprvkovA dvoupAsmovA 
Quad, 

pro 10, 15 a 20 m: dvouprvkovA tfipasmovA 
Quad, nebo tfiprvkovA tfipAsmovA Yagi. 

Pro zAvody je pak maAno jit aA na lestiprvkovou 
Yagi nebo Atyrprvkovou Quad. 

Tato investice se kaAdemu bohate vyplatf, coA 
rAdi vefime! 

DXCC: 

CestnA listina DXCC v zAfi 1964 mAla toto 
svAtove pofadi: 

CW: 1. W1FH 310/336 

2. KV4AA 310/334 . 

3. W6CUQ 310/335 

FONE: 1. W9RBI 310/333 

2: CX2CO 310/331 

3. PY2CQ 310/333 

Teprve na 19. mist A je prvy Evropan G4CP - 
310/334. Mezi 130 stanicemi, ktere maji na CW 
potvrzeno vice nez 300 zeml, jsou z Evropy jdStA 
DL3LL - 308/324, DJ1BZ - 308/326, G3FKM - 
307/324, dAle G2PL, HB9J, OE1ER, G8KS, 


DJ2BW, HB9MQ a IlAMU,, ktery mA score 
300/323. MAme tedy je§tA co d&iat, aby se aspon 
nekolik OK umistilo v teto Aestne tabuli, zname- 
najici oficiAlni mistrovstvi svAta. Mirkovi, OK1FF, 
chybi k tomu jiA jen jediny QSL. 

W1FH, vedouci svAtovA tabulky DXCC, uA mA 
potvrzeno vse, co je moAno v soufiasne ‘ dobA 
dosahnom, a proto zaCal delat DXCC znovu (uA 
mA opAt potvrzeno 154 zemi) a vyzval vsechny 
DX-many k nAsledovAni. Spifikovi amatAfi nejsou 
celkem pro, aie pfesto se v diskusi objevily zajimavA 
navrhy, co dAle: Gus W4BPD napr, navrhuje 
v souvislosti s jedenActiletymi periodami DX-pod- 
minek uspofAdat vzdy novou soutAA DXCC 
v obdobi 11 let, aby nebyli pogkozovAni novACd. 

DX-expedice 

KrAtkou DX-expedici na vzAcny ostrov Lord 
Howe podnikla ve dnech 18. 8. aA 1. 9. 1964 
skupina australskych amaterCi: VK2AAK a jeho 
XYL VK2AXS, dAle VK2AI a VK2TX. PouAivaU 
svych znaAek lomeno LH. QSL se maji zasilat 
na jejich domAci znacky. Vypravu budou opakovat, 
nebof se jim tam velmi libilo. 

Expedice na Nicobar Islands mA mit znaAku 
VU5BJ, posAdku tvoH 9M4LV, LX, LU a MC. 
Kmitocty jejich KWM-2 jsou 14 007, 012, 017, 
022, 025 a 050 kHz. Maji se tam objevit sklon- 
kem letoSniho roku, a QSL poAaduji via 
K8VDV, 

Znamy 4W1D se pokusi pfi sve cestA domii do 
Svycar yysilat po nAkolik dnft z YK. Hlidejte 
proto peClive! 

DL9PF oznamil, Ae expedice F9UC/FC 
neodpovidd zAsadnA na zaslane QSL direct, 
a HkA doslovnA: uSetfte si Aas a penize Ci 
IRC, QSL Vdm dojdou via DL9PF, nebo 
DARC. 

LU2XL/9K3 je na expedici v NZ u Kuwaitu 
(tedy by mAl pouzivat jiA prefixu 8Z5?) a pracuje 
na kmitoAtu 14 320 kHz kolem 21.00 GMT SSB 
i CW. 

ZL3VB je t, A. op At na ostrovA Chatham, 
pouiivd 14 055 kHz pro CW a zaAind vAdy 
pracovat od 04.00 GMT. Byl u nds nAkolikrdt 
sly sen! 

Clem, W2JAE, pracoval v dobA od 8. do 19, 9. 
1964 pod znaAkou FP8CK ze St. Pierre Isl., a AAdA 
QSL na svou domovskou znacku. DAle mAl jet 
jestA na FM7 - ale do uzAvArky tohoto Aisla nebyl 
slySen. 

• Expedice na ostrov Rodriguez, plAnovand 
VQ8AM, mA zahAjit Ainnost dnem 14. llsto- 
padu 1964. 

Don Miller, W9WNV, odejel 15. 9. 1964 ze 
Spojenych stAtd na expedici do KambodAe, kde 
mA pouAivat znaAky W9WNV/XU. 

DX-expedice brazilskych amatArA na Bra- 
zilsky Trinidad byla opet odvoldna. Misto 
toho mA byt podniknuta vyprava na ostrov 
La Trocas, leAici mezi Fernando Noronha 
Isl. a Brazilii. Pro DXCC je to vSak prozatim 
jen velmi nejisty podnik! 

Dne 9. 9. 1964 pracovala neoAekAvanA Hammar- 
lundskA expedice z Trucial Omanu pod znaAkou 
MP4TAV na 3,5 MHz telegraficky a velmi dobfe 
se dAlala. QSL via bureau, nebo na znAmou.adresu 
HammarlundA. 


Drobne zpravy ze sveta 

V Mongolsku je dnes jiA 20 koncesovanych 
stanic, a pro vAechny dAlA QSL-managera 
kolektivka JTIKAA. VetSina z nich v5ak pra¬ 
cuje pouze na 7 a 3,5 MHz. 

CEOAC na Easter Island oznAmil, Ae pracuje 
na kmitoCtu 14 100 kHz SSB i CW, a je dennA 
Ainny v dobe od 00.00 do 02.30 GMT. 

Na NovA Kaledonii jsou nyni cinnA tyto dve 
stanice na CW: FK8AB a FK8BI. Oba po- 
uiivaji kmltoAtu 14 050 kHz a pracuji od 
02.30 GMT. 

Na Midway Isl, je Ainny W0PI/KM6 mezi 
09.00 aA 10.30 GMT. 

South Shettland Islands maji novou stabilni 
stanici znacky LU8ZC, kterA pouAivd kmito- 
Aet 14 100 kHz CW i : AM a objevuje se zde 
kolem 00.00 GMT. Pozor na nAj! 

Kamerun nyrii reprezentuji tyto dve stanice: 
TJ8AG a TJ8YL, vAtsinou na 21 MHz AM nebo 
CW. Nejlepsi Aas pro spojeni je kolem 18.30 GMT. 

V Gabonu je v souAasne dobe pouze jediny 
amatAr, a to TR8AD. Pracuje vAtiinon jen 
o sobotAch a nedelich mezi 20.00 a£ 21.00 GMT 
na 21 MHz. 

Willis Island osifel, VK4JQ tam totiA’skonAil 
vysilAni a ostrov jiA opustil. 

VK9GC z Rabaulu na New Guinei oznamuje, 
ze zdstane na ostrove je§tA dva roky. Pou^ivA 
100 W. Druhou stanici je VK9NT, ale ta pra¬ 
cuje vyhradnA SSB. 

VK9RH je na ostrovA Norfolk, objevuje se na 
kmitoAtu 14 150 kHz kolem 22.30 GMT. 

Novinkou na pAsmech je VR5AD-QTH 
Tonga 1st., ktery mA xtal 14 020 kHz a vysila 
kolem 00.00 GMT. 

YI3D pracuje na 14 021 kHz s tdnem T8 
a QSL AAdA via YU3DO. 
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Z Gibraltaru jsou v soucasnd dobfe Cinnd 
pouze tyto dvd stanice: ZB2A a ZB2AE. 
Posledni Jmenovany pouziva 14 040 kHz a za- 
dina vysilat od 22.00 GMT. 

V zari t. r. by]y uvedeny v USA jako nejldpe 
slygitelnd OK-stanice na p^smu 3,5 MHz tyto 
na§e stanice: OK1AGI, IBB, ICEJ, IMF a 2BGD. 

Stanice AP2M1 ma QTH Dacca, East 
Pakistan. 

Z Holandska se v posledni dobd ozvaly dalSi 
nove prefixy, a to PA9. 

ZD3A pouiiva krystalu 14 008 kHz. To je 
Uobre vedct i kvfili cejchovani. 

VK9WP pracuje z ostrova Nauru, a VK9DR 
z Chrisunas Island, vetSinou na 7 MHz tele- 
graficky. 

Novfi federace statu Tanganyika a Zanzibar 
se jmenuje Tansan Federation, a plat! za 
tiovou zemi do DXCC. Netna vsak dosud 
svoji novou znacku, a tak tarn pracuji pouze 
tyto dve Stanice: VQ1GDW a 5H3JR. 

Jack, W2CTN, nas tkdb o uverejneni zprSvy, 
ie mimo jine je tdz QSL-jnanagerem pro 4W1D 
a 7Z1AA. 

Stanice NH4CL md QTH zakladnu Little 
America v Antarktide, u klide je Bob W2GWA, 
a QSL £ada rovnei via W2CTN. 

Stanice ZD3MSR, o niz jsme se zde jii zminili, 
je pirdtl QSL s oznadenim ^unlicensed** dostal, 
zpet Karel, OKI-21 340. 

UW0IJ md QTH Crosse Bay na Kamdatce. 
Je v£bom£ pro diplom P75P! 

DalSfho ZA slygel Rudolf, OK2-25 293 na 
14 MHz: ZA1AB - vi o nem n&kdo neco bliiSibo ? 

Souteze - diplomy 

poznamenejte si do svd knihy diplomfi ndsledu- 
jici zmenu pravidel ’diplomu R-100-0 podle sovdt- 
skdbo RADI A c. 4/64: DHvdjSi 3 tridy za 50, 75 
a 100 oblast! behem 1 kalend&fniho roku se ru$i! 
Diplom se nyni vyddvd z&sadnd jen za dosaieni 
100 rfizntfch oblasti SSSR, avSak spojeni plati od 

1.1. 1957, tedy bez dasovcho limitu. R-100-Omd 
opat 3 tridy, a to tyto: 

III. tfida - za 100 rOzn^ch oblasti na libovol. 
rfizn^ch pdsmech 

II. trida - za 100 rfiznych oblasti pouze na‘ 
7 MHz 

I. tfida - za 100 rfizn^ch oblasti pouze na pis- 

> ^ mu 3,5 MHz. 

Diplom .se vyddvd bud pouze za CW, nebo pouze 
za fone, a se iadosti nutno poslat vSechny potrebne 
QSL. Jc velmi hezky, prdve mi doSel. 

Vtfsledky pdtdho CQ-160 m-CW-Contestu 1964 

Zdvod v celosvetcvdm mdritku vyhrdly tyto 
stanice: 

' 1. G3GRL 43 824 bodfi 

2. GM3IGW/A 39 015 bodfi 

3. K2DGT 37 100 bodfi 


Znacka 

stanice 

QTH 

2,5 

5 

^ MHz 

10 . 

15 

. 20 

ATA 

New Delhi (VU) 



X 



CHU 

Ottawa (VE) 

pouziva 3,330, 

i 7,335 a 14,670 MHz 


FFH 

Pari" (F) 

- X 

X 

X 



HBN 

Neu .atel (HB) 

X 

X 




IAM 

Roma (I) 


X 




IBF 

Torino (I) 


X 




JJY 

Tokio (JA) 

X 

X 

X 

X 

X 

MSF 

Rugby (G) 

X 

X 

X 



OMA 

Praha (OK) 

X 





WWV 

Washington (W) 

X 

X 

X 

X . 

• X 


Pozn£mka k diplomu CHC: 

Zde, jak je z propozic znamo, plati QSL za spojeni 
s predstaviteli ARRL jako samostatnd diplomy. 
V soucasnd dobe (tj. v zari 1964) jsou v ARRL- 
Headquarters tyto stanice: 

W1BDI, BGD, CUT, DF, DX, ECH, FLG, 
HDQ, ICP, IKE, JMY, KLK, LVQ, NJM, 
NPG, QIS, TS, UED, VG, WPO, WPR, YDS 
YYM, ZIM a ZJE. Zkontrolujte si, zda ndkterd 
z nich nemate doma, a pouiijte jich k doplndni 
podtu diplomfi CHC! . 

* it * 

V pfeHledu nejdfilezitejiiich uddlosti DX-sveta 
v dobs od roku 1914 at do roku 1964 uv6di jubi- 
lejni dislo QST (k oslavd 50. v^rodi zaloienf ARRL) 
1 62 vydfirii 1. diplomu WACC v roce 1964 naSemu 
Jindrovi, OK1CG. Uznfini, kterd jiste tesi! 

* * * 

Umisteni na§ich RP-posluchadfi v nemeck6m 
,»Pik-As-Comesm 1964“: 

OKI-21 340 • 450 bodfi 

OKI-8939 440 bodO 

OKI.-2738 220 bodfi 

OKI-13 122 150 bodO 

OKI-4154 25 bodO. 

Poradatele zivodu ozn&mili, 5e logy do§ly oklikou 
a opozdene, ale presto provedli vyhodnoceni a preji 


v§em v dalSim roiniku jestfi v6t5i usp6chyl (Tnx 
DL3JL.) 

* ★ * 

Diplom DLD-100 zlskala stanice OKI KAY - 
congrats! 

* + * 

Za kazde spojeni se stanicemi z Johannesburgu 
(ZS) v mfcsici srpnu, z^ri a Hjnu 1964 obdrii kaid^ 
specidln! QSL u pfileiitosti tamniho festivalu. 
QSL jsou 100% zamceny tamni SARL. Je vyd4v4n 
t62 diplom ,,Festival-Award“, neni vsak dosud 
zndmo, za kolik spojeni. Sbirejte v5ak tato spojeni, 
jakmile to zjistime, uvefejnime v naSi rubricel 
* * * 

Do dnesni rubriky prispSli tito amat6fi vysiladi: 
OK1FF, OE1RZ, OKI AW, OKlXB, OKI BY, 
OK1AFN, OK1ACW, OK1BP. ,D41e tito naii 
posluchati: OKI-2738, OK2-4857, OKI-9042, 
OKI-9142, OKI-21 340, OKI-14 463 a OK2- 
25 293. V§cm patH n&S srdeCn^ dlk. 

Zprav o DX by vSak mohlo b^t je§t6 daleko vice, 
a proto v6ffme, ic vSichni si411 dopisovatel6 se 
op6t ozvou, a 2e se objevi i pfispivatele dalii. VJe- 
chny zpr&vy o zajimavostech z p4sem zaSlete, jako 
obvykle, na adresu OKI SV vidy do dvac4t6ho 
v m6sici! 



OK-stanice v5ak v tomto vyborn6m z6vode sehr4ly 
velikou roli: zuCastnilo se celkem 90 naSich stanic, 
klasifikovino vsak bylo pouze 33! V6t§ina OK tedy 
zfejm6 nezaslala deniky, cot je v6c v rnezinarodnim 
-m6ritku z6va3n6, a je bezpodmine6n6 nutne, aby se 
ji2 nikdy neopakovala! Deniky musime zaslat 
i tehdy, kdy nc26d4me o klasifikovani, ale pouze 
pro kontrolu, tak jak u6inilo daBich 8 OK-stanic! 
I pfes tento z6va3n^ nedostatek tvofily v§ak OK- 
znafiky nejv6t§i podet udastnikO, ihned po W. 

A nyni vysledky v r4mci OK: 


stanice 

spojeni nfisobidfi 

zemi 

bodu 

I. OK1KPR 

139 

15 

13 

8790 

2. OKI ADM 

102 

14 

11 

6048 

3. OK2KGV 

116 

' 13 

12 

5915 

4. OK1ZL 

106 

13 

12 

5759 

5. OKI YD 

112 

41 

11 

'4444 

6. OK1AEZ 

94 

10 

10 

3800 

7. OKI WT 

70 

12 

12 

3516 

8. OK2QX 

82 

11 

11 

3113 

9. OK1KPX 

88 

9 

9 

2835 

10. OK1KLX 

90 

7 

7 

2142 

11. OKIOO 

60 

8 

8 

1872 

12. OK2BEC 

47 

9 

9 

1737 

13. OKI WR 

44 

9 

9 

1719 

14. OK3QQ 

57 

8 

8 

1464 

15. OK1KOK 

56 

8 

8 

1376 

16. OK1AGV 

50 

S 

8 

1304 

17. OKI AHZ ■ 

53 

7 

7 

1225 

18. OK2KGD 

52 

7 

7 

1211 

19. OK1AJN 

54 

7 

7* 

1134 

20. OK1KKD 

53 

7 

7 

1120 


Na daBich mistech se umistili: 

OK1BM-1057 bod6, 1 AFC-1057, 3CCC-1056, 
IMG-1053, 2LN-978, 1IQ-910, 1ZW-904, 2BCN- 
816, 1EV-792, 2BCA-495, 2BFJ-390, 2BCI-360 
a 2KJU-276 bodO. Deniky pro kontrolu zaslali: 
OK2KFK, 1AIA, 2PB, 1KBC, 1AIR, 3KAG 
a 3KFY. 


Abychotn usnadnili cejchovini pfijimadO, opatril 
jsem dodatkem k dlAnku o stanici^ WWV dalii 
stanice, kterd vysilaji pravidelne kmitodtovd stan- 
dardy: ' v 


CW LIGA - SRFEN 1964 


jednotlivci 

bodfi 

kolektivky 

bodfi 

1. OKI BY 

3574 

1. OK3KAG 

3928 

2. OK1ZQ 

1765 

2. OK2KOS 

2084 

3. OK3CEV 

1172 

3. OK3KNO 

1599 

,4. OK2QX 

1028 

4. OK1KSE 

1556 

5. OK1CFH 

823 

5. OK1KUH 

1050 

6. OK2BGS 

822 

6. OK2KBH 

907 

7. OK1ALE 

775 

7. OK3KII 

789 

8. OK2BCO 

774 

8. OK1KLV 

462 

9. OK3CEX 

754 

9. OK2KUB 

380 

10. OKI IQ 

635 

10. OK2KVI 

318 

11. OL1AAG 

586 

11, OK1KUW 

140 

12. OK1AJY 

542 



13. OL6AAS 

520 



14. OL7ABI 

489 



15, OK3CER 

432 ' 



16. OK1AIU 

409 



17. OK3CCC 

384 



18. OK2BHE 

145 



FONE UGA - 

SRPEN 1964 


jednotlivci 

bodfi 

kolektivky 

bodfi 

1. OK3CER 

714 

1. OK3KAG 

316 

2. OK2QX 

412 

2. OK3KNO 

151 

3. OK3KV 

318 



4. OKI IQ 

248 




Zmeny v soutezich od 15. srpna do 
15. zari 1964 

,»RP OK-DX KROUZEK“ 

L tfida 

Diplom 6. 41 ziskal OIC2-11187, Jaromir Gonic 
z Ostravy. Blahopfejeme! 

II. tfida 

Diplom d. 170 byl vydan stanici OKI-7417, 
ZdeAku Fr^dovi z Teplic-lazne a c. 171 OK3-4193/1, 
Viliamu Rondzikovi z Pardubic. 


„100 OK“ 

Bylo vydino dalSich 24 diplomO: c. 1131 HA9PH, 
Miskolc, d. 1132 Y08CF, Iasi, d. 1133 SP8AJS, 
Sanok, d. 1134 (178. diplom v OK) OK1TL, Vrch- 
labi, d. 1135 (179.) OK1AGS, Litomdrice, d. 1136 
I1ZZ, Livorno,, d. 1137 SM5BIH, Stockholm, 
d. 1138 (180.) OKI AIR, Litomtfice, d. 1139 
YU3GP, Lublaft, d. 1140 DJ7LQ, Herzogenrath, 
d. 1141 YU3DJK, Ptuj, d. 1142 DJ2GG, Bergisch- 
Gladbach, d. 1143 (181.) OK1KPX, Mlad4 Bole¬ 
slav, d. 1144 (182.) OK1AID, Broumov, 6. 1145 
DJ20D, Clausthal-Zellerfeld, d. 1146 (183.) 

OL6AAE, Gottwaldov, d. 1147 (184.) OK1AJN, 
Jablonec nad Nis., d. 1148 (185.) OL1AAY, Praha 
10, d. 1149 SM5CIK, Uppsala, d. 1150 YU3ZY, 
SIov. Bistrica, d. 1151 YU1DGH, Ni5, d. 1152 
SP9QS, Bytom, d. 1153 PA0PN, Middelburg a d. 
H54 (186.) OL6AAS, Brno. 

„P-100 OK“ 

Diplom d. 353 (140. diplom v OK) dostal 
OKI-25 020, Jaroslav Winkler, Ceskd Buddjovice. 

„ZMT“ 

T Bylo udelcno daBich 10 diplomfi ZMT d. 1555 
az 1564 v tomto pofadl: 

JT1KAA, UI4nb4tar, HA8KUC, Kecskemet, 
JA6ZD, Akita, OK1BB, Cesk? Brod, OK3CDR, 
Bratislava, OK3SL, RimavskS Sobota, HB9AAG, 
Cossonay-Gare, G3PJW Billinge, Lancashire, 
DJ8RR, Bad Honnef/Rhein, OK3UL, Malacky. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly uddleny t6mto stanicim: 
d. -928 HA0-509, Peter Szesztay, Nyiregyh£za, 
d. 929 Y05-3569, Hadnagy Vasile, Cluj, d. 930 
OK3 - 15292, Adolf Lachlci), KoSice, d. 931 
OKI-8709. Miloslav Zemek. Zdobin, o. Trutnov, 
d. 932 OK3-4592, Jaroslav G41a, Trnava a d. 933 
SM5-2086, Eskil Eriksson, Enskede. 

„P75P“ 

3. tfida 


332B 


III. tfida 

Diplom d. 459 obdr^ela stanice OKI-12 259, 
, Pavel Henzl, Pardubice a t. 460 OK2-8576, Jifi 
Helebrand, Hradec u Opavy. 


r; * Diplom d. 81 ziskal DJ2XP, Gunther Nierbauer, 
Neunkirchen, d. 82 UA4KHW, KujbySev, d. 83 
UB5DQ, Rudy Taranov, Charkov, d. 84 UL7GP, 
Boris Golubinskij, Alma Ata, 6. 85 UBSOD, Josef 


Selsky, Sumy* 6. 86 UA9WS, Valentin B. Vaku- 
tin, Ufa, £. 87 TN8AF, Constant Narolles, Brazza- 
.ville, C. 88 VSlFZ, Stanley Read, Singapore, 
A. 89 OK2BCI, Vaclav HorAAek, Hodonin, 6. 90 
OKI YD, JAra Blahna, Pribram, A. 91 OKI BY, 
Miroslav Beran,' Domafclice a C. 92 OK3UL, Jozef 
Straka, Malacky. 

V5em blahoprejeme! \ 

„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydAno 9 diplomu CW 
a 4 dipiomy fone. Pasmo doplnovaci zn&mky je 
uvedeno v zAvorce. 

CW: A. 2717 SP8AJS,' Sanok, A. 2718 JT1KAA, 
UlimbAtar (14), c. 2719 G3PJW, Billinge, Lan¬ 
cashire (14), c. 2720 DJ8RR, Bad Honnef/ Rhein 
(14), A. 2721 YV5AWM, Los Teques (14), A, 2722 
SM2SPB, UmeA, A. 2723 JAIERB, Tokio (14, 
21), A. 2724 OK3JV, Ni£n6 nad Oravou (14), 
c, 2725 OK3UL, Malacky (7, 14). 

Fone: A. 650 OK3CDR, Bratislava (3,5 a 14 
2 x SSB), A. 651 I ITUS, Cosenza, A. 652 OKlVK, 
Praha (14 2xSSB) a c. 653 DJ8RR, Bad Hon- 
nef/Rhein (14). 

DoplAovaci zndmky za CW zfskali: za 7 MHz 
OK2QX k A. 2321, OK2DB k A. 2694, DM3PBM 
k a. 1768, K4RZK-k a. 2042; OKlAGI pak dostal 
k a. 2428 znAmky za 7,14 a 21 MHz, OK1KCF 
k a. 519 za 14, 21 a 28 MHz, OKI BY k a. 144 
■ za 3,5 MHz a DJ2GG. k a. 2318 za 21 MHz. 

Za spojeni 2 x SSB na 14 MHz obdrZel znAmku 
k diplomu fone a. 635 OKI ABF. 

★ 

Pokud zAdAte o doplnovaci znAmky k dip- 
lormlm S6S CW nebo fone, uvAdAjte v iadosti 
vady poradove aislo diplomu! Usnadnlte tim 
poiadateli prAci s vyhleddvAnim dat o vydAni 
diplomu v evidenci, kterA j e vedena chronologicky 
a nikoliv podle znacek! Dekuji! 

Zpravy a zajimavosti od krbu i z pasem 

£ MAm-li byt upHmny, Aekal jsem reakci na Al&nek 
z 8. aisla AR „Co se deli a dAlat by se nemaio 
a naopak". Budii konstatov&no, ic jsem se zkla- 
mai. KromA nAkolika souhiasn^ch dopisO ticho! 
DoufAm proto, it poznatky tarn uvedenA byly 
vzaty na vAdomi a piispeji k zlepsenl price naSich 


amatAru a - pokud slo i o vytky rftznych negvarti - 
i k jejich konecnemu odstraneni. O nic jineho 
pisatelilm neslo. 

Tim vice vsak prekvapuje prudkA odezva na 
seznam stanic (AR c. 9, str. 272), kterA SP6AWB 
£adal o zaslAni dluinych QSL listkfi. Takovych 
podobnych seznami bylo otigteno cas od Aasu 
vice a mely vidy jeden' uAel: pripomenout povin- 
nosf odeslAnl QSL HstkQ za spojeni, ve kterem 
jsme zaslAni QSL Usftku slibili.'Tentokrat komentAf 
o ham-spiritu zpusobil projevy nelibosti a postiieni 
. od prAtelskAho vysvAtleni bez dalsich pozadavkti 
a t po podrAidAne vyzvy o „odvolAni na temze 
, mistA*casopisu“ dokazuji, ze ne oni, ale SP6AWB 
neposUA IJstky, 

Cela zaleJitost byla projednavAna na porade 
1 krAtkovlnne skupiny Ustfedni sekce radia. Bylo 
zde konstatovAno, it nezasilAni listku mezi amatory 
je Ieckde chronickou nemoci stareho data a it 
nAprava v tomto smeru se neprojevuje. 

Hlavni priAinu vsak je nutno hledat v ceikovem 
pojeti prAce radioamatera. Zatim. co dfive prAce 
u kliAe nebo mikrofonu byla predevgim ve zna- 
meni pfAril navazovat peknA spojeni, zvrhla se 
prAce u kliAe i mikrofonu nyni Aasto v honbu za 
QSL llstkem. Zatim co dfive byl QSL listek jen 
potvrzenim a vzpominkou na navAzanA spojeni 
a i po case nAm takovA chvilky pfipominal; stal se 
dues uAelem celA hry. Je to zajiste gfcoda/Tuto 
situaci vgak vyvolala zaplava vsemoin^ch soutAii, 
kde jedinym pnlkazem o navAzanem spojeni mfize 
b'^t QSL listek. 

RegenI neni nesnadnA. Pokud mA pracujici 
amater zAjem o QSL listek a ve spojeni si o hAj 
fekne nebo ho slibi, pak je donucen hamspiritem 
k oboustrannAmu plnAni. Spojeni nemA b^t sablo- 
nou, kterou opakujeme vzdy stejnA (coi se vAtginou 
dAje). Pfi spojeni se mA myslet na jeho^obsah. 
Pak - nemAm-li zAjem o QSL listek protistanice 
nebo nemAm-li v hmyslu QSL listek poslat, pak 
to uvedu ihned pfi spojeni. Dfive se to tak Aasto 
dAlalo, nyni tato poctivost tAmAf vymizela. Z „QSL 
sure** se atala bezduchA a nezavazujici frAze; a tuto 
chybu je tedy v moinostech kazdAho bezodkladnA 
odstranit. 

Nebudete se na nAs zlobit, kd yi nebudeme jme- 
novat pisatele ani vypisovat obsah jednotlivych 
dopisii, tentokrAt poprvA (!)na podobnA AlAnky 


- o zasilAni QSL HstkCi a takA denikfi - reagujicich. 
Nebudeme v TjSR otazky nezasilAni QSL listkfi 
urcitymi stanicemi Aasopisecky resit. Na to mA 
AmatArskA radio stAle mAlo mista. Poctive zasilAni 
QSL je ostatne veci kazdAho z nas, protoze se tykA 
vgech. ( 

Litujeme, ze se nAm dovetek, ktery jsme k sti2- 
nosti SP6AWB za seznam stanic dodateAnA pri- 
pojili, nevegel do sazby. ZnAl: 

Jestli tento spendlicek nAkoho pichne, nechf se 
nezlobi a pogle - v pfipade, it QSL poslal - du- 
plikAt! 

Teika. 

OKlCX 

K tomu redakce AR: 

Pro stavnate pcrlicky.se vsak v AR vidycky misto 
najde. . 

A ted* nekolik stru£nych zprav z posledni doby 

V nasi akci „Kterych DX spojeni si nejvice 
vA2im“ - uverejftujeme odpovAd OK2BGS z Mist- 
ku: „Spojeni s VE1ZZ, kterA jsem navazal s po- 
moci HA3GF. Moje prvni DX spojeni... 
Verim, ze stejnou radost prozivA kazdy a na takovA 
Spojeni se nezapominA. Se stejnou kanadskou 
stanici havAzal spojeni i OK2KBH. 10 W prikonu 
na 3,5 MHz! 

My slim, it nagi OL ops maji spravny pfistup 
k amaterskAmu provozu a k jeho naplni. Odpovi- 
daji zajimave na dota 2 nik pfi hlAgeni do CW ligy: 
Pochvaluji si jednak vzAjemnA spojeni, napf,' 
OL1AAG jich zaslal cely vytet (s OL1AAL, 
OL6AAD, OL6AAE. atd. vetsinou technickAho 
rAzu), OL7ABI s OL6AAR atd., jednak BK pro- 
voz, ktery mezi nimi a nAkterymi OK, zejmena 
mladsimi dochAzi obliby a snaii se, aby byl opravdu 
BK provozem technickou dpravou svych zarizeni. 

160 m se stfivA pAsmem, kde jdou dAlat QSO’s 
tAmAr po eely den. Za vecer pak lze. udAlat i 30 
hezkych spojeni s is. stanicemi, coi jegtA pfed 
rokem mimo TP neglo. ZAsluhu o oziveni maji 
jistA OL. MAli by vgak castAji vysilat vsechny sta- 
nice OL (tfebas pfi TP), protore se prAce na pAsmu 
pak stAvA zajimavAjgl a je velkA touha po prefixech. 

Uvaiuje se o soutAfi pro OL stanice, nejprve 
vsak budou v nikcerych soutAfich razeni take do 
samostatnA kategorie a to ji i rijnem pocinaje 
(napf. v ,TP). 



na listopad 1964 

Rubriku vede 
Jiri Mrazek 
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Jestli£e jsme v minulem cisle slibili zlep¬ 
senl DX podminek proti stavu z letoSniho 
leta, potom mufeme neco podobneho rici 
i o podminkacb listopadovych. Pomerne 
dobrA podmlnky z drub6 poloviny fijna totiz 
budou pokracovat 1 v llstopadu, kdy budou 
jen nepatrne horAi. Bude to zpusobovat stale 
dels! noc, kterA^ vzhledem k hizke sluneini , 
iinnosti a s tim spojenym menSim hodnotAm 
nejvysgich pouziteinych kmitoitu pfinese 
stdlA dfivAjfil uzavreni patnActimetrovAho 
a o mAlo pozdAji i dvacetimetroveho pasma. 

A tak nam na pozdnl ponocovAni zbudou 
vedle Hdkyeh prekvapeni na jinak ztichle 
dvacitce pouze pAsma dels!, z nichz pasmo 
ctyriceHmctrovA bude prinAset dosti dobre 


a temer pravidelne podminky asl od 22 hodin 
do rAna; teoreticky na nem pujdc v noci 
tAmer cela Afrlka, zsjmena v5ak vychodni 
pobrezi Ameriky Severni, oblast Zadni Indie 
a chvlli i nckterA uzemi jihoamerickA. Rano 
podmlnky skonci krAtce trvajlcim ,,oknem“ 
na Novy ZAland, pfipadni vzAcnfiji i na cAst 
australskAho kontinentu. 

I osmdesatimetrove pAsmo bude ji£ mno- 
hem zpusobilejsi pro ddlkovy provoz nez 
doposud. Zvecera bude mo£no pracovat se 
stanicemi v UA9 a UA0 - budou-li tam v tuto 
dobu nejaki - a po celou noc se stanicemi 
v severni Africe a na blizkem VychodS. 
K rAnu se nekdy objevi i stanice z vychodniho 


pobrezi Severni Ameriky. Asi hodinu po 
vychodu Slunce se i zde nekdy objevi jen 
nAkolik minut trvajici podminky ve smeru 
na Novy ZAland. Denni ritlum bude i okolo 
poledne ji£ nepomArnA mengt ne£ tomu bylo 
dfive/ coi prodlouzi pouiitelnost tohoto 
pAsma pro vnitrostAtni spojeni. 

Na stoJedesAti metrech pfivitame dlouhe 
noci nejradostnAji. Pujde tam skoro celA 
Evropa; s DX to, sice bude jeste dost spatne, 
pfekvapeni vsak nejsou ani zde vyloucena. 

ZAvArem tedy strufnA: ani v listopadu to 
nebude nejhorsi - a hlavnA, ze se tyto relativne 
dobre podminky, jak se zdA, protahnou jeste 
do prosince. 












c> 


W ILnSTTCDPAIMJ 


.. 14,-15 . listopadu se hand ISWL Contest, jakoi i HSC 
versus TOPS Contest . Viz AR 12j63. 

. . 2L — 22. listopadu jede CQDX Contest CW. 

0 zahranidmch zavodech otiskujeme informace, ktere je 
tnoZ.no ziskat ze zahranidnich dasopisu, z upozorneni po- 
radatele apod,; mnohdy tiejsou uplne a nekdy moZnd 
zastarale. Poslouchejte OK ICR A: tam se Mast event, 
doplnky a upresneni, podafi-li seje sehnat v dobe, kdyje uz 
po uzdverce tasop'isu . 

,.. 21. —22. listopadu probehne nds Radio telefonni zdvod. 

.. 6. prosince 00.00—24.00 GMT OK DX Contest. Pro - 
pozice viz AR 7/1964 str. 207. Propagujte tento zdvod 
pfi svych spojenich se zahrahicim! 


Radio (SSSR) £. 9/1964 
Polaiovizor odhaluje ta- 
jemstvf MAsice - KV rub-' 
rika -Diplomy skandinAv- 
skych a stFedoevropskych 
stAtu - Uspechy bulhar- 
skych radioamaterfi - Vy- 
sledky tfetich SSB zAvodu 
- Radiostanice pro provoz 
v siti viceboje - Sinusove 
cscilAtory FAdkovAho roz- 
kladu - PotlaAeni FAdkft 
na stinitku televimi obra- 
zovky - Bezdotykove po- 
ch'tadlo predmeti) s polovodiAi - Tranzistorovy mag- 
netofon - Zvyseni citlivasti tranzistorovych priji- 
maSCl - Ladid kondenz Ator bez hHdele - Sign Alni ge¬ 
nerator s rAzovymbuzenim- MAriri prfsrroj s tran¬ 
zistory-Stab ilizAtory napAti tranzistory - NAko- 
likacestnA rezonanAni rele - Miniatumi dynamicky 
reproduktor - SirokopAsmovy tranzistorovy mili- 
volmetr- NovA elektronky pro televizni pfijima- 
Ae — NovA poIovodiAovA diody. 

Radioamator i krbtkofalowiec (PLR) £. 9/1964 

Omni A. Zawadskiho - XXXII. veletrhy v Poz- 
nani (6 stran) - Oprava televizoru „Szmaragd“ na 
obrazovku 53 cm (110°) - VKV - Nove VKV diplo- 
my v NDR - 20 let LOK. - O elektronkAch - 
'Zlepleni univerzAlniho mAriAe „Lovo 1“. 

Radio i.televizija (BLR) A. 8/1964 

Dvacetilete vyroAi socialisticke revoluce v Bui- 
harsku - Pionyrlti lovci lilky - Nove macfarskA 
pfijimaAe, nahrAvace a zarizeni prumyslove televize 
- Konvertor DL3FM pro 145 MHz - ZesilovaA 
pro gramofon - Pfimozesilujid prijfmaA se Sesti 
tranzistory - AutoprijimaA A 110-1 (NDR) - 
Tranzistorovy mezifrekvenAni zesilovaA se zvetle- 
nou selektivitou - Keramicky mf filtr - ZvlAStnosti 
dAlkovAho pfijrnu televize - Kolektivni televizni 
aniAny bez zesilovaAe - Nove elektronky PCF200, 
PCF201, PCH200, PFL200 - GrafickA metoda vy- 
po£tu napAjeni tranzistoru - Vzorce pro vypoAet nf 
' trartsformAtorri. 

Radioamater (Jugosl.) £. 9/1964 

CtyricetiletA vyroAi organizace jug, amatArfi - 
SampionAt v honu na lilku - Televizni servis (19) - 
DAlkove ovlAdAni let. modelti - Problemy akustickA 
kvality malych pfijimaAu - Zarizeni pro promero- 
vAni nf zesilovacfi (2) - ZesilovaA pro kytaru - Sada 
skolnich mAridch pfistroji) - SSB vysilac fazovou 
metodou (2) - Sireni VKV vln troposferou - PrijimaA 
se dvema elektronkami (AR A. 3/1964) - VysilaA 
z gramofonu. 

Funkamateur (NDR) £. 9/1964 

Maly osciloskop s moJnosti prijmu televize - 
KybernetickA zelva (2) - Mladi radioamatAri na jih 
od VAs (CSSR) - Muj saci meriA mA pfesnost 
± 3 % - VysilaA pro dAlkovA ovlAdAni modelO - 
PAsmo prekvapeni (MS spojeni na 145 MHz) - 
RadiodAlnopis, novy konicek — DalnopisnA praxe — 
Pouziti rele v KV prijimacich - PrAce s nepery a 
decibely - Vsestranne pou^itelnA destiAka pro pri- 
stroje na decimetrovych vlnAch - VKV - DX — 
Vystava radioamatAru NDR. 

Radio und Fernsehen (NDR) 2. 17/1964 

Nove vyvojovA vyrobky pro rozhlasovou stereo- 
fonii (2) - Stroboskopicky doplnAk pro osciloskopy 
(1) - KufHkovy pfijimaA „Stern 3“ doplnAny osci- 
lAtorem pro pnjem stanic na 74 MHz - PolovodiAo- 
vA usmernovaAe, data a zapojeni - DimenzovAni 
koncovych stupM horizontAlnich rozkladi v tele- 


vizorech (1) - Nove miniatumi diody GA100 ... 
GA110 - Spinad vybojky se studenou katodou 
Z5823j Z660W, Z661W - Lineami promAnnA od- 
pory - Tranzistorovy blesk - Prenos azimutO pre- 
hledovAho lokAtoru spojovacimi prostfedky - Po- 
trebu nelze vyjAdrit jen poAtem kusu - StejnosmArny 
menii pro mArid zarizeni nosne telefonie - Zajima- * 
vA chyba televizoru Orion AT611C - Pajeci agregAt, 
pouzivajici noveho zpilsobu vytvAfeni cinove pAjecl 
vlny. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 18/1964 

Co by bylo moinA, kdyby zAvod Stern-Radio 
mohl plynule vyrAbet - NovA vyvojove vyrobky pro 
rozhlasovou stereofonii (3) - StejriosmArny zesilovaA 
s minimAlni urovni rugeni a velkou Aifkou pAsma — 
Stroje pro zpracovAni informaci - FAzovy menic 
s velmi stAlou amplitudou - Spinaci vybojky se stu¬ 
denou katodou Z860X, Z861X, Z862E - Z televizni 
opravArskA praxe - DimenzovAni koncovych stupftti 
horizontAlnich rozkladi) v televizorech (2) - Tele¬ 
vizni pfijem s vadnou obrazovkou - Sitovy zdroj 
s plynule regulovanym stabilizovanym napetim - 
Stroboskopicky doplnek pro osciloskopy (2) - Pfi- 
pojeni krystaloveho mikrofonu na tranzistorovy ze- 
silovac - Tri jednoduchA zapojeni pro elektro- 
akustiku (zesilovaA, smeSovad pult, napAjeci dil) - 
NahrAvaA BG26-Luxus. 


1 M Z B B C E 


Prvni tuiny fidek K4s 10,—, dalSI Kis 5,—. PH- 

slusnou Aastku poukaite na tiAet A. 44 465 SBCS 
Praha, sprava 611 pro. Vydavatelstvi Aasopjsfi 
MNO-inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAvArka 
vidy 6 tydnfi pFed uverejnenim, tj. 25. v mAsici. 
Neopomehte uvAst prodejni cenu. 5 
v 

PRODEJ ' 

Osciloskop • miniatumi Tesla BMT02 s nAhr. el. 
(1100), Avomet (480), miniatumi vybojka Tungs¬ 
ram VF 503 (80), hezkA zahraniAni krabicka pro 
kap. tranzistor vel. 110x65x30 mm, reproduktor 
a japonsky duAl (150), reproduktor 70 x 25 X 22 mm 
tei zahraniAni (65), obrazovka 59 cm hranatA a rdm 
(580), vie nove. J. Sali, Ostrava 1, Zerotinova 3 

Doris (300), Emil 15, 20, 40, 80 m, BFO, nAs. Q, 
zdroj, konec, repro, 7 nAhr. el. (600), super 4x 
P2000-80 m, 4 nahr. el. (250), zdroj k predeslemu 
RX '(lOO), osciloskop DonAt (600). F. Wdser, 
U sanatoria 12, Sumperk 

Vf dil Ametyst'nepou2. (250). Zdimal* Praha 3, 
Malesicka 8, tel. 276-489 

Stavebnice magnetofonu (200), sluchAtko pro 
tranzistor (40). V. Vlach, Praha 2, Ke'Karlovu 14 

Michael predzesilovac pro zvuk 7 el. 3 m£r. 
prist. (460), J. Andrle, Praha 3, Fibichova 4 
t. 270-488 

RX EK10 (380). J. Samek, Praha 6, Petriny 1731 

LG1, 3, 4, 7, LD1, 2, 5, RV12P2000, H300, D60, 
AZ12, 6AL5, EF9, 11, 12, 14, 22, DAH50 ((A 10), 
EDDll (25), IvAb (20), selen tuAkovy (20-1-30), 
kondenzAtor frez. keram. 290 pF (30), FUG16 
(400), koup. Radio u. Fernsehen 7/59. HAjek, 
GemA 7, Praha 1. 


Gramodesky zachov. vetl. z GK vyhodnA* seznam 
zallu, v Praze osobne. Ing. V. Springer, LidickA 1, 
Plzen 

/ 

3 rychl. gram os a si Philips AG2004 (300), VKV- 
dil Echo (120), zvetlovAk Opemus 6x6 (390), duAl 
2 X 500 pF Philips (50), sif. trafo 200 mA (130), 
60 mA (70), tlumivky 10 H/80 mA (30), seleny 
220 V/30 mA (20), 500 V/5 mA (10), 300 V/5 mA 
(10), Graetz 20 V/2,5 A (20), vie nove. Z. Tischer, 
Brunclikova 22, Praha 6 - Petriny 

i 

ELIO 4- sit!, zdroj, sluch., teleg. kliA, vie bezv. 
(500), B. Krestaripol, Chodov 660/7 

Kom. pfijimac R1155 160, 80, 40, 20 m (1200), 
RX Emil (400), RX FUG 16 + konv. s 25 MHz 
xtalem’ (500), trafo 2 x 1200 V/0,5 A (300). V. 
Halmo, Engelsova 9, Hlohovec 

Tranzistory a elektronky: Tranzistory p-n-p 
0C169 60 MHz (KAs 33), 0C170 70 MHz (40), 
0C30 3 W (48), 0C27 12,5 W beta ^ 55 ai 85 
(115), 0C26 12,5 W beta = 25-f42 (68), 0C70 
(13,50), 0C71 (16), 0C75 (24), 0C76 (23), 0C77 
(26), 

Tranzistory n-p-n 101NU71 (20)1 101NU71 
pAr. (40), 102NU71 (24), 1O3NU70 pAr. (22) 
104NU71 (18,50), 104NU71 pAr, (37), 156NU70 
(32), kfemikovy blok KA 220/05 (22). Elektronky 
ABU (29), AC2 (17), ACH1 lamel. (21), AL2 (25), 
AF3 (21), EL34 (42), EL36 (31), EL81 (25), 6L50 
(50), 6454 (27), CBU (29), UBL1 (29), ECL81 (24), 
ECL86 (38), ECL84 (25), PL81 (25), PCL82 (24), 
EFM11 (32), EM4 (23), PM84 (22), UM84 (23), 
usmAr. AZl (11,50), AZ11'(11,50), AZ12 (14,50), 
AZ41 (14), UY1NS (11), UY21 (11), CY2 (13), 
PY83 (17,50), 1Y32 (15,50) a PV 200/600 (95). — 
PosilAme tAz poltou na dobirku velkerA radiosou- 
AAstky (neposUejte penize predem nebo ve znAm- . 
kAch), Prodejna radiosoucAstek, VAclavskA nAm. 25,' 
Praha 1. 

Prodejna RADlOAMATfiR n^bizf: stinAny 
drAt 502/Uif 0,5 mm (KAs 1,20), stinAny dr At 500 
/Uif 2x0,5 mm (2,40), stinAne [anko 503/0,5 mm 
(1,60), nebo 504/0,35 mm (1,40). TrahsformA- 
tor ST64 P 120—220 V, S 6,3 V/0,6 A — 250 V/ 
/30 mA (27), VN'trans. pro MAnes, Oravan, Kri- 
vAft a MutA6 (84). VKV dil ECHO (200), VKV dU 
KVARTETO (175). Pertinax. desky 30x21 cm 
sila 1,2 mm (3,10), 25x15 cm sila 1,2 mm (2,80). 
Miniatumi konektor s dvoupramennym stinenym 
privodem dl. 180 cm (6). Ohebny dvoupramenny 
kablik PVC 2x0,75 mm (0,70). Stereo sIuchAtka 
(140). Stavebnice RADIETA (320). MAfici pfi- 
stroje: televizni generAtor BM 261/5,5 MHz nebo 
BM 262/6,5 MHz (4.120), zkouleA elektronek 
BM 215/A (4120), GDO-metr BM 342 (1340), 
elektronkovy voltmetr BM 289 (2140). NovA typy 
reproduktori (ferit. magnety): kruhovA ARO 
369 0 100 mm (49), ARO 569 0 165 mm (52), 
ARO 669 0 203 mm (69), eliptickA ARE 569 
205x130 mm (52), ARE 669 255 x 160 mm (70), 
ARZ 081 (49). BakelitovA skrin T 358 iirka 310 mm, 
hloubka 150 mm, vylka 200 mm s bilou. maskou, 
reprodeskou a zadni stAnou (26), Iasi pro tuto skFin 
(7). — VelkerA radiosouAAstky i poltou na dobirku 
dodAvA prodejna RADXOAIVLATBR, 2itnA ul. 7, 
Praha 1. 

ZlevnAnA radiosouAAstky (vyprodejni): Vy- 
1 stupni transformAtor 3PN 67305 (KAs 7,50), si(ovy 
transf. pro autoradio (10), siF. transf. pro Rubin-2 
(40), sit. transf. pro Ekran f40), VN transf. pro 
Ekran (25), prevodni transf. 120—220 V na 2,4 V 
(15). Miniatumi potenciometT 10 kQ bez vypinaAe 
1 (3). Krabicove kondenzAtory VK710 0,25, 1 nebo 
2 ptF 2 at 4 kV (6). DrAt AJ-Cu 0 1 mm 100 m (10). 
Privodni Infiry tripramenne sezAstrAkou,gumovanA 
dl. 1,85 m (3,50), pristrojovA InAiry pro variAe 1 m 
(6), koncovA InOra s objtmkou a iArovkou E10 (1), 
gumovany kablik 0 1 mm (1). Pen in ax. desky 
70x8 cm (1). PVC role dl. 2,5 m I. 50 cm (30), 
Objimka keram. miniatumi (1), novalova pertinax 
(0,80). Odpory TR 203 r&zne 1 ks (0,50), odpory 
100 W 3,7 kQ (2). Selen tuzkovy 72 V 1,2 mA (6) 
a 650 V 5 mA (7,50). Magnetofonove hlavy nahrA- 
vaci MKG10 (10), pro Sonet Duo (15), pro Club 
(5). Miniatumi konektor 7koUkovy s kabelem (2) 
Reproduktor 0 12 cm (25), ovAlny reproduktor 
dl. 20 cm, na desce (35). KulatA topna tAlesa 220 V, 
600 W (10). Zarivky 20 W (18). KozenA pouzdra 
na zkouleAky* autobaterii (2). Knoflik (tvar volant) 
pro dolad. televizoru (0,80). — Tei poltou na do¬ 
birku dodA prodejna potreb pro radioamatAry, 
JindrilskA ul. 12, Praha 1. 


KOUPfi 

Kniha AmatArskA televizni pfiruAka, Lavante, 
meridlo 50 p-A 1 mA, civk. soupr. AS 631, bezv. 
P. Cernik, HultAnovice 71 o. Uh.^ HradiltA 

vVm^na 

Za kotiv. k ElOaK alebo EK3 dAm EI0L, prip. 
dop. Holeva, Mierova 5, Bardejov 
Za kvalit. kom, prijimaA SX42, E52, HRO60 
CR101 apod. dAm novy 4stopy magnetofon B3 so 
zArukou. V. Halmo, Engelsova 9, Hlohovec* 




